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Technique
T O S M E T R E 5 0 M H z

RECEPTfUR 19 mèt
EMETTEUR CW

B a n c d ' e s s a i :

J ^ ; P

9 1 35- 6 21.00

7 9 ; 1 3 0 2 1 0 0 1 0Ô6%0



F T 6 9 0 R l l F I X E . M O B I L E • P O RTA B L E
50 - 54 MHz . Tous modes : FM, SSB, CW

2 VFO • 10 mémoires • Scanning • Noise blanker
2,5 w ou 10 w avec amplificateur optionnel

F T 7 6 7 G X
D E Ç A . 5 0 M H z 144 - 432 MHz

F T 7 3 6 R
50 MHz . 144 - 432 MHz . 1,2 GHz

Transceiver compact - réception de lOKHz
à 30 MHz, émission bandes amateur, 10 mémoires
100 WMF - 10WVHF/UHF.

Transceiver tous modes. 144 MHz et 430 MHz (25 w)
Alim. secteur et 12 Vdc. Options : 50 MHz (10 w)
1200 MHz (10 w) - ATV 1200 MHz

G E N E R A L E E T L E R E S E A U G E S
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

|68 et 76 avenue Ledru-Rollin
7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 43 45 25 92
T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S PA R

Télécopie : (1) 43 43 25 25

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. ; 78 52 57 46
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacquenes, 06210 Mandelieu, tél. : 93 49 35 00
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91 60 3616
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. ; 48 2010 98
Prix revendeur* el exportation. Garantie et larviea oprèi-vente OHurëi por nos soins. Vente directe
ou par eorrespondonce eux particuliers et oux revendeurs, nos prix peuvent verier sons préavis
en fonction des cours monétaires internationaux, les spéciticotions techniques peuvent être modi-
Fiées sans préavis des constructeurs,



Nouvelles de l'espace
Du loisir au travail ^
Activité sur les barïde»
Ten Into
Le» commande» des BBS
Récepteur 19 mètres
ToSmètre simple 50 MHz
Emetteur télégraphie monobande
L antenne Keiemen
Je construis un transceiver BLU (5ème partie)
Ephémérides
Propagation
Cartes QTH Locator
Petites annonces



ICOM CENTRE FRANCE
D A I W A - K E N P R O

Y A E S U
H Y - G A I N \

N o u v e a u
I C 7 6 1 K U R T F R I T Z E L

K E N W O O D
/ TONNA-JAY BEAM

I C 7 5 1 F - A F
0 0 K H z - 3 0 M H z

1 0 0 K H z - 3 0 M H z

FREQUENCE CENTR
18. place du Maréchal Lyautey
69006 LYON
Tél. 78.24.17.42 +
TELEX : COTELEX 990 512 F
Du lundi au samedi - 9 h 00 -12 h 45 /14 h 00 - 19 h 00
NOUVEAUTÉS : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 - 575 disponibles et le tout nouveau IC ■ 725
"DEÇA ECONOMIQUE" ainsi que la gamme complète KENWOOD, ICOM, YAESU
P R E S I D E N T L I N C O L N 2 9 5 0 F
P R E S I D E N T J A C K S O N 2 2 9 0 F

R X - i C R 7 1 E
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

PYLÔNES
TELESCOPIQUES

12 m : 10.200,00 F
18 m : 13.900,00 F

Livrés complets (treuils, haubans)

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER
EQUIPEMENT AIR-MARINE
CREDIT IMMEDIAT
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER .
VENTE PAR CORRESPONDANCE
Documentation contre 3 timbres â 2.20 F (préciser le type d'appareil).



A QUOI SERVENT-ILS ?

Ly année 1988 n'est pas terminée. Sans pour autant faire un bilan, jetons un œilsur les résultats actuels.

I Toutes les grandes options font, ou on fait, l'objet d'initiatives personnelles !
La formation pour la licence et le stage pour l'examen, le packet radio, le développe
ment de la télégraphie, l'animation
EME, tout cela est, ou a été, réalisé
tout clivage national.
Nous pouvons y ajouter les bulletins
tés privées, mais pour combien de

du trafic DX, les activités SHF,
par des animateurs en dehors de

nationaux édités par des socié-
temps encore ?

La maison du radioamateur,
laquelle se transforme en
maison du REF de Tours,

est réal isée à la suite

de nos campagnes,
mais, hélas, pas dans

leur esprit.
Avez-vous remarqué que toutes ces initiatives émanent souvent d'anciens administra
teurs ?

Faut-il en conclure qu'il est plus facile de faire avancer les choses de l'extérieur ?
Sans esprit polémique aucun, il serait bon de méditer sur ces faits, et peut-être, d'aller
jusqu'à la remise en cause des structures.
B r u t a l e m e n t .

S.FAUREZ, F6EEM

I N F O R M A T I O N D E D E R N I E R E M I N U T E

Une expédition à ROTUMA, nouvelle contrée DXCC (groupe d'îles dans le sud-
ouest du Pacifique, administrées parles Fiji), aura lieu du 22 octobre au 5 novembre
1988.
L'indicatif sera 3D2. L'expédition est financée par le NC DX FOUNDATION. Les
opérateuis seront : Eric. K3NA-VK9LT ; Ed, VX8XX-3D2XX ; Kip Edwards, W6SZN

Crédit photo de couverture : SORACOM - Montage d'un pylône GTA avec F6DOW, F6GKQ et F1HOL (OTA).
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TELEREADER RAM) NU ITATTMD E C O D E U R S

( w A v e e O M i

n o u v e a u
WAVECOM - W 4010. Nouveau décodeur de conception la
plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. M^ipulation
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels.
•Packet AX 25 (HF et VHF/UHR • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC
C C I T T 3 • B a u d o t / A S C I i / C W .
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Mesure
de baud. 5 alphabets Internationaux.
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande
très sélectif à 6 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et RS 232/V 24 série.

T O U S M O D E L E S
D E D E C O D E U R S
R T T Y - F A X - C W

T O R ' A M T O R - R A C K E T

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
68 et 76 avenue Ledru-Roll in

7 5 0 1 2 P A R I S
Tél. : (1 43.45.25.92

Télex : 215 ^ F GESPAR
Tétécopie : (1) 43.43.25.25

G.EA LYOM : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon. tél. : 78.52.57.46.
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00.
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.S. NORD : 9. rue de l'Alouette. 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent
être modifiées sans préavis des constructeurs.

E M E T T E U R S - R E C E P T E U R S

n o u v e a u
YA E S U • F T 7 6 7 Q X . T r a n s c e i v e r c o m
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission
bandes amateurs. Modules optionnels émis

sion/réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes
sur toutes bandes. Etage t inat à MRF422.
Boite de couplage HF automatique. Pas de
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat-
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires.
Scanning rr>émolres et.bandes. Filtre 600 Hz.
fi l t r e aud io . IF no t ch . Speech p rocesso r,

squelch, noise blanker. AGO, marqueur, atté
nuateur et préampll HF. 100WHP. 10WVHF/
UHF. En option : interface CAT-System pour

Apple II ou RS232C.

n o u v e a u
YA E S U - F T 7 4 7 G X . T r a n s c e i v e r H F
t o o k H z à 3 0 M H z . A M / B L U / C W, F M e n
option. 100 W HF. Allrr>entation 12 Vdc.

n o u v e a u
YA E S U - F T 2 9 0 R n . T r a n s c e r v e r p o r t a

ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W.

n o u v e a u
YA E S U - F T 7 9 0 R Z 7 . Ve r s i o n 4 3 0 M H z .

2.5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF.

n o u v e a u
Y A E S U - F T 7 5 7 Q X / 7 . T r a n s c e i v e r
d é c a m é t r i q u e n o u v e l l e t e c h n o l o g i e , c o u
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en
réception, émission bandes amateurs. Tous
m o d e s + e n t r é e A F S K e t P a c k e t . 1 0 0 W . A l i

mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x d3 x
238 mm. poids 4,5 kg. Option Interface de
télécommande pour Apple II ou RS 232C et
c a r t o u c h e M S X .

Y A E S U • F T 2 3 n . T r a n s
ceiver portable 144 MHz. FM.
10 mérrwires. Boîtier métalli
que. Afficfiage LCD fréquence
et S-mètre. 2 à 5 W suivant

pack alimentation.
Y A E S U • F T 7 3 R . i d e m
mais 430 MHz et 1 à 5 W sui
vant pack alimentation.

n o u v e a u
Y A E S U - F T 7 2 7 R .
Transceiver portable
1 4 4 - 1 4 6 M H z e t 4 3 0 -
440 MHz . FM. 0 .5 W/
5 W. 10 mémo i res . 1
m é m o i r e c l a v i e r . 1
mémoire canal d'af^l
p o u r c h a q u e b a n d e .
Scanning. Affichage
LCD fréquence et S-
mèt re . VOX. Vo l tmèt re
tens ion ba t te r i e . CAT-
Sys tem.

R E C E P T E U R S - S C A N N E R S

6 0 à 9 0 5 M H z
YAESU - FRO 9600. Récepteur scanner
de 60 MHz à 905 MHz. Tous modes. 100
mémoires. Option interface de télécommande
pour APPLE II.

2 6 - 3 0 M H z 6 0 - 8 8 M H z
1 1 5 - 1 7 8 M H z

2 1 0 - 2 6 0 M H z
4 1 0 - 5 2 0 M H z

Y A S H I O -
B L A C K J A G U A R - B J 2 0 0 m k n . N o u
velle version. Récepteur scanner portable.
A M - F M . 1 6 m é m o i r e s .

6 0 - 8 9 M H z
1 1 8 - 1 3 6 M H z

1 3 8 - 1 7 4 M H z
4 0 6 - 4 9 5 M H z

ADR • HX 850E. Récepteur scanner por
table. AM-FM. 20 nrtémoires. Poids 560 g.
Dimensions 145 x 65 x 44 mm (sans antenne).

petitLe P̂-3so
M

2 5 à 5 5 0 M H z
8 0 0 à 1 3 0 0 M H z
AOR - AR 2 0 0 2 F. R é ce p te u r sca n n e r d e
2 5 M H z à 5 5 0 M H z e t d e 8 0 0 M H z à 1 3 0 0
M H z . A M / N B F M . D i m e n s i o n s : 1 3 8 x 8 0 x

2 0 0 m m .

AOR - HX 4200E. Récepteur scanner
version mobile et fixe (non illustré). 2 . 2 5 0 F t t c



N O U V E A U T E S - N O U V E A U T E S - N O U V E A U T E S - N O U V E A U T E S

FT-4700 RH

V H F / U H F F M
144-146 MHz/430-440 MHz . 50 w (VHF)
40 (UHF) • Aiim. 13,8 Vdc • Poids : 2 kg

C R Z - 11 D B . C R Z - 0 3
C R Z - 0 2 . C R Z - 0 1

A N T E N N E S D E R E C E P T I O N
Couvrant de 1,5 MHz à 1,5 GHz

avec préampli à gain réglable de 8 dB.

A N T E N N E S T R I - B A N D E
CX.701 : Antenne fixe 50/144/430 MHz • Gain 2,15/6/8,4 dB
Pw 200 w - Hout. 2,43 m -1,27 kg
CX-901 : Antene fixe 144/430/1200 MHz - Gain 3/6/8,4 dB
Pw 200 w • Hout. 1,06 m
CX-801 : Antenne mobile tri-bonde • 144/430/1200MHz
Gain 3/6,2/9,6 dB-Haut.l m-Pwl20w

CHA-6 : Antenne décamétrique - 6 bandes
50 MHz/3,5/7/14/21/28 MHz - Haut. 5,32 m - 6,5 kg - Radians incorporés

C-500 E
^ S T A N D A R D

F U L L - D U P L E X
UHF/VHF

1 4 4 - 1 4 6 M H z
4 3 0 - 4 4 0 M H z
3 - 5 w
Poids : 490 g avec batteries
2 0 m é m o i r e s

DJ-100 E
A L I N C O
V H F • 1 4 4 - 1 4 6 M H Z

3 v^ - 6,5 w max.
10 mémoi res

Poids : 250 g avec batteries J

ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE

YA-30
Y A E S U

2 - 3 0 M H z e n c o n t i n u
150 w - 50 ohms
long. 25 rn.

6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l l i n
7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 43 45 25 92
T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R

Télécopie ; (1) 43 43 25 25

E T L E R E S E A U G E S
G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78 52 57 46
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93 49 35 00
G.E.S. MIDI : 126, rue de lo TImone, 13000 Marseille, tél. : 91 80 3616
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Couchy, tél. ; 21 48 09 30 & 21 22 05 82
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48 2010 98
Prix revendeurs et exportation. Gorantie et service oprès-vente assurés par nos soins. Vente directe
ou par correspondance eux porlicuiiers et aux revendeurs, nos prix peuvent varier sons préovis
en fonction des cours monétoires Internotionoux. Les spécificotions techniques peuvent être modi
fiées sons préovis des constructeurs.



■ s R E P O R T A G E

C U P P E RTO N D X C L U B
X è m e C O N V E N T I O N

J a m e s P i E R R A T - F 6 D N Z

L a X è m e c o n v e n t i o n
du Clipperton DX Club
s'est dérou lée
dans une formidab le
a m b i a n c e
les 10 et 11 septembre
dans le cadre moderne
de l ' hô te l IB IS
La Défense à PARIS.

Plus de 120 « fanas » du DXétaient p»'ésents parmis lesquels
une quinzaine représentant, à

eux seuls, plus de 100 contrées DXCC !

Le plus « courtisé » des DX'ers était
S01A, NAAMA, qui assurait la repré
sentation de la République Arabe Sa
hraoui Démocratique. Pour l'occasion,
i l ava i t revê tu le cos tume t rad i t ionne l
de son pays.

Moins d'une heure après le début de
TAG, commençaient les projections de
diapositives. Le DX prime ! Notons dans
ces projections, F2CW avec ses diver
ses expéditions dans les Emirats et au
Tchad. S01 A, déjà mentionné plus haut,
pour sa présentation de l'expédition
S0RASD. F6EXV avec Palmyre, King
man Ree f e t Chr i smas I s land . F6FYD
avec J20YD, et enfin HB9CUY pour
l ' î l e Cook .

C'était la première
fois que dans une
telle réunion, nous
relevions la pré
sence de près d'un
quart de femmes,
dont plusieures li
cenciées, y compris
la présidente du
REF, bien que le
DX ne soit pas né
c e s s a i r e m e n t s o n
activité principale.

C ' e s t l e s a m e d i

après midi que
s'est déroulée l 'as

semblée générale
d u C D X C .

F 6 E X V. g r a n d
voyageur, a été élu
président. Il repré
sente l'espoir de
voir la fin des lut
tes intestines et po
lémiques, certains
admin is t ra teu rs ne

figurant plus dans
le bureau.
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M R E P O R T A G E

. ■

A Va c c u e t l , d e g a u c h e à d r o i t e : PA 0 TO r e m e t t a n t l a c o u p e d e
F D ] L M J . F 1 1 A R R , F 9 D K . F 6 F Y D " P i l e - U p a 1 2 C \ \

Le Portugal représenté
par Miro, CTIUA

De merveilleux voyages et aussi d'ex
cellents QSO pour les amateurs assis
dans leur fauteuil en face de leur station

(nous en sommes) !

En marge de ces diapwama, se sont dé
roulés des concours de «pile up». Il
s'agissait de prendre note d'un maxi
mum d ' i nd i ca t i f s d 'amateu rs che rchan t
à vous contacter, ce, dans le QRM et le
brouhaha in fe rna l de la mu l t i t ude des
stations appelantes !

En télégr^hie, c'est Jacques Calvo,
F2CW (ex-F6GXB) qui remptxte le
ccMîcours télégraphie, avec 99 sur 99 !
F2YT s'est classé, quant à lui, troisième.
Pour le concours «pile-up» en phonie,

c'est G3ZAY qui remporte le trophée.
F2CW est cinquième.
Jean-Michel, F6AJA remporte le docto
rat en DX (x-ganisé à cette occasion. Il
s'agissait de répondre à 50 questions
générales sur le trafic longue distance
et à 50 questions sur les QSL Mana
gers. Répondre à toutes ces questions
demandait, pour le moins, une bonne
connaissance du monde DX ! Mais quoi
de plus normal pour le responsable du
bu l le t in «Les Nouve l les DX».
Bravo à tous.

La journée du samedi, qui laissera un
grand souvenir à tous les participants,
était clôturée par un banquet, animé prin
cipalement par le bordelais F2VX, avec
remise des coupes, honneurs et diplô
m e s .

Il ne reste plus qu'à
espérer voir les ra
d i o a m a t e u r s f r a n

çais se lancer un
peu plus dans le ce
type de trafic.
De nombreux ama

teurs français ont
déjà contacté suffi
samment de pays
pour pouvoir obte
n i r l e D X C C m a i s
n e l e d e m a n d e n t

pas (n'est-ce pas
F6EEM !).
L e s d e u x r a i s o n s

qui sont le plus
souvent invoquées
sont : le temps né
cessaire à la pape
rasse et la peur de

S01A, Naama, en djellaba (costume traditionnel), vientde^
remettre une magnifique "Maternité" à F6EXV, nouveau
président du Clipperton DX Club. Il pffie ri cad< au Je la

part de S0RASD, Radio-club de lu République And^e
Sahraoïd Démocratique



R E P O R T A G E

F9IV, diplôme de "Pile-lp' ■
et bordeau pour un Cascon !

ne pas revoir les sacro-saintes QSL. Si
la première raison peut se comprendre,
il n'en est pas de même pour la se
conde. En effet, nous n'avons jamais
entendu parler de pertes de cartes. Or,
le nombre de DXCC dans un pays est le
reflet de sa vitalité dans le domaine du
trafic. Alors... triez vos QSL et à bien
tôt dans la liste des nouveaux titulaires.

La soirée du samedi, animée principale
ment par le bordelais F2VX, laissera un
grand souvenir à tous les participants.

F 2 ) l . r o n n u d e t o u s !

Diplôme de. '"Pile-Up"

PYLONES AUTOPORTANTS

AU 09
AU 12
AU 15
AU 18
AU 21
AU 24

Pylône oufoportotit 9 m
Pylône outoportont 12 m
Pylône ouîopottant 15 m
Pylône autopttont 18 m
Pylône outoportont 21 m
Pylône outopoitont 24 m

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS
FL 6 Flèche dtomètte SO mm long : 6 m
CAO Cage poof toulemeni & moteur
RM 065 Roulement pour coge

4 2 9 0 F
5170 F

6 5 4 5 F
8250 F

10780 F
12870 F

550 F
550 F
335 F

PYLONES TELESCOPIQUES/
BASCULANTS
T 12 12 m uniquement télescopique
T 18 18 m uniquement télescopique
B 12 12 m télescopique S bosculont
B 18 18 m télescopique & bosculont

9 6 0 0 F
1 3 6 0 0 F
1 3 9 0 0 F
1 5 8 0 0 F

PYLONES A HAUBANER

EN 15 cm
PH 15 P
PH 15 J
PH 15 H
PH 15 T

Elément de pieds 3,50 m
Elément intemédioire 3,00 m
Elément bout 3,50 m
Elément toit 4 m ovec pied & bout

EN 30 cm
PH 30 P Elément de pieds 3,00 m
PH 30 I Elément intermédiaire 3,00 m
PH 30 H Elément bout 3,00 m
PH 30 C Elément bout ovec cage incorporée

308 F
264 F
308 F
352 F

616 F
528 F
616 F

1078 F

CABLES INOX D'HAUBANAGE
CA 2,1 M Câble inox diomètre 2,1 mm. Le m 4,50 F
CA 2,1 B IDEM iQ bobine de 100 m 400,00 F
CA 2,4 M Côble inox diomètre 2,4 mm. Le m 5,00 F
C A 2 , 4 B I D E M L a b o b i n e d e 1 0 0 m 4 7 0 , 0 0 F

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS
90 RUE DE LA GARE - 62470 CALONNE-RICOUART

TEL : 21.65.52.91
DOCUMENTATION SUR DEMANDE (joindre 5 F timbre pour frais)

MOTEURS
ROULEMENTS
ACCESSOIRES

1 0



E N T R E - N O U S

ADMINISTRATEUR :
SAVOIR URE, COMPTER, S'INFORMER„.

Dans le précédent numéro deMEGAHERTZ, nous avons
longuement relaté les résultats

du stage de préparation à l'examen ra
dioamateur qui s'est déroulé à Samatan
dans le cadre de l'IDRE et nous avons
également présenté, de façon succincte,
le projet de système de poursuite de sa

tellite baptisé "Samator" réalisé par les
élèves du LEP de cette même ville. Lors
de la conférence de presse de l'IDRE,
Charles Mas, F9IV, ancien président du
REF et actuel secrétaire du CA, avait
posé une importante question dont nous
avions reproduit l'intégralité ainsi que
les réponses qui y furent données.

Etre administrateur
d'une association n'est

pas toujours facile,
surtout si l 'on ne suit

pas de près les affaires
ou si on ne s'informe

pas sur les sujets dont
on a la charge.
L'exemple qui suit est
typique mais, hélas,
souvent répété.

RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS
< M t m t m à l a w i i i p i l M t i . I m M * * t t l U , f w Ê m t U m i t M l l . i m

t M * w l r M , * l n M n W w W w u « m « I « ( L A L ( J

M * . m c M • . A M M H
1. SOUAJU T IM IAWC • 7HM PA I IM

C A P . P t l I M i a n - M I .
OAOAN C or nOCL IKN/UC «WOO «f F
• A O . M * I M M • C M M M W *

l A I d u M U o t r a M o O * • • J o i M I I M
a i f U F T M C r i M C O a »

C 0 0 ( A K > T »

K e r n M t r t n N C i c

Le 6 septembre 1988

M o n s i e u r l e D i r e c t e u r e t c h e r O M :

J ' c . i é t é p a r t i c u l i è r e n e n t s u r p r i s , & l a
lecture de rotre H* de septembre de KHZ, d' jr relever
p a g e 3 5 , u n e I n f o r m a t i o n t o t a l e m e n t e r r o n é e c o n c e r n a n t
l a p a s s i v i t é t o t a l e d u R £ r v i s à v i a d e l a r é a l i s a t i o n
de 5 DU ( poursu i te de sate l l i tes) e ffec tuée dans le
c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .

Je suis en mesure de vous assurer, ayant
é té v i ce -p rés i den t na t i ona l pendan t l ' e xe r c i ce 86 /87 ,
4ue Je me suis personnellement occupé de tra Iter le
doss ie r d ' a i de a l a réa l i sa t i on du p ro je t en ques t i on ,
en obtenant à son prof i t de la part du Ministère de
la Jeunesse et des Sports, une subvention d'un montant
de 45*700 Frs (21,000 Mrs pour la construct ion et 24.700
p our le fonct ionnement) .Le min is tère en quest ion
avait demandé au RSM si celui el avait un projet i
subvent ionner, J 'a i Immédiatement pr is contact avec 5PU
qui m 'a adressé le doss ie r techn ique du pro je t , doss ie r
q u e J ' a i t r a n s m i s m o l - m i s e a u m i n i s t è r e c o n c e r n é .

Cl-Jolnts les documents et la correspondance
échangée qu i a t t es ten t de f açon I ndén iab le l ' au then t i c i t é
d e c e t t e I n f o r s r a t l o n .

J e v o u a s a u r a i s g r é , e n c o n s é q u e n c e , d e b i e n
v o u l o i r f a i r e p a r a î t r e d a n s v o t r e p r o c h a i n ï * u n r e c t i f i
c a t i f c o n c e r n a n t o e t t e a f f a i r e . I l y v a d u r e s p e c t d e l a
v é r i t é e t , s u r t o u t e n c e q u i v o u s c o n c e r n e d e l a c r é d i
b i l i t é de vo t re revue auprès de vos lec teurs .

V e u i l l e s a g r é é r , M o n s l e u r l e P r é s i d e n tet cher CM, l 'expression de mes sent iments dist inguée.

J e a n l e s n a P 6 D 8 L

A d m i n i s t r a t e u r a n c i e n V i c e P r é s i d e n t
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Récemment, lors d'une conversation
téléphonique avec la p-ésidente du REF,
cette dernière me faisait savoir que j'al
lais recevoir un dossier, sur le sujet dont
il est question plus haut, et que « cela la
faisait beaucoup rire ! » (sic).

Le lendemain, le dossier arrivait et je
vous livre l'intégralité de la lettre qui
l'accompagnait, émanant de monsieur
Lesne, administrateur du REF.

Inutile de vous dire que cette missive
appelle quelques commentaires de ma
part !

Le signataire nous explique, dans son
premier paragraphe, avoir relevé une
information erronée (celle que nous
avons diffusée) concernant le projet de
poursuite des satellites.

Tout faux !

L'article auquel il fait allusion était sans
ambiguïté, tout comme la question de
F9IV : il s'agissait bien de propos con
cernant le stage de préparation à la li
cence organisé par l'IDRE.

Dans la seconde partie de sa lettre, l'ad
ministrateur nous informe qu'une sub
vention a été demandée, et obtenue (pour
le projet "Samator" - poursuite de satel
lite), pour un montant de 45 700 F dont
21 000 F pour la construction et 24 700 F
pour le fonctionnement.

Comme j'ai l'habitude de vérifier mes
informations, j'ai mené une petite en
quête, sans d'ailleurs aller bien loin.

F5PU nous a bien confirmé avoir reçu,
après la mise en forme du projet "Sama
tor", une somme de 21 000 F pour ache
ter le matériel de la station radio à la
suite de la participation du Lycée pro
fessionnel au projet Arsène. Cette sub
vention concernait donc le projet "Sa
mator", projet géré par les élèves eux-
m ê m e s .

Là où l'adminisuateur, monsieur Lesne,
ne semble pas savoir compter et n'a rien
vérifié avant d'écrire, c'est qu'il man
que 24 700 F à l'appel.

11 semble donc que cet argent soit resté
dans les caisses du REF, il n'aurait donc
pas été remis pour le fonctionnement de
"Samator". Gageons qu'il y a sûrement
une raison à cela et que tout rentrera
bientôt dans l'ordre. En effet et si je lis
bien, le conuat qui lie l'association et le
ministère stipule : « En outre l'associa
t i o n b é n é f i c i e d ' u n e a i d e a u f o n c
tionnement de 24 750 F ». Alors inutile
de vouloir faire croire que cette sub
vention était destinée au stage de prépa
ration à la licence.

Dans tous les cas de figure, le respon
sable du stage de Samatan m'a bien
confirmé n'avoir reçu aucune aide de
ladite association, mis à part l'auto
risation de publier une page mensuelle,
"La radio à l'école", dans le bulletin
Rad io -REF !

En ce qui concerne l'aide, plus préci
sément et selon F91V, il n'était question
que du manque d'intérêt de l'association
nationale pour une initiative originale.

Sans aller plus loin dans cette polémique
dont le seul but est de démontrer l'in
compétence de certains de nos repré
sentants, il m'appaïaît nécessaire de pré
ciser, suite au dernier paragraphe de la
lettre de monsieur Lesne, qu'il y va en
effet, du respect de la vérité et de la
crédibilité... Seulement pas de la nôtre.
P lu tô t de ce l le de cer ta ins admi
nis t rateurs.

Enfin deux petites anecdotes.

La première...
Après avoir lu la lettre de monsieur
Lesne, j'ai appelé à nouveau la prési
dente, afin de savoir pourquoi cette cor
respondance la faisait tant rire, alors qu'il
n'y avait vraiment pas de quoi, le signa
taire s'étant planté. C'est justement ça
qui la faisait rire. Bonjour l'ambiance...
...Et la seconde.
Lors de sa visite dans nos locaux, la
présidente me faisait remarquer que nous
diffusions parfois de fausses informa
tions. 11 va sans dire que j'ai demandé
un exemple. « Vous avez écrit que les
dons (à l'époque) ne couvraient qu'à
peine la facture de l'architecte, ce qui
est faux et, de toutes façons, je ne vois
pas comment vous avez pu le savoir ».
Mais en lisant Radio-REF madame, c'est
écrit dedans* !
Sa conclusion ? « Faudra que je véri
fie ».

Diable, on est bien gouverné !

S . F A U R E Z

• Radio-REF 07-08/88 page 67, Icre col., point

1 ; page 69, 3ème col., point 3.

LE yv® 7 DE LA C.B. DE L'ESSONM
n i T P O R TA B L E

M I D L A N D
40 ex Homelegu4 PTT

7 9 5 F

r i

19 bis, rue des Eglantiers - Place du Donjon - 91700 Sainte Geneviève des Bois
Q J P , l a C B d e l a 5 * d i m e n s i o n - G J P c ' e s t a u s s i l a ^ ,
Guadeloupe : rue Jeanne d'Arc, Yacht Club Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY - FWI Tél. 19,590.27£9.16 {aftention-6 h de decoioge)
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I C O M R 7 1
Récepteur 01-30 MHz

A M - C W - L S B - U S B - R T T Y
3 2 M é m o i r e s
9 8 8 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 5 7
T r a n s c e i v e r

Décamétrique
1 0 0 W 1 2 V

11 0 2 0 . 0 0 F r s

I C O M i C - 3 2 0 0
T r a n s c e i v e r d o u b l e

B a n d e s

1 4 4 - 1 4 6 / 4 3 0 - 4 4 0 M H z
6 0 1 3 . 0 0 F r s

M F J - B E N C H E R

Manipulateur
Monitor incorpore

1 4 5 0 , 0 0 F r s

DAIWA MC I
i l i l r i lKENPRO'
HY-

YAESUgain

Y A E S U F R G 8 8 0 0
R é c e p t e u r 0 , 1 5 - 3 0 M H z

A M - C W - L S B - U S B - F M
1 2 M é m o i r e s
7 1 3 0 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 4 7 G X
Récepteur à couverture

générale 100 kHz
à 3 0 M H z

E m e t t e u r
b a n d e s a m a t e u r s H F,

S S B - C W - A M

(FM en option), 100 W
C h o i x d u m o d e s e l o n

le pas de balayage
2 0 M é m o i r e s — S c a n n e r

7 4 5 5 . 0 0 F r s

Y A E S U F T 2 3

T r a n s c e i v e r F M
1 4 4 - 1 4 6 M H z

2 6 4 5 , 0 0 F r s
V e r s i o n U H F F T 7 3

2 8 0 5 , 0 0 F r s

C O A X I A L D Y N .
W a t t m e t r e H F à B o u c h o n s

1 6 3 0 , 0 0 F r s

I C O M I C - R 7 0 0 0
Récepteur Scanner

2 5 - 2 0 0 0 M H z
9 9 M é m o i r e s
11 2 7 2 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 2 9 0 R U

T r a n s c e i v e r V H F
1 4 4 - 1 4 6 M H z

To u s m o d e s
P i l es - Accus - 12V

5 4 6 0 , 0 0 F r s
A v e c a m p l i 2 5 W

P A K R A T T P K 2 3 2 C
C o d e u r / d é c o d e u r

C W - R T T Y - A M T O R - F A X
R A C K E T - R A D I O
I n t e r f a c e R S 2 3 2

3 4 1 0 , 0 0 F r s

D A I W A N S 6 6 0
W a t t m e t r e

T o s m e t r e H F

1 3 1 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F R G 9 6 0 0

Récepteur Scanner
6 0 - 9 0 5 M H z

1 0 0 M é m o i r e s
5 9 1 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 7 0
T r a n s c e i v e r U H F
4 3 0 - 4 4 0 M H z

m i n i a t u r e 2 5 W - 1 2 V
4 7 7 0 , 0 0 F r s

K A N T R O N I C S

K A M

C o d e u r / D é c o d e u r
To u s m o d e s
3 4 1 0 , 0 0 F r s

F C 9 6 5 D X 1 0 8 5 , 0 0
C o n v e r t i s s e u r 2 0 k H z

à 6 0 M H z

C C 9 6 5 6 7 5 , 0 0
C o n s o l e

pour convertisseurs
W A 9 6 5 7 9 5 , 0 0

Amplificateur large
b a n d e 1 5 0 0 M H z

1 5 d B ± 3 d B
L P F 0 5 6 2 0 , 0 0
Filtre passe-bas

Y A E S U F T 2 1 2
T r a n s c e i v e r V H F

1 4 4 - 1 4 6 M H z - 4 5 W
1 8 M é m o i r e s
3 7 8 0 , 0 0 F r s

Nous pouvons vous four
nir sur demande tous ty
p e s d ' a c c e s s o i r e s ( A n
tennes - F iches - Câb les -
Q u a r t z - T r a n s i s t o r s -

Tu b e s - M e s u r e H F - V H F
U H F - S H F — I n f o r m a t i

que - Satellite.)

P O C O M A F R 2 0 0 0
D é c o d e u r

RTTY • ARQ • FEC
100% Automat ique

7 3 3 5 , 0 0 F r s

ANTENNE DIPOLE HF LARGE BANDE

Y A - 3 0 FI J-l WV 2-30 MH2 en COOMU
150 w - 50 c+ims

iSè^p long 25 m

C D

AEA PAKRATT™
KURT FRITZEL

ICOMtonna jay beam

C - 5 0 0 E
23

FULL-DUPLEX
UHF/VHP
144-146 MHz
430-440 MHz
3-5 w
Poids: 490 g avec batteries
20 mémoires

Service expédition rapide
(minimum d'envoi 100 F)
Port et emballage jusqu'à I kg: 26 F
1 â 3 kg : 38 F
En contre-remboursement + 19,60
prenons les commandes téléphoniques

• « B t G m n X . H l f l

R o d i o
m j

I l W

E l i l

acceptons les Bons «Administratifs» 19^ Claude-Bemarci 75005 Paris
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES £> Tél. (1) 43.36,01.40<1 COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

H e u r e s d ' o u v e r t u r e
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
e t d e 1 4 h à 1 9 h
l e s a m e d i d e 9 h à 1 2 h 3 0 e t d e 1 4 h à 1 8 h

H [ I
TEI£C0PIEUR.(1)45 07 29 68
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U N m i s D E C O M M U N I C AT I O N S

devant être lancés

respectivement en 1990 et
1991, NEC prévoit des tubes

de 120 W chacun.

RESEAU RADAR
e ministère de la
Défense aust ra l ienne

envisage de mettre en place
la première station radar
trans-horizon au Jindalee.
Trois radars effectueront la
surveillance de la côte nord
australienne. Du brouillage
sur les ondes en perspective.

UN NOUVEAU

SATELLITE
e ministère al lemand
des Postes vient de

faire savoir que le second
satellite TV-S AT2 prévu
pour la réception des
chaînes de radio et de
télévision serait mis sur
orbite au printemps prochain
par une fusée Ariane.

TV PRIVEE PAR
CABLE

es autorités de

Grande-Bretagne
viennent d 'accorder leur
2Sème concession pour
l'exploitadon du câble à la
Eas t Lancas t ^ Cab lev i s i on
L t d .

CONFERENCE
MONDIALE

a seconde session de
la Conférence

admin is t ra t ive mondia le des
r a d i o c o m m u n i c a t i o n s s e
tient du 29 août au S octobre
â Genève. 800 délégués,
représentant envircMi 100
pays, planchaient sur le
problème des satellites
géostatitmnaires.
Rappelons que le premier

satellite géostationnaire a
été mis sur orbite en 1962.

Depuis de considérables
progrès ont été réalisés dans
ce domaine
12 catégories de services
différents utilisent ce type
de satell i te.

Le service fixe par satellite,
le service de radiodiffusion

par satellite, le service
mobile par satellite, le
service de radiorepérage, le
service d'exploitation
spatiale et enfin le service
des fréquences étalons et des
signaux horaires par
sate l l i tes .

AUTRES
CONFERENCES

m u 14 au 25 novembre
88 se tiendra la 9ème

Assemblée pléni^e du
C C I T T .

28/11 au 9 décembre
Con fé rence mond ia le
administrative télégraphique
et téléphonique CAMIT 88
En 1989 se tiendra le

premier sommet mondial sur
les médias électroniques.
C^te conférense devrait se
tenir du 3 au 8 octobre 89 au

"Palexpo" de Genève.
Dans le même temps se
tiendra la foire
intemadonale du livre et de
l 'audiovisuel sur les
té l éc (Hnmun ica t i on .

LA COURSE AUX
ECRANS PLATS
COULEURS, GRAND
FORMAT

□ ctuellement, lemarché des
téléviseurs à écran plat

connaît une forte croissance
au Japon. La plupart des
grands constructeurs
électroniques japonais
poursuivent des efforts
importants en recherche et
développement de façon à
augmenter la taille des
écrans, réduire les coûts de
production, etc.

LES LIMITES DE LA
MICRO-
ELECTRONIQUE

es physiciens de
l'université de

Cologne ont montré
expérimentalement que la
résistance électrique des
métaux était une fcmction
croissante de la
m i n i a t u r i s a t i o n .
Cette découverte pourrait
avoir des retombées au
niveau de la furtivité radar,
de la couverture-antenne et
évidemment au niveau de la
min ia tur isat ion des c i rcu i ts

intégrés.

VERS DES
AMPLIFICATEURS
DE FORTE
PUISSANCE ET
TRANSISTORISES
POUR LES
SATELLITES DE
TELEVISION
DIRECTE

H es amplificateurs depuissance de satellite
de télé^ffusion directe
BS2a et BS2b sont équipés
avec des tubes à ondes

progressives THOMSON de
1 0 0 W. P o u r B S 3 a e t B S 3 b ,

LE "CONTACTOR
9000" DE
THOMSON-CSF
TELEPHONE

oici le système le plus
moderne pour entrer

en liaison avecune personne
en déplacement dans une
entreprise. Chaque posses
seur d'un récepteur peut
recevoir des appels sonores,
des messages visuels ou
parlés. D'un encombrement
égal à celui d'une calculette,
il se rangera facilement et
discrètement dans une poche
de chemise !

ESPACE : LA
GRANDE-
BRETAGNE FAIT
CAVALIER SEUL?

a Grande-Bretagne a
rejoint le projet

Colombus avec une

participation à hauteur de
7 %, soit 250 millions de
livres environ. Par contre la
Suisse renonce à ce jHojet.
Les motifs invoqués sont au
nombre de trois : financiers,
choix des partenaires, la
neutralité politique. Ce pays
s'aligne ainsi sur l'Irlande,
la Suède et l 'Autriche.

ORIENTATION 1988
DE LA RECHERCHE
ET DU

DEVELOPPEMENT
CHEZ SIEMENS

Hour 1987/1988, surles 11,8 milliards de
DM que Siemens envisage
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A C T U A L I T E

d'investir en vue de sa
croissance future, 6,5
milliards de DM (+ 4,8 %)
devraient revenir aux
activités de recherche et
développement, notamment
sur les appareils et systèmes
électixMiiques.
Siemens cherche notamment
à renforcer ses activités dans
les domaines de l'aide au

diagnostic médical, la
technique automobile, la
bureautique, la productique
et les techniques de
l ' i n fo rmat ion ma is avan t
tout dans les domaines-clés

que représentent l'étude des
matériaux et la micro-

électronique.

DES RADARS EN
RESEAU

He ministère de ladéfense a sollicité les
industries australiennes pour

mettre en place la première
station des radars trans-
horizcxi du Jindalee.

NO HABLO
FRANGES

n respCKisable de FR3
L o r r a i n e

communique : "Nous
sommes dans une s i tu^on
absurde. La TV espagnole
vient d'acheter des cours
télévisuels de français qui
ont été fabriqués en
Allemagne, par des artistes
al lemands travai l lant dans
leur langue natale. Ces
plateaux ont ensuite été
traduits en espagnol ! La
France est incapable de
présenter des programmes
d'apiH^ntissage du français.
A travers TV5, nous
arrosons toute l'Eure^ avec
nos programmes en français
mais il sont peu ou pas

regardés, les téléspectateurs
potentiels ne comprennant
pas notre langue !

NO HABLO
FRANGES (suite)

V5, selon Monsier
Célérier, avait lancé,

il y a plusieurs mois déjà, un
aR)el d'offres pour la
production de cours
d'apprentissage du français.
Aucune société de

production (française !) n'a
encore répondu à cet appel,
qui d'ailleurs, tient toujours.

LE SALON
ANTENNE 88

e Vlème salon into--
n a t i o n a l A N T E N N E

88 se tiendra au Parc Roral
de Paris (bois de Vincennes)
du 1er au 4 novembre 1988.

u A D m Â M m m n

GLIPPERTON DX
GLUB

e nouveau bureau est
ainsi composé

P r é s i d e n t F 6 E X V
Tr é s o r i e r F 9 D K
S e c r é t a i r e F D I L M J

Secrétaire adjoint
F D I M B O

Responsable trafic FDIDBT
Fourn i tu res F I 1ARR
Rela t ion assoc ia t ions F61F0
Serv ice aud iov isue l F6ESH

A PROPOS D'APPEL
D'OFFRES

la suite des

terg iversa t ions autour
de l'appel d'offres

concernant Radio-REF, la
société Fideltex s'est payée
une page de publicité dans le
bu l le t in de l 'Assoc ia t ion
afin d'expliqué sa position.
Interrogée à ce sujet, la
directrice de Fideltex nous a
fait remarqué que c'était le
seul moyen de communi
qué avec les amateurs. En
effet, en cas de problèmes,
un droit de réponse dans ce
bulletin risquerait de ne
jamais passé. Les moyens
utilisés par les responsables
de l 'association séit assez

surprenants. En effet, pour
l'architecte de la Maison du
REF il n'y a pas eu d'appel
d'offres, le marché a été
établi de gré à gré. Sans
doute compte tenu des

relations étroites entre le

responsable local et ce
même architecte. C'est ce

que la présidente appelait
léS d'un récent CA «une

gestion saine, calquée sur les
méthodes utilisées dans les

grandes entreprises».
Chacun appr̂ iera.

LA GRANDE COTE
1988

e changement
d'emplacement n'a

pas modifié la fougue des
visiteurs puisque ce scmt
environ deux cents amateurs

qui se sont retrouvés en août
dans le département 17.

Cette année l'emplacement
de la Grande côte était
abandonné au |xt)fit d'un
autre mieux agencé. Seul
point noir : la difficulté de
trouvé un endroit pour la
restaurat ion !

L 'UNIRAF
COMMUNIQUE

' assemblée générale

se tiendra le samedi
19 novembre 88 à l'INJA de
Paris 56 Bd des Invalides

(métro Duroc).
Pour tous renseignements :
UNIRAF siège social : 2,
rue A. Vivaldi, 78100 St.
Germain en Laye.

REUNION

DU 71
a t rad i t ionne l le
réunicNi d'automne du

Charolais s'est déroulée le
11 septembre. Une centaine
de participants étaient venus
rendre visite aux annonceurs
et discuté technique, sans
oubl ié le non moins
traditionnel «gastio».
Céte année la vedette
revient au bulletin Radio-
REF doit un seul

exemplaire circulait La
lecture des deux pages face
face - édito et publicité
Fideltex - provoquèrent la
c o l ^ d e n o m b r e u x

radioamateurs, dont ex
administrateur, ce, en raison
de l'irresponsabilité des
dirigeants nationaux.

LES CONCOURS
RADIOAMATEURS
EN DEGAMETRIQUE

Octobre :- 1 E T 2 : V K Z L
Océania contest,

-1 et 2 : Coupe Femand
Raoult F9AA,
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-1 et 2 : Califcxnia QSO
p a r t y,

- 9 : RSGB 21/28 MHz

phaïc,
-16 : RSGB 21 MHz en

télégraphie,
- 2 9 e t 3 0 : C Q W W D X

SSB con tes t
N o v e m b r e :

-11 et 13; Japan
international DX,

-12 e t 13 novembre

Européen RTTY
- 12 : ALARA (VK YL),
- 2 6 e t 2 7 : C Q W W D X

C W .

A PROPOS DE LA
FONDATION

ans un courrier
adressé aux

souscripteurs nous
d^and ions s i nous é t i ons
autorisés à reverser les
sommes pour la maison du
radioamateur dont le R£F a
en charge la construction.
Ont accepté le transfert et le
REF les remercie:
les stations : F3HK, F8KD,
F8EL,F5PT, F3ZK,
F C I B Y U . F C I F U Z ,
FCIHFS.FCIHWS.
FCILUG.FDIDMS,
F6AUS. F6GKW, F6HSW.
F6HZM. F9ZB, FllBBK,
F 1 I A G H . F 11 G P H ,
F11GXG,F11ADH,
ainsi que messieurs :
BRASSEUR,
F E R M I N G I E R ,
JACCOTTEY, MADIOT,
M O U R N E T .

COURRIER DES
LECTEURS
WfM ia le Minitel et à

propos des relais.
TOUTES les réponses, fort
nombreuses de surcroît
donnent le même OUI
massif à l'implantation de
relais sur le 10 mètres en

Europe et dont au moins un

en France.
De F6IIE : Il serait
souhaitable d'avoir même
plusieurs relais TEN en FM
car nous faistms piètre
figure par rapport aux USA.
Il y a déjà, pour votre
information, un relais chez
les DL ! C'est peut être pour
cela qu'ils sont plus et actifs
et cinq fois plus nombreux
que nous.

LEHRE DE F3CY
CONCERNANT
NOTRE POSITION
SUR LES RELAIS
28 MHz

Hors du congrès deCaen, le TEN TEN a
pris position contre la mise
en place de relais 28 MHz
en France. Cette position
devait amener une

protestation de notre part
auprès de F3CY,
responsable du 10 mètres au
sein de l 'associat ion
nationale et auprès du REF
également
Notre question : à quel titre
F3CY prenait-il position,
avec quelques amateurs,
face à un tel problème et
l 'associat ion étai t -e l le au
c o u r a n t .

Voici la répcmse de M.
Deffay, FKÎY et nos
c o m m e n t a i r e s .

La lettre étant longue nous
en avons extrait les passages
essent ie ls .

-1) Encore heureux que le
patron de l'URC et non celui
du REF m'ait communiqué
l'information comme quoi
ces relais allaient voir le jour
en Europe et qu'il fallait en
débattre la dernière semaine
de juillet !
- 2) Pourquoi cette r^nse
des membres du TEN

présents à cette réunion ?
Parce que le fait d'installer

des relais 28 MHz dans cette

Europe nouvelle fait que
l'esprit Chapter n'a plus sa
raison d'être !
- 3) Les relais 28 ne vont
servir qu'aux parlotes et
feront double emploi avec le
144 et le 432 dans certaines

régions de France et pour y
entendre de nouveau ce que
l'on ^tend sur les relais
connus . . . NON.
- 4) Est-ce que le REF t'a
contacté en temps que
membre défenseur de la
bande des 10 m et, de plus
ayant, grâce à
MEGAHERTZ, une
ouverture européenne ?
Sûrement pas, et le
responsable de la chose non
plus !
- 5) MEGAHERTZ pouvait
servir de tremplin à un débat
sur le thème avec courrier et
r^x)nse... j'ai une sainte
horreur des relais quels
qu'ils soient mais je respecte
leurs présences et fonctions
en Europe et ne fait pas pour
cela du «rentre dedans» a

propos du trafic 144 ou 432.
- 6) Effectivement, priver la
France de cette activité
serait |»éjudiciable vis-à-vis
des amateurs adorant cette
fonction et, bien sûr, s'ils
n'étai^t pas consultés (ce
qui s^ comme cela et
comme d'habitude) mais je
ne brandis pas le fait que la
portion 29 MHz soit
occupée par des intruders ou
en danger de l'être.
- 7) Quand j'en discute avec
des amateurs du TEN TEN
aux USA, personne n'a
jamais témoigné d'un
enthousiasme débordant et
cela depuis plusieurs
années.

Et si on répondait à ce
représentant du REF ?

1) Nous avons demandé à la
présidente du de
l 'associat ion nat ionale ce

qu'il en était pour cette

réunicMi : «elle devait se

renseigner»...
2) L'esprit Chapter n'a rien
à voir dans cette affaire.

L'exemple des USA est là
pour en faire une
démonstration sans appel.
3) Des parlotes ? sûrement
pas. Il suffit d'écouter le
trafic sur le relais de

Budapest pour se rendre
compte qu'il n'en est rien
(voir rubrique Trafic). Ce
n'est pas pour rien que les
europ̂ ns font aussi des
rela is . . .

4) Il ne faut tout de même
pas rêver ! Que cette
question soit posée est déjà
en soi un crime de lèse

majesté.
5) Effectivement
MEGAHERTZ peut servir
de tremplin. La maison des
radioamateurs de Tours (?)
en est l'un des exemples.
6) Qu'un responsable de
l 'assoc ia t ion nat iona le
donne un tel argument
semble surprenant Quant au
trafic, une seule question :
sommes-nous plus bêtes que
les autres ?

7) Que les amateurs du TEN
TEN gardent jalousement
leurs acquis me semble tout
à fait normal. Toutefois,
l'important trafic réalisé par
F2YT, par exemple, via les
relais US et le succès de
cette opération, montrent
bien qu'il y a contradiction
dans les faits.

Et puis RAS LE BOL d'en
tendre parler d'intruders, de
ceci ou de cela. Si nous ne
sommes pas capables de
nous préserver nous-mêmes
de ces intrusions, alOTS... et
remarquons également
qu' "on" nous sert
cont inuel lement les mêmes

arguments pour ne rien
faire !

NOUS, et NOS lecteurs en
sommes certains : NOUS
souhai tons avancer.
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L'HOMME DE
L'ANNEE 88

raditionnellement,
chaque année, nous

proposons à nos lecteurs de
nous aider à désigner
rhomme de l'année en
matière de communication.

L'année dernière, aucun
nom n'a été choisi.

Cette année nous remettrons
le trophée (photo) à celui
que vous nous désignerez.
Votre choix peut se faire en
nous envoyant une simple
carte ou une QSL, ou bien
encore en votant par le 3615
MHZ, notre serveur que
maintenant tout le monde
connaît bien.

Côté CB personne n'a
réellement fait surface. Le
train train habituel et pas
d'actions particulières. Le
dépôt d'une proposition de
Loi ne représentant pas un
fait nouveau. Cela n'en fait
seulement qu'une de plus.

Côté radioamateur, la
rédaction a fait son choix.

Nous aurions aimé proposer
F6DNZ pour ce qu'il a fait
de Radio-REF.

Les circonstances font qu'il
ne peut concourrir. Nous
retirerons donc cet indicatif.

Restent ;

Claude R0YER,F6CGD,
l'homme de Tours.
Président de son

département, il a mené les
études pour les nouveaux
locaux et a mis en place un
nouveau service QSL que
l 'on d i t e fficace.
Jean-Claude PRAT, F5PU.
Membre fondateur de
l'Institut pour le
Développement du
Radioamateurisme au sein
de l'Enseignement (IDRE).
Il a mené avec succès le
premier stage radioamateur.
Son action devait permettre
la signature de la convention
avec l 'éducat ion nat iona le

pour l'enseignement à
distance de l 'émissicHi
d'amateur (CNED de
Rouen). Enfin, avec les
élèves de soii lycée il fait
ccMinaître l 'émission
d 'amateur au t rav^ des
différents travaux exécutés
par les classes (Samator).
A vous de faire votre choix!

D E L A

DESINFORMATION
PIRATE

Eù en est le6,6 mégahertz ?

Lors de l'essai du FT767
nous avons fait un large tour
de bande. Nous recherchions
des amateurs français
l(»-sque l'idée nous est
venue d'écouter un peu
l 'évolut ion des contacts
chez les pirates.
Le samedi 27 août, tour
d'écoute. Quelques stations
françaises, belges et autres.
Le contenu était intéressant

et le sujet traité ne l'était pas
moins puisque qu'il
s'agissait de l'Europe.
Le lendemain dimanche,
nouveau tour dit de

«confirmation». Alors là,
«b<xijour les dégâts». Le bon
côté d'abord : un contact
technique et informatique de
très bon niveau. Puis sur
6,660 MHz, un dénommé
Marcel, vidant sa bile et
proférant menaces et
informations fallacieuses.
Pourquoi parler de ce sujet ?
Parce qu'il nous semble bon
de rappeler un certain
nombres de vérités.

L'homme, caché derrière

son micro, s'en prenait aux
radioamateurs et à leur
licence. Sujet qui n'offre
que peut d'intérêt compte
tenu de sa provenance.
Toutefois, la diffamation à
rencon t re de

l'administration, de la
société ICOM et des
hommes politiques de tous
bords, nous paraît osée et
tcmbant dans le domaine de

l'inconscience, voire de la
parano !
Par contre, au niveau de la
gestion des fréquences,
particulièrement en
décamétrique, il semble utile
d'apporter des précisions.

Nous entendons souvent
dire que les «politiques»
sont favorables mais que
c'est l'administration qui
fîeine toute modificatitMi. Le
même discours précise que
l'administraticm est là
uniquement pour exécuter
les directives politiques.
II est tout à fait faux de

penser cela dans le domaine
de la communication et
surtout de le faire croire a
ceux qui vous écoutent.
Les politiques peuvent, en
matière de fréquence, faire
des prc^sitions, mais dans
ce domaine les décisions ne
se prennent pas en France
mais à Genève - ici, nous
excluons le domaine

spécifique du 27 MHz et des
VHF. Ayant maintes fois
contesté les décisions

administratives, nous nous
sentons à l'aise pour les
défendre cette fois-ci î Ne
p^dons pas de vue qu'il
existe des traités
internationaux et que la
prochaine conférence
mondiale est en 1999. Or,
que cela plaise ou ncxi, c'est
bien l'administration qui a
en charge les dossiers et les
textes officiels. D'ici là, si
les adeptes de la fréquence
veulent obtenir satisfaction,
il leur faudra sans doute
montrer un peu plus de
sérieux. Il est dommage
qu'un seul individu soit
d'aussi mauvaise foi et porte
ainsi préjudice à toute la
communauté, s'atlaquant à
la démocratie, mot dont il
semble igntxer toute la
significatif, même si son
argumentation cfcemant
l'article 19 de la Déclaration
des droits de l'homme peut
faire l'objet d'un débat
Quant à affirmer que ce sont
les radioamateurs qui
perturbent volontairement
les QSO, voilà qui relève
encore de la diffamation,
toujours facile derrière un
micro anonyme. Souhaitons
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que les utilisateurs censés ne
se laissent pas entraîner dans
une spirale dangereuse.
Il existe pourtant des
utilisateurs dont le trafic est
de qualité et de très grande
corection. Belges,
Luxembourgois, All^ands,
qui, bien que pirates, sont
moins... comment dit-on
déjà?
Notons seulement que dans
de nombreux pays d'Europe
cette portion de bande est
devenue comme la CB et il
se pourrait que, par la force
des choses cette utilisation
devienne réal i té .

S . F A U R E Z

EXPEDITION DX DU
GROUPE CHARLY
FOX

aint Gemmes est situé

à une quinzaine de
kilomètres de Sanc^re,
dans le département 18.

X

L'équipe au pied de
l'antenne principale

La station du groupe Charlie Fox

Du 14 au 17 juillet, le
groupe Charly Fox y a fait
une petite expédition avec
portes ouvertes pour le
public, histoire de faire
connaître cette activité sous

un autre jour que celui des
uti l isat ions rout ières !

117 contacts en phonie,
télégraphie et radiotélétype
figurent au bilan. 15 pays
furent contactés dont : la

Guyanne, l'Algérie, les
C o m o r e s .
En plus du matériel radio
classique les opérateurs

disposaient de deux
ordinateurs ; un ORIC et un
Amstrad 6128 pour faire du
packet radio. Hélas sans
succès, puisqu'il n'y avait
pas de correspondant !

CONCOURS
D E D X

1 vous reste encore

quelques jours pour
envoyer vos cartes du
concours de DX organisé
par le club A R de
Perpignan !
Ces cartes de confirmation
du contact doivent parvenir
avant le 8 octobre. D'autre

part, ce club édite une revue.

à usage inteme, fort bien
fa i t e .

ClubAR,B.P. 1011,
66101 Popignan.

PUBLICATION DE
VOS RENDEZ-VOUS
ET COMPTES-
RENDUS
a rédaction de
MEGAHERTZ magazine se

f^a un plaisir de
publia vos rendez-

vous et compte-rendus de
manifestation CB. Ecrivez-
nous : MHZ, Actualité CB,
La Haie de Pan, 35170
B R U Z .

U N E A N T E N N E P O U R
L E 2 8 M H z

l a C A - 2 8 H B 3 L

Testée dans MEGAHERTZ magazine n'' 67

Type : HB9CV modifiée 3 éléments,
Dimension maximale pour le directeur : 5,64 mètres,
Gain : 8,4 dB,
Report avant/arrière : 21 dB,Alimentation : câble coaxial et 2 gamma matches.
Prise de câble coaxial : S0239,
Surface balayée : 0,25 m',.
Poids : 5,4 kg.
Montage et r̂ lage de grande facilité.
La CA-28HB3L est également prévue pour fonctionner en
CB sans modification. Montage possible en polarisation
h o r i z o n t a l e o u v e r t i c a l e . —

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

E ^ S E R V I C E S
6 8 « t 7 6 a v e n u * L e d r u - R o l l l n

7 5 0 1 2 P A R I S

T 5 I . : ( 1 6 . 1 ) 4 3 . 4 5 . 2 8 . 9 2
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B M Q U B T Ë L B
R E S U L T A T S

Une enquête
lecteurs est

toujours
i n s t r u c t i v e e t
même parfois
surprenante ;
celle-ci n'y
échappe pas et
m o n t r e u n e

évo lu t ion t rès
ne t te de no t re

hobby.

j couleurs et cébistes
j sont aussi des
j bricoleurs, mais de

n o m b r e u x r a d i o a m a t e u r s
pratiquent désormais la
C B .
L a d é s a f f e c t i o n v e r s l a
chasse aux diplômes et
QSL est importante. Elle
montre que, contrairement
aux pays voisions, il
manque dans ce domaine
une véritable promotion.
72 9b des lecteurs ayant
répondu sont
radioamateurs, 37 9o font
de l 'écoute et 30 9o de la
CB. 64 9o sont bricoleurs,
quelle que soit leur
a c t i v i t é .

VOUS ET LE TRAFIC

Enfin, une certaine
contradiction apparaît
dans les résu l ta ts
su ivan ts : 50 9b sont
chasseurs de DX, mais
13 9o seu lement son t
amateurs de QSL et de
diplômes.

VOUS ET
LA LECTURE
Vos lectures préférées sont
in té ressan tes à é tud ie r.
62 9o l i sen t un bu l l e t i n
d ' assoc ia t i on e t 20 9o l e
bu l l e t i n l oca l . 43 9o l i sen t
le Haut-Parleur, puis
v iennen t l es 3 revues CB
avec 14 9o pour Broadcast
Magazine. Quelques autres
revues françaises et
étrangères sont lues, mais
en petite quantité !
Côté informatique, c'est
léger et on trouve un peu
tou tes so r tes de mach ines .
Par contre, vous lisez dans
l'ordre SVM,
Microsystème et Soft
M i c r o .
Là où l'affaire se corse,
c 'es t dans l a seconde
partie de l'enquête où
n o u s t r o u v o n s d e
nombreuses questions sans
réponses. Dans le cadre de
la défense, l'unanimité se
fait en général sur le
" m a l " e t l e " a s s e z m a l "
d é f e n d u s a v e c u n n o m b r e
non négligeable de lecteurs
qui ne se prononcent pas.
Vous êtes partagés en ce
qui concerne
l'appartenance à une
a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e . Vo s
désirs vont plus facilement
v e r s l ' a s s o c i a t i o n l o c a l e e t
le club (tiens, voilà qui est
in té ressan t dans l e cad re
fédératif !).
L'enquête devient encore
plus surprenante au niveau
de la représentativité. Une
forte majorité s'estime mal
représentée en France, tant
d a n s l e d o m a i n e
radioamateur que CB.
Par contre, sur le plan
international, les
r a d i o a m a t e u r s s e s e n t e n t
mieux représentés que les
cébistes, ce qui semble

normal. Il est vrai que la
question était ambiguë, et
que l'on pouvait croire
qu'il s'agissait de la
représentation
internationale par l'IARU.
L'absence de réponses
montre quand même que

de nombreux lecteurs
n'ont aucune opinion en
m a t i è r e d e d é f e n s e .
Toutefois, leur intérêt va
grandissant lorsque
l'intéressé est directement
c o n c e r n é . R é a c t i o n b i e n
française !

ONDES COURTES
6 2

MATERIEL FRANCO DE PORT :
A n t . m o b i l e 5 b a n d e . s 8 5 0 F T T C

V e r t i c a l e 5 b a n d e s r a d i a n s c o u r t s
h 4 m ? kw pep .1 590 F TTC

Ve r t i c a l e 5 b a n d e s r a d i a n s c o u r t s
h 7 m 2 kw pep .1 720 F TTC
V e r t i c a l e 3 b a n d e s r a d i a n s c o u r t s
h 3,8 m 2 kw pep .1 280 F TTC
Transver te r 28 /144 12 vo l t s
f m 1 0 w b l u 1 . S w 2 500 F TTC

Double dipole 5 bandes
1,20 m ou 30 m . 7 3 2 F T T C

M o n o b a n d e 2 8 à 3 0 M H z s c a n n e r
1 2 v o l t s L I N C O L N 3 000 F TTC

M i c r o T E L E X t u r n e r + 3 B 813 F TTC

V e r t i c a l e 1 4 4 M H z 5 / 8 e n fi b r e
d e v e r r e 3 . 5 d b G P 3 750 F TTC

Collnéaire 144 MHz 5,5 db en
fi b r e d e v e r r e C L 1 5 2 1 200 F TTC

B E A M 3 é l é m e n t s 5 0 M H z 7 d b 700 F TTC

ONDES COURTES 62
3, rue des Lor io ts - 62220 CARVIN
21 373803 Catalogue sur demande

Carte Bleue par téléphone et par courrier
S u r m i n i t e l d e 2 0 h à 9 h
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L E m s m S C Â N 4 &
NOUVEAU VENU SUR LE MARCHE

Serge DUMOULIN

Le matér ie l CB nous

laisse toujours
admirat i fs ! Plus on
avance dans le temps,
mei l leurs sont les

produits, tant dans la
conception que dans la
présentation. Quel
dommage que les
fabricants ne se lancent

pas dans le matériel
pour radioamateur.
Comme à chaque fois
que TAGRA sort une
nouveauté, « c'est du
bon » !

L E B O N

Petit, facile à encastrer, il s'adapte bien
à l'utilisation en mobile. Au plan de la
conception technique, rien de particu
lier à redire. Un double changement de
fréquence : le premier sur 10,695 MHz
et le second avec un filtre cristal 455.

L e c ( x i s t n i c t e u r d o n n e u n e s e n s i b i l i t é
de 1 |iV pour 10 dB S/N. Les 65 dB de
réjection d'image sem
blent un peu optimistes.

- une touche canal 9 positionne ce canal
d é f i n i t i v e m e n t e n m é m o i r e e t v e r
rouille la recherche ainsi que le scan
n e r ,

- 5 canaux peuvent être mémorisés au
goût de l'udiisateur,

- le S-mètre est à diode et donne une

lecture toute relative,
- un effort a été fait sur les (nises de

sortie HP et PA.

Toute la manipulaticm se
fait par touches. On sent tagra 9can4o
que le constructeur con
naît bien les Français : L:.;:|= =
ceux-ci préfèrent souvwit f
l'emballage au ccmtenu !
Dans le cas présent, tout
y est : l'emballage... et le contenu !

e x .

Donc de jolies couleurs au cadran et des
lumières attrayantes. Plus de bouton à
tourner puisque les potentiomètres sont
à variation linéaire, comme ceux des
transis tors de radiodi ffus ion.

Quelques innovaticxis dans l'utilisation :

- deux poussoirs permettent de sélec
t ionna l 'un des 40 canaux soi t « en
montant », soit en « descendant »,

L E M O I N S B O N

Il se situe au niveau de l 'al im^tation et
des données de l 'al imentation. Le fonc
tionnement est ixévu entre 11,5 volts et
15,6 volts. La puissance donnée par le
constructeur est de 1 watt en AM et de 4
watts en FM ce qui nous semble faux et
l'expérience le prouve.

11 faut tout de même savoir que les ali
mentations courantes donnant du 15,6
volts s(Mit peu nombreuses - ce serait
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plu
tôt du 13,8

volts - et les batte
ries de véhicule sont en 12

volts. Nos essais ne correspon
dent pas du tout. Ce n'est pourtant pas
un modèle fait spécialement pour nous
puisque, fidèles à nos habitudes nous
avons sélectionné un appareil de série
chez un fournisseur.

Sous 15 volts nous trouvons, aussi bien
en FM qu'en AM, 6 watts pour la por
teuse. Par contre en 12 volts nous des
cendons à moins de 4 watts. Tromperie
sur la marchandise ? Sans doute pas.

Notre essai a été effectué sur un dipôle
27 MHz et avec un TOS nul, tn voici le
résultat :

@ <«*Ora SCAN40

l l ,Ovol ts puissanceAM/FM ^3W
12,0 volts puissance AM/FM « 3 W
13,8 volts puissance AM/FM «4W
14,5 volts puissance AM/FM - 5 W
15,5 volts puissance AM/FM « 6,5 W

On regrettera cette mauvaise habitude
de certains constructeurs de matériels
CB. La réception ne peut se faire que si
le micro est branché sur l'^pareil.

E T P O U R C O N C L U R E

Nous avons particulièrement apprécié
le fonctionnement du scanner. Ce der
nier est eHlcace avec ou sans le squelch
(ce qui n'est pas le cas de tous les appa
reils du même type). Toutefois, sans le
squelch, le scanner fait un bruit dés
agréable au rythme de la diode, dans le
genre bip bip. Le "scan" s'arrête sur une
station pendant 9 secondes, puis repart
si aucune intervention de l'opérateur
n'est effectuée. Il continue alors sa re
c h e r c h e .

Vendu mix environs de 1 (XX) francs, cet
appareil fera la joie des mobiles, puis
qu'il libère le conducteur d'une fonc
tion pas toujours facile à concilier avec
celle de la conduite : la recherche d'un

ccxrespondant !

Avec ce Tagra, les routim ne ris
quent pas les affres des "archers
de la garde" et peuvent se faire

c o n t r ô l e r s a n s c r a i n t e . E t a n t e n t e n d u

qu'ils ont préalablementfait le nécessaire
pour obtenir la licence PTT ! Le Scan
40 porte le numéro d'homologation PTT
88006CB. Un ^pareil pour toute une
gamme d'âge jusqu'au papi !

Note du rédacteur.
Cet appareil modifié en 28 MHz par
changement du quartz ferait un très bon
pilote pour un transverter 144, d'autant
que les résultats à l'analyseur de spectre
S ( m t f m n e u x . . . A b o n e n t ^ d e u r ! - k
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F 6 E E M

Un nouveau dans la liste

déjà longue des
t ransce ive rs

décamétriques. Celui-là
est d'une autre

génération. C'est le
genre à permettre la
polémique entre les
« pros » FT102 et les
autres. Un débat qui
peut durer longtemps.
Ayant, avec F6FYP,
possédé le premier, nous
s o m m e s e n m e s u r e d e

faire la comparaison... A
l'avantage du second.

Le Fn02 avait ceci de particulierque scm final était à tubes. Il avait,
et a encore, les faveurs des chas

seurs de DX et des «bêtes» à concours.

Pourtant, à bien y regarder... Ayant uti
lisé le premier pendant des années, nous
en connaissons les qualités, ce qui nous
place en bonne position pour discuter de
ce nouveau-né qu'est le FT-767GX.

A S P E C T G E N E R A L

Super !
Il est certain que ça
change du look ha
bituel de quelques
appareils YAESU.

T r a n s c e i v e r t o u s
modes à synthéti
seur, la partie ré
ception est à cou
verture générale.
Toutefois, une tou
che spéciale vous
permet d'assurer la
c o m m u t a t i o n d e s
seules bandes ama
t e u r s .

Là où c'est génial,
c'est qu'avec un
seul appareil il est
possible d'ajouter
t ro is au t res modu
les ; le 2 m, le 6 m,
et le 70 cm.

Autre point intéressant, il y a un mani
pulateur électronique incorporé. Pour
ceux qui aiment

S P E C I A L T E L E G R A P H I S T E

La première constatation que l'on peut
faire est immédiate. Cet appareil semble
avoir été « conçu pour un télégraphiste ».
Outre la possibilité du manipulateur élec
tronique incorporé, le jeu de filtres per-

Photo n° 1 : La partie commande générale
et le « PITCH »
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met de sortir du bruit, n'importe quelle
émission. Il vous sera même possible de
modifier la fréquence de la note BF puis
qu'une commande (« PITCH ») vous of
fre trois possibilités : 600,700 et 800 Hz.
La photo n® 1 montre, entre autres, cette
c(xn mande.

T O U T I N C O R P O R E

Ou si vous préférez, tout sous la main
dans la même boite. Jugez-en. Outre ce
que nous avons signalé plus
haut concernant les VHF,
nous trouvons la boite d'ac
cord antenne incorporée, le
wattmêtre, le TOSmèlre, le
scanner, des mémoires
avec de nombreuses possi
bil i tés et deux VFO.

Inutile de vous dire que ce
n'est pas en une journée
que l'on peut maîtriser cet
appareil. Voir à ce sujet les
photos n® 2 et n® 3 qui
montrent la phase de ré
glage antenne (en haut et à
droite, dans la petite fenê
t re , on t vo i t s ' a f fiche r
« WAIT », qui signifie "at
tendre", durant le réglage,
puis « READY », qui si
gnifie "prêt", lorsque le ré
glage est terminé).

Donné pour 100 watts,
nous avons constaté, et la
mesure l'a confirmé, que
l'on dépasse légèrement
cette puissance, particuliè
rement sur le 10 mètres où
n o u s a v o n s e f f e c t u é n o s

premiers essais. Au mo
ment où ces lignes vous ar
rivent, toutes les possibili
tés de cet appareil ne sont
pas explorées. Une chose
est certaine, il ne nous quit
tera plus, pour quelque
temps au moins !

T R O I S P E T I T S T O U R S
E T P U I S T R A F I Q U E N T !

Certaines foncticHis ne diffèrent pas des
autres équipements sur le marché, quelle
qu'en soit la marque. Inutile de s'y at
tarder. La photo n® 4 est explicite.

La commande du vu-mètre vous permet
d'afficher, en FM, la partie centrale de
la porteuse, d'effectuer les différâtes
mesures (RST) et de contrôler en per
manence la tension appliquée au PA.
(CcHumande « VCC »).

Le « FULL BREAK IN », permet le
QSK (réception du correspondant entre
les signaux morse), en trafic télégraphie
mais apH^ès avoir coupé le VOX.

Photo : La boîte se règle

Photo n" 3 : La boîte est réglée

« TX SHIFT », une fois mis en fonc
tionnement, modifie la bande passante
en SSB et vous permet de changer la to
nal i té de votre modulat icxi . Cette fonc
tion peut être utile en trafic DX où une
voix aiguë passe plus facilement. La
meilleure position du boutrxi, lors de
nos essais, s'est située à 9 heures moins
le quart.

« NAR », est un poussoir qui sélectionne
les filtres en CW et en AM avec 600 Hz

pour la CW.

L'atténuateur de 20 dB nous paraît peu
utile alors que l'amplification en récep
tion s'avère d'une grande efficacité.

L'opérateur peut bloquer l'affichage
(« D LOK »), mettre le récepteur en
standby (« MUTE ») ou activer les fil
tres CW en réception (« APF »).

L e s d i f f é r e n t s m o d e s d e

trafic sont activés par sim
ple pression sur une lou
che. Pour une fois il sont

disponibles d'origine et
non pas optionnels !

Le changement de fré
quence s'opère de diffé
rentes façons, par le bou
ton de commande ro ta t i f
habituel ou par pression
sur les touches « DOWN
- U P P R O G R A M » . E n

maintenant la touche ap
puyée vous avez la possi
bilité de scanner la bande.

Le changement de bande,
ou de mémoire, se fait éga
lement par simple pres
sion. La photo n® 5 nion-
tre toutes ces commandes.

En dehors de ses nombreu
ses fonctions, pour les
quelles il faudrait égale
ment nombreuses pages de
description, retenons :

• La présence d'une boîte
d'accord antenne incorpo
rée. L'accord se fait auto

matiquement. Malheureu
s e m e n t l a b o î t e n ' a c c o r
dera pas une antenne
taillée trop court par rap

port à la fréquence de travail. Son effi
cacité ne sera bonne que pour les anten
nes accordées sur des fréquences plus
basses que celle lue sur l'affichage.

• Le wattmèire est incorporé et à affi
chage numérique. Il est conforme à la
puissance de sortie selon nos {«"emiers
essais.
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D E C O U V R I R

Photo n° 4 : Le VUmèlre

' t f

Photo /i® 5 ; Les commandes de changement de fréquence

Photo n® 6 : Emplacement de la platine 144 MHz

• Le TOSmèlre esi du même type. Par
contre, nous l'avons trouvé un peu pes
simiste par rapport au TOSmèlre exté
rieur, en service habituellement à la sta
tion. Par ailleurs, scxi calcul, donc son
affichage, est instable.

• Le scanner. Voilà une fonction qui peut
être particulièrement utile si vous avez
les platines 50, 144 et/ou 432 MHz. Il
suffit de mettre en mémoire les fréquen
ces limites que vous souhaitez scanner
et de meure le squelch en fonctionne
ment Cette q)ération limite les possibi
lités de réception des signaux faibles.

• Mise en mémoire. Vous pouvez met
tre en mémoire des fréquences au choix.
L'avantage est certain pour les fréquen
ces des relais puisque vous pouvez faire
sortir la fréquence mémorisée vers le
V F O .

• Fonction relais. Nous avons fai t l 'ex

périence aussi bien en VHP qu'en déca-
métrique sur 28 MHz. Vous affichez la
fréquence d'entrée sur le VFO B, par
exemple, et la fréquence de sortie sur le
VFO A. En appuyant sur les touches
« TOACK » et « SPLIT ». Dès lors, cha
que mouvement du VFO A sera de la
même valeur sur le VFO B.

• Bien sûr, toutes les possibilités annexes
sont réalisables : commande par (xdina-
teur et packet radio par exemple.

Seules plages non expirées : les ban
des 50 et 432 MHz car nous n'avicHis
pas encore reçu les modules. Si vous
décidez d'équiper l'appareil de toutes ses
options, le prix sera un peu élevé. Néan
moins, comparativement à des appareils
séparés... L'avantage du tout en un est
quand même certain. Ne serait-ce que
pour le portable !

La photo n® 6 monue le logement du
module 144. Les photos n®7 et n®8
montrent, respectivement, une vue de
l'avant et de l'arrière de ce même mo
d u l e .

Nous ajouterons qu'il est préférable de
prévoir dans le circuit, entre final et an
tenne, un filtre destiné à couper les har
moniques. Nous avons trouvé un peu de
TVI, sûr^ent dû à l'ampliricateur large
bande .



D E C O U V R I R ■

Photo n® 7 : Vue avant de la

platine 144 MHz

C A R A C T E R I S T I Q U E S

C O M M U N E S
Gammes de fréquences réception

100 kHz à 29,99999 MHz continu,
50 à 53,99999 MHz (option),
144 à 145,99999 MHz (option).

Gammes de fréquences émission
1,5 à 1,99999 MHz,
3,5 à 3,99999 MHz,
7,0 à 7,49999 MHz,
10,0 à 10,49999 MHz,
14,0 à 14,49999 MHz,
18,0 à 18,49999 MHz,
21,0 à 21,49999 MHz,
24,5 à 24,99999 MHz,
28,0 à 29,99999 MHz,

50 à 53,99999 MHz (option),
144 à 145,99999 MHz (option),
430 à 439,99999 MHz (option).

Type d'émission
BLI/BLS (J3E) ; CW (AlA) ; AFSK
(JIB, FIB) ; AM (A3E) ; FM (F3E).

Stabilité de l'oscillateur de référence
Meilleure que ± 3 ppm de -10 à
+50® C, aiHts 5 minutes de
chauffage.

Impédance d'antenne
Récepteur, au-dessus de 50 MHz :
50 ohms déséquilibrée
Emetteur, 40,30,20,17,15,12 et
10 mètres ; 20 - 150 ohms.

Emetteur, 160 et 80 mètres 25-
100 ohms.

Sources d 'a l imen ta t i on

100,110,117, 200,220 ou 234 volts
courant alternatif, 50 ou 60 Hz.

Consommation approximative
Récepteur: 55VA
E m e t t e u r : 6 5 0 VA .

D i m e n s i o n s
368 X 129 X 295 mm

P o i d s
avec options : 15,5 kg,
sans option : 13,5 kg.

E M E T T E U R
P u i s s a n c e

HF (tous modes sauf AM) : 100 W,
HF (porteuse AM) : 25 W,
VHFAJHF (tous modes sauf AM) :
10 W.
VHF/UHF (porteuse AM) : 2,5 W.

Types de modulation
BLU : équilibrée, porteuse filtrée,
AM : bas niveau,
FM : réactance variable (±5 kHz

d'excursion),
FSK : déplacement de fréquence

B F .

Suppression des harmoniques
HF : meilleure que -50 dB par
rapport aux pointes de modulation,
VHFAJHF : meilleure que -60 dB.

Suppression de porteuse
Meilleure que-40 dB par rapport
aux pointes de modulation.

Réponse audio
(En BLU, avec le Shift TX hors
service) : inférieure à -6 dB de 350
à 2900 Hz.

Suppression
des harmoniques du Sème ordre

(simple tonalité, puissance 100 W,
sur 14 MHz) : meilleure que -35 dB
par rapport aux pointes de
m o d u l a t i o n .

Impédance du microphone
500 - 600 ohms.

R E C E P T E U R

Type du circuit
Superhétéiodyne à triple
changement de fréquence.

Fréquences intermédiaires
45,03 MHz ; 8,215 MHz et
455 kHz .

S e n s i b i l i t é
Selon la fréquence et le mode : de
0,25 \iW à 25 \L\.

Réjection image
1,5 à 30 MHz : 70 dB ou mieux,
VHF/UHF : 60 dB ou mieux.
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Réjection FI
1,5 à 30 MHz : 70 dB ou mieux,
VHFAJHF : 60 dB ou mieux.

Sélec t iv i té

( - 6 d B / - 6 0 d B )
BLU, CW, AM(élroite) ; 2,7/
4,5 kHz,
CW(élroile) (option) : 6(X)/1300 Hz,
AM(large) : 6/16 kHz,
FM : 15/30 kHz.

Réjection du filtre «Notch»
Meilleure que -30 dB.

Plage de variation de la FI
± l k H z .

Puissance de sortie audio

1,5 W dans 4 ohms avec une
distorsion de 10 % THD.

Impédance de sortie audio
De 4 à 16 ohms.

Nos essais fiuent concluants et cet ap
pareil fera un excellent élément de sta
tion fixe. Peut-être peut-on regretter son
prix élevé qui ne le met pas à la portée
de toutes les bourses. Mais on n'a rien
sans rien !

P R E S E N TAT I O N D E S
N O U V E A U X M A T E R I E L S

Nous avons reçu quelques lettres con
cernant la présentation des matériels. Il
ne s'agit pas poiu* nous de faire de la pu
blicité pour tel ou tel appareil. Nous
avons décidé de vous présenter tout ce
qui sort sur le marché, quelle qu'en soit
la marque. Nous ffféférons faire une pré
sentation dite d'exploitaticHi plutôt qu'tm
banc d'essai en mesures. D'abwd parce
qu'il faut un matériel sophistiqué pour
ce faire, et qu'ensuite, les données four
nies par le constructeur sont très pro
ches de la réalité, sachant qu'il s'agit de
matériel de série.

Enfin, et bon nombre de vos lettres le
confirment, ce ne sont pas les courbes
de telle ou telle mesure qui vous intéres
sent mais plus la partie fonctionnelle et
les possibilités des matériels.
Pour conclure, il faut savoir que si une
nouveauté figiue dans la rubrique shop
ping, c'est que nous ne l'avons pas eue
en main. Seul le matériel testé en fonc-
tionn^ent par nos soins est jxésenté
plus en détail.
Avis donc, aux fabricants et importa
teurs, s'ils veulent que nous parlions de
leur matér ie l .

La rédac t ion .

D E C O U V R I R

F o u r n i s s e u r o f fi c i e l d e s P T T e t S N C F
Pr ix au 1 -5 -88

Bird 43 : 2 MHz à 2,3 GHz
2 1 0 0 F n e

Plug ABODE
6 2 0 F n e

Plug en H
7 6 0 F n e

B i r d 4 4 3 1
3 4 0 0 F n e

E M E H E U R T. V .
(vidéo - surveillance)
avec récepteur compris

9 5 0 M H z F M 2 0 0 m W . 8 0 0 0 F n c

9 5 0 M H z F M 2 W 1 3 0 0 0 F n c
9 5 0 M H z F M 1 4 W 2 1 0 0 0 F n c

9 5 0 M H z F M m i n i a t u r e . . . . 9 0 0 0 F n c

C A M E R A N . B .
Avec objectif 0,05 lux.
450_lignes de définition

PRIX ; 4 000 F ne objectif normol
Prix : 4 500 F TTC grand angle

T R A N S I S T O R S E T C . i .
n e n e

MRF 329 N.i:. MRF 239 200 F
Tube 8930 ..1 600 F MRF 240 220 F
$9 86B0 ou 1IC99 90 F MFF 314 480 F
MC1648 70 F MRF 315 520 F
2 N 6080 220 F MRF 433 180 F
2 N 6081 250 F MRF 421 395 F
2 N 6082 270 F MRF 2001 _ 920F
SD 1480 . 8 2 0 F MRF 2010 _1 200 F
80 1460 810 F MC 6802 19F
2 N 5944 140 F MC 6821 18F
BFR 96 6F MC 68705 120 F
MRF 151 G 4 200F B6r33 820 F
MRF 238 ... 190 F

SARLA B O R C A S
R u e d e s E c o l e s - 3 1 5 7 0 L A N TA

T é l . 6 1 8 3 8 0 0 3
T é l e x : 5 3 0 1 7 1 c o d e 1 4 1

D o c u m e n t a t i o n
R a d i o l o c a l é e t T. V.
Bird

.10 F en t imbres

.10 F en t imbres

COAXIAL DYNAMIC INC.

W A T T M E T R E
P R O F E S S I O N N E L

h -
o o
o

6
û .
o

S i
• 0
U J

Boît ier 81000 A

1 . 5 5 0 F V c
B o u c h o n s s t a n d a r d s

590 FVc
N ,
SO }

s
. Q

1
I
" C

Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux

pour grandes puissances
Wattmètre PEP

FREQUENCEMETRE

1 .650 Pnc
10 Hz à 1,35 GHz-8 digits

T U B E S E I M A C
R A D I O L O C A L E
8 8 à 1 0 8 M H z

Emetteurs FM - Mono/Stéréo
Stations de 10 W à 10 kW - 24 h/24

G E N E R A L E

E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

6 8 e t 7 6 a v e n u e l ^ r u - R o t l i n 7 5 0 1 2 PA R I S
Tél. : (1) 43.45.25.92 — Télex : 215 546 F GESPAR

Télécopie : (1) 43.43.25.25
E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .
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T j r j ! , > ! ?

R E C E P T E U R R 5 0 0 0

Récepteur de trafic 150 kHz - 30 MHz - TOUS MODES - Secteur et 12 VCC
- EN OPTION : 108-174 MHz VC 20.

*11 I I ■ '

Emetteur-récepteur TS 440 SP* - TS 440 SPP **
USB - LSB - AM • FM - CW - FSK / Emetteur bandes amateur / Récepteur
couverture générale I 110 W HF - 220 W PEP - 12 V.

Emetteur-récepteur TS 140 SP*
USB - LSB - AM - FM • CW / Prévu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur bandes amateur, récepteur couverture générale / 110 W HF.

T r a n s c e i v e r F M T M 7 2 1 E
V H F 4 5 W e t U H F 3 5 W / A l i m e n t a t i o n 1 2 V e x t e r n e .

Emetteur-récepteur TR 751 E
144 à 146 MHz / tous modes / 25 W et 5 W HF / commuuible en tous imxlcs.

Emetteur-récepteur TR 851 E
Identique en UHF.

KENWOO^

Emetteur-récepteur TS 940 SP* - TS 940 SPP**
U S B - L S B - A M - F M - F S K / E m e t t e u r b a n d e s a m a t e u r - 1 0 0 W H F -
CW - 220 W PEP - final à transistors / Récepteur à couverture générale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d'interception
+ 13 dBm pour 2 fréquences espacées de 50 kHz / Alim. secteur incorporée.

T R A N S C E I V E R S F M

T H 2 5 E V H F
T H 4 5 E U H F

G R A N D C H O I X
A U T O N O M I E

TH 215 E VHF
TH 415 E UHF

D ' A C C U S :

T H 2 0 5 E V H F

T H 4 0 5 E U H F

P U I S S A N C E O U

TS 711 E
TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W var iable.

TS 811 E
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable • Alim. secteur et 12 V
incorporés.

* La twntwo SP suivant la référence d'un appareil certifie la conformité de celui<i vis-i-vis de la réglementation des PTT. Nous garaniissoits tpj'aucuiK caractéristique des matériels n'est affectée par cette modificalion
** La meotioa PP suivant b référence d'un appareil signifie que la puissance de celui-ci a été ramenée à 10 W et permet l'obtention des licences A ou B.
TOUS N(K MATERIELS SONT VERIRES DANS NOTRE UBORATOIRE AVANT VENTE.

>ÀREDUC COMIMEX D E M A N D E D E D O C U M E N T A T I O N
Joindre 12 F en t imbres

r r C D e I I
N o m ;

P r é n o m :

A d r e s s e :

a
S P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L

D ' E M I S S I O N D ' A M A T E U R D E P U I S P L U S D E 2 0 A N S
2 . r u e J o s e p h - R i v i è r e . 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E . T é l . t l > 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 +



D O C U M E N T A T I O N G R A T U I T E S U R D E M A N D E

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS
Tél. (I) 48-87.72.02 + • 3'"" étage - Métro République.

Ouvert du lundi au vendredi, le samedi uniquement sur rendez-vous.

TEL. (1) 48.87.72.02
T E L E X : 2 1 4 2 2 2 F

TELEFAX : (1)48.87.10.93

E X P L O R E R 1 4

CREDIT CETELEM

O F F R E S P E C I A L E P O U R L E S R A D I O - C L U B S

D E PA R T E M E N T P R O F E S S I O N N E L

ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES
N E W T R O N I C S A R E S O N A T E U R S

A N T E N N E S E T R O T O R S
T E L E X H Y - G A I N

H A M I V

G A M M E C O M P L E T E I C O M / YA E S U - V E N T E E T S . A . V.

DISPONIBLES : TRANSCEIVERS ICOM 50 MHz : IG-505 et IC-575
L n

POUR TRANSCEIVERS VHF/UHF TOUS MODÈLES :
KIT 01NSTALLATI0N SUPER SHOE SS 100

INSTALLATION FACILITÉE
ÉCHEC AUX VOLS
Sans déconnecter aucuns cordons, retirez par simple
traction votre transceiver lorsque vous quittez
votre voiture.

Embase fixe avec connections permanentes à la
batterie et à l'antenne, support mobile avec
cordons du poste raccordés sur connecteur.
L'ENSEMBLE :

468,47 F TTC
Frais d'expédition : 28,40 F



LE mÂFIC SUR VHP
F 6 F Y P - F 6 E E M

Le trafic sur VHF est
très varié, tant par la
recherche technique
qu'il occasionne, que
par la recherche dans le
doma ine de l ' u t i l i sa t i on
de certaines de ces
bandes encore peu
explorées de nos jours.
On retrouve sur cette
bande tous les types de
licences. Les amateurs
autorisés en téléphonie
classe A et C ainsi que
ceux autorisés en classe
B y représentent la
majorité des utilisateurs.

olre propos n'est pas de donner
un cours sur les VHF mais de

r^peler certaines des possibi
lités offertes par ce trafic. Nous espé
rons ainsi donner satisfaction à une
grande partie de nos lecteurs et ouvrir, à
titre permanent une rubrique VHF !

L'appareil choisi pour trafiquer en VHF
devra fonctionner sur toute la bande,
surtout pour les stations fixes. SSB et
FM sont très utilisées. Il ne faudra pas
perdre de vue que le trafic par répéteur
s'étant considérablement développé il
est souhaitable d'avoir des antennes po
larisées en horizontal, en vertical ou en
cro isé . S i l 'amateur souha i te e f fec tuer
du trafic via satellite, il devra penser à
installer un système permettant le ré
glage en site et en gisement
Le trafic via satellite, via la lune, via les
météorites, l'utilisation des phénomènes
météorologiques, la radiogoniométrie
sportive, les concours, la chasse aux
diplômes..., voilà de quoi bien remplir
vos soirées, même si vous n'avez pas
l'autor isat ion classe D.

a) Affectation des fréquence dans la
bande 144 - 146 MHz

144,000 - 144,010 : liaisons terre-lune,
144,100 - 144,110 : trafic par meteor-
scatter en télégraphie,
144,200 : fréquence de recherche me
teor-scatter BLU,
144",210 : trafic par meteor-scatter BLU,
144,900 : fréquence centrale des balises
145,825 - 146,000 : réservé exclusive
ment au trafic spatial satellites ballons
etc. en accord avec l'AMSAT,

Il convient de rappeler que ces partages
ne sont que des conventions entre So
ciété d'amateurs sous la coordination de
ri.R.A.U., mais en aucun cas une régle
menta t ion admin is t ra t i ve .

Toujours dans le cadre des conventions
entre Sociétés, il faut rappeler que les
bandes dites exclusives CW sont réser
vées au trafic télégraphie à l'exclusion
de la BLU, mais que par contre un con
tact en télégraphie peut toujours être
réalisé en bande BLU.
Dans la totalité des régions, l'U.I.T.
considère cette bande comme une bande
exclusive à l'usage des radioamateurs.
Les fréquences 144, 170/144, 180 et
144,190 sont souvent utilisées pour le
r e t o u r s o n - t é l é v i s i o n d e s e s s a i s T V
a m a t e u r s .

b) Bande des 70 centimètres (430 -
440 MHz)
Plan lARU modifié pour la France sui
vant nouvel les at t r ibut ions

432,000-432,010 : liaisons terre-lune,
432,100 : fréquence meteor-scatter en
CW,
432,2(X) : fréquence meieor-scatter BLU,
432,900 : fréq. centrale des balises,
433,250: fréquence son TV amateur
(système 6 MHz),
433,750: fréquence son TV amateur
(système 5,5 \Gfz),
439,250 : fréquence nominale TV ama
t e u r .

En France l'espace 433,000 à 434,500
est interdit aux radioamateurs bien que
le Règlement des radiocommunications
de rU.I.T. prévoit un partage à égalité
de droit avec un autre Service.

2 9



D O S S I E R

Notons enfin que la portion :
434,000 - 440,000 est réservée aux es
sais, balises et TVA.

L A R A D I O G O N I O M E T R I E
S P O R T I V E

(ou chasse au renard)

Cette activité n'est pas spécifique aux
radioamateurs FI mais e l le se dérou le
souvent sur le 144 MHz... alors !
La radiogoniométrie spcxlive, dite chasse
au renard, est un exercice technique et
une très bonne épreuve sportive. Elle
sert très souvent de motif à des rencon
tres entre radioama
t e u r s .

Les "renards" sont en
fait de petites balises
émettant un signal
particulier à l'appré
c ia t ion du cons t ruc

teur, donnant soit un
signal modulé sous
forme de point ou de
traits ou les deux !
L e m a t é r i e l n é c e s
saire est assez sim

ple puisqu'il suffit
d'un récepteur et
d'une antenne direc
tive portable.
Ces balises sont ca
chées dans la nature
et i l faut en décou
vrir l'empIacemenL
De te l l es " chasses "
sont organisées par
les clubs, les associa
tions départementa
les ou l ' a ssoc i a t i on

nationale, particuliè
rement pour l'organisation du champion
nat de France. Dans ce dernier cas, les
normes sont plus sévères et le signal
d'identification est imposé par les let
tres EIS H et le chiffre 5 pour la Sème
balise, car dans cette compétition il peut
y avoir plusieurs renards ou balises.
C'est souvent la bande 144 MHz qui est
utilisée par convention. Celte activité
est ouverte à tous, quel que soit l'âge, et
les écouteurs peuvent participer sans
problème puisqu'il n'y a pas d'émis-
sion.Sur le plan international il existe
une réglementation mise au point par
ri.A.R.U ; lors de la réunion d'avril 1978
à Miskolc Tapolka en Hongrie.

L E S R E P E T E U R S

Les répéteurs sont en route depuis quel
ques années en Europe, mais c'est avec
un peu de retard que les amateurs fran
çais se penchèrent sur le problème. Le
peu d'intérêt des OM pour le haut de la
bande des deux mètres, également pour
le trafic en modulation de fréquence,
obligea les responsables à étudier le
problème avec attention.
L ' A d m i n i s u a l i o n d e m a n d a a u x A s s o
ciations de foumir un plan national d'im
plantation. Par accord tacite, c'est celui
présenté par le R.E.F qui fut mis en
place, cette Association devant alors en

\

Les aériens de TR8BC

assurer la coordination. Il semble que la
CNCL, si elle siuvit, souhaite modifier
la règle du jeu dans ce domaine.
Il ne faut pas perdre de vue que ces
réalisations techniques sont mises en
place par des équipes d'amateius béné
voles, sur le temps de loisir. Ainsi cha
cun se doit de respecter ces réalisations
par un trafic exemplaire.

Un relais FM a quatre fonctions essen
tielles :

a) Il possède un récepteur de fréquence
fixe à quartz.

b) Un émetteur fonctionnant dans les
mêmes conditions que le récepteur
mais décalé de 600 kHz.

c) Une logique de contrôle permettant
la liaison basse fréquence entre le ré
cepteur cl l'émetteur et donnant le
signal télégraphique d'identification.

d) Un filtre de séparation permettant le
fonc t i onnemen t s imu l tané des deux
sur une antenne unique ou sur deux
a n t e n n e s .

En règle générale, la polarisation des
antennes est verticale ce qui facilite le
trafic avec les stations mobiles, elles-
mêmes en polarisation verticale (antenne

type fouet).
II faut savoir que tout
ce qui est reçu par le
récepteur est immé
d i a t e m e n t r e t r a n s

mis. I l est donc né
cessa i re d 'ê t re ca lé

d'une manière pré
c i s e . I l e s t é v i d e n t

que si vous possédez
un récepteur de ra
diodiffusion en fonc
t i o n n e m e n t d a n s l a

voiture, tout sera re
transmis !

C o m m e n t

trafiquer ?

Si le relais est arrêté
i l c o n v i e n t d e l ' e n
clencher par une
émiss ion basse f ré

quence de 1725 hertz
pendant environ 1 se
conde. L'opérateur

ne doit prendre la parole que lorsque le
relais lui en donne l'autorisation par la
transmission d'un signal d'invitation à
transmettre par exemple un K en télé
graphie.
La grande majorité des répéteurs dispo
sent d'un appareil appelé anti-bavard qui
limite le temps de parole à quelques
minutes afin d'éviter que les contacts
durent trop longtemps et de voir un
même relais "monopolisé" par un seul
amateur. Chacun sait qu'un radioama
teur est très bavard !
Dans tous les cas, il convient d'utiliser
le relais avec courtoisie laissant la prio
rité d'uti l isation aux stations mobiles ou
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aux stations étrangères de passage en
France .
Un sujet de polémique revient souvent
dans ce domaine. Lors des ouvertures
de propagation il est possible d'enten
dre de lointains relais. Doit-on tenter de
rentrer dans ces relais pour contacter les
amateurs du coin ? Les avis sont parta
gés. Nous avons fait l'expérience le 25
août sur un relais R4 du sud-ouest ! Si
l'on a bien entendu F6EEM/35, l'OM
est resté sur la touche pendant que les
amateurs du crû poursuivaient leur pe
tite conversation quotidienne. Or, en
BLU il n'y avait personne.... Reste que
pour tester des équipements nouveaux,
ce qui était le cas ce jour là, le relais
reste un moyen efficace.

L E S B A L I S E S

L'écoute des balises pennet en toute
occasion de se rendre compte de l'état
de la propagation et de la direction de
cette propagation. Autre avantage à ne
pas négliger, ces balises sont pilotées à
quartz, donc sur des fréquences fixes
pouvant servir de référence pour véri
fier récepteur et émetteur.

véritables raz-de-marées du vent solaire.
Sous certaines conditions de pression,
les gaz peuvent être ionisés par des par
ticules animées d'une certaine vitesse
(système utilisé dans les enseignes lu
mineuses). Les conditions énergétiques
se réalisent parfois et il peut se produire
dans l'atmosphère des luminescences
connues sous le nom "d'aurore boréale".
La figure 1 illustre ce phénomène.

Les radioamateurs savent que sur les
très hautes fréquences (VHP) il est pos
sible d'obtenir les liaisons à grande dis
tance. Par contre, aucun scientifique n'a
été en mesure d'expliquer pourquoi cer
taines aurores donnent lieu à réflexions,
d'autres pas.
Il est possible d'admettre que la partie
ionisée qui constitue la suiface de ré
flexion est inclinée plus ou moins par

L E T R A F I C PA R L E S
A U R O R E S B O R E A L E S

L'aurore boréale est le résul tat d ' inter
actions compliquées entre des particu
les électriques semblant venir du Soleil
et les lignes de fcxee du champ magnéti
que terrestre. On sait maintenant que le
champ magnétique est fortement tassé
du côté du Sole i l e t é t i ré for t lo in du
côté opposé à la façon des queues de
comètes, ceci étant dû à une sorte de
courant appelé "vent solaire". Ce vent
arrive à des vitesses supersoniques ap
portant des protcHis, des ions d'hélium
et des électrons. La Terre est protégée
par son champ magnétique. Il se forme
alors, en avant de la Terre, une onde de
choc gigantesque. Le champ magnéti
que est alors déformé et il est contenu
dans une immense poche appelée ma-
gnétopause. Du côté o|^sé du Soleil,
le champ magnétique ne se referme pas
et il se forme une sorte de feuillet neutre

d'où semblent jwovenir les particules
venues du Soleil . Leur flux est variable
et reste lié aux éruptions solaires et à de

Or en état d ' ionisat ion l 'a i r raréf ié de
vient conducteur, ce qui entraîne des
perturbations dans les communications
radioélectriques, provoquant l'absorp
t ion ou la réf lexion suivant le cas. La

figure 2 explicite ce qui vient d'être dit

rapport à la surface du globe terrestre.
Les ondes vont se réfléchir et repartir
avec un angle d'incidence.
La particularité du trafic via les aurores
boréales peut être mise en valeur par la
façon dont les ondes sont affectées.
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Principaux essaims de météorites

N ' E s s a i m

1 O u a d r a n l i d e s . .

2 Cygn ides

3 Aur ig ides

4 B é o l i d e s

5 Vi rg in ides

6 B é r é n i d e s

7 Lyndes

8 Aquar ides

9 H e r c u l l d e s . . . .

1 0 C ë t i d e s

11 Pégssides

12 Scorp l ides

1 3 A r i é t i d e s

1 4 P e f s é i d e s . . .

1 5 T a u r i d e s

1 6 D r a c o r t i d e s . . .

17 Aquar ides . . .

18 Capricornides .

1 9 D r a c o n i d e s . . .

2 0 D r a c o n i d e s

2 1 P e r s é i d e s

22 Cygnides

23 Aur ig ides

2 4 P e r s é i d e s . . .

25 Aur ig ides

2 6 O u a d r a n l i d e s . .

2 7 G i a c o b i n i d e s . .

2 8 A r i é t i d e s

2 9 O r i o m d e s

3 0 T a u r i d e s . . . .

3 1 B i ë l i d e s o u
A n d r o m ë d i d e s

3 2 L é o n i d e s

3 3 P h o e n i c i d e s . .

3 4 G é m i n i d e s

3 5 U r s i d e s . . . .

A c t i v i t é
M a x . L i m i t e s N - S

Traiets el heures (11)
N W - S E E - W S W - N E

3 lanvier

17 lanvier

2 0 m a r s

2 0 m a r s

2 1 a v r i l

4 m a i

1 9 m a i

3 0 m a i

7 juin

9 juin

28 juin

26 juin

29 juillet

l " a o û t

2 0 a o û t

, 30 août

22 sept

2 o c t o b r e

9 o c t o b r e

2 0 o c t o b r e

5 e t 1 0 n o v .

1 4 n o v.

1 6 n o v .

S d é c .

1 3 d e c

l ' - 5 j a n v i e r

5 - 1 0 l é v r i e r

1 0 - 1 2 m a r s

5 m a r s - 2 a v r i l

1 9 - 2 3 a v r i l

f - S m a i

11 - 2 4 m a i

1 9 - 2 1 m a i

2-17 juin

2-14 juin

4-6 juin

4 |uin-5 juillet

26-31 juillet

15 |uillei-20 août

2 1 - 2 3 a o û t

2 1 - 3 1 a o û t

27 juillet-14 août

1 0 - 2 0 a o û t

7-15 septembre

1 2 - 2 3 o c t o b r e

1 8 - 2 3 o c t o b r e

2 6 0 C I . - 1 6 n o v .

1 4 - 3 0 n o v e m b r e

1 4 - 1 8 n o v e m b r e

1 0 - 1 4 d é c e m b r e

1 7 - 2 4 d é c e m b r e

2 3 3 0 W
0 0 3 0 W
0 5 3 0 E
0 6 3 0 E

2 1 3 0 W
2 3 0 0 W
0 1 0 0 E
0 3 0 0 E
0 2 3 0 W
0 5 3 0 E

2 1 0 0 W
2 3 0 0 W
0 1 0 0 E
0 3 0 0 E

0 3 0 0 W
0 4 3 0 W
0 6 3 0 E -
0 8 0 0 E

0 6 0 0 W
0 8 0 0 W
1 1 0 0 E
1 3 0 0 E
0 8 0 0 W
1 0 0 0 W
1 3 0 0 E
1 5 0 0 E
0 7 0 0 W
0 9 0 0 W
1 3 0 0 E
1 5 0 0 E

2 1 3 0 W
2 3 3 0 W
0 2 3 0 E
0 4 3 0 E

o o o o w
0 2 0 0 w
0 6 0 0 E
0 8 0 0 E
2 1 0 0 W
2 3 0 0 W
0 3 0 0 E
0 5 0 0 E

0 3 0 0 W
0 5 0 0 W
0 6 0 0 E
1 0 0 0 E

0 0 3 0 W
0 3 3 0 E

0 3 0 0 S W
0 6 0 0 S W
0 6 0 0 S W
1 I O O S W

1 4 0 0 S W
1 7 3 0 S W

0 3 3 0 N E
0 5 3 0 N E

2 2 0 0 S W
2 1 3 0 S W

2 3 3 0 S W
0 1 0 0 S W

0 8 3 0 N E
1 0 0 0 N E

2 0 0 0 S W
2 1 3 0 S W

11 0 0 N E
1 2 3 0 N E

0 1 3 0 S W
0 3 0 0 S W

11 3 0 N E
1 3 0 0 N E

0 3 3 0 0 N E
0 5 0 0 N E
0 1 0 0 N E
0 2 0 0 N E
1 5 0 0 S W
1 8 3 0 S W

1 3 0 0 S W
1 6 3 0 S W
2 3 3 0 S W
0 3 0 0 S W
1 7 0 0 S W
1 9 3 0 S W

0 0 3 0 S W
0 2 0 0 S W

0 0 3 0 S W
0 2 0 0 S W
0 9 0 0 S W
1 4 0 0 S W
1 1 0 0 S W
1 6 0 0 S W

0 4 3 0 N E
0 6 0 0 N E

0 1 3 0 N E
0 3 0 0 N E

1 6 0 0 S W
2 0 0 0 S W

2 1 3 0 S W
2 3 0 0 S W

0 8 0 0 S
0 9 0 0 S
1 1 0 0 S
1 3 0 0 S

0 2 3 0 N
0 3 3 0 N

0 6 3 0 N
0 8 3 0 N

0 9 0 0 N
I 1 0 0 N

2 3 0 0 N
2 4 0 0 N

1 0 3 0 N
11 3 0 N

0 1 0 0 N
0 3 0 0 N
2 3 0 0 N
0 1 0 0 N
1 8 3 0 S
2 3 3 0 S
1 6 3 0 S
2 1 3 0 S
0 3 0 0 S
0 8 0 0 S

2 i : » ) S

1 4 0 0 s
1 5 0 0 S
1 6 0 0 5
1 7 0 0 S

0 3 3 0 N
0 4 3 0 N

0 0 3 0 N
0 1 3 0 N

0 9 0 0 S E
1 4 0 0 S E

1 3 0 0 S E
1 8 0 0 S E
2 1 3 0 S E
0 1 0 0 S E

0 0 3 0 N W
0 2 3 0 N W

0 3 0 0 S E
0 4 3 0 S E

0 7 0 0 S E
0 6 3 0 S E
0 5 0 0 N W
0 6 3 0 N W

030Ô SE
0 4 3 0 S E

0 7 3 0 N W
0 9 0 0 N W

0 8 0 0 S E
0 9 3 0 S E

2 2 0 0 N W

0 9 0 0 N W
1 0 3 0 N W

0 0 0 0 N W
0 1 0 0 N W
2 2 0 0 N W
2 3 0 0 N W
2 3 3 0 S E
0 3 0 0 S E
2 1 3 0 S E
0 1 0 0 S E

0 8 0 0 S E
1 1 3 0 S E
2 2 3 0 S E
0 2 0 0 S E

0 7 0 0 S E
0 8 3 0 S E
0 7 0 0 S E
0 6 3 0 S E
1 5 0 0 S E
2 0 0 0 S E
1 7 0 0 S E
2 2 0 0 S E

0 2 0 0 N W
0 3 3 0 N W

2 3 0 0 N W
0 0 3 0 N W

2 3 0 0 S E
0 3 0 0 S E

0 5 0 0 S E
0 6 3 0 S E

0 1 3 0 S
1 5 3 0 S

Elles semblent modulées en fréquence,
ronflées, soufflées, parfois étalées. Les
spécialistes prétendent que la meilleure
façon d'utiliser le (rfiénomène consiste à
effectuer les contacts en CW, ce qui
n'est pas compatible avec la licence Fl.
Les appels se fcmt sous la forme CQA
de F6GKQ ce qui en phone donne appel
général : via aurore ici F6GKQ.
La lettre A, employée en télégraphie et
qui suit le CQ, indique que l'amateur re
cherche uniquement des correspondants
v ia l 'aurore .
S'il n'est pas possible de dire comment
sera utilisé l'aurcx^ boréale, il est en
revanche possible de les prévoir avec
assez de précision. Toute perturbation
visible sur le Soleil (taches) donne lieu
à une ionisation environ 26 heures plus
tard. Il suffit donc d'observer les taches
ou de se renseigner auprès des observa
toires spécialisés (Meudon). La station
WWV diffuse des prévisions à H + 24
e t à H - f 4 9 .
Il convient de rappeler que la propaga
tion dans ce cas vient généralement du
nord.

L E T R A F I C
PA R M E T E O R S C AT T E R

L'espace interstellaire ou cosmos, est
loin d'être vide. Il y règne une basse
pression gazeuse très inférieure à celle
mise en œuvre par l'être humain. Cet
espace est traversé par des corps maté
riels allant du grain de poussière impal
pable au bloc de quelques toimes ! Nous
en trouvons, un peu partout, disséminés
au hasard, tout au moins en ̂ parence :
ce sont les météorites sporadiques.
D'autres sont groupées sur une orbite
elliptique, ce sont les plus nombreuses.
Les chercheurs estiment que ces météo
rites pénètrent plus ou moins profondé
ment dans notre atmosphère. Elles peu
vent en ressortir avec une vitesse ré
duite par le frottement avec les gaz de
l'atmosphère, elles peuvent être portées
à très haute température ou provoquer
des dégâts sur le sol terrestre. Au pas
sage dans notre atmosphère, elles déga
gent de l'énergie, d'où échauffement
mais aussi électrisation qui entraine l'io
nisation de l'air. Ces traînées sont capa
bles de réfléchir les ondes à très haute

fréquence.

Une trentaine de ces météorites sont uti
lisables et on compte parfois une cin
quantaine de passages par heure. Cer
tains passages donnent des échos brefs :
ce sont des pings, d'autres de véritables
bouffées appelées bursts, la propagation
pouvant alors durer jusqu'à une minute.
Le niveau de réflexion se situe ^tre 80
et 120 km, vers la couche E. II est alors
possible de couvrir des distances allant
de 1000 km à 2 SOO km.

C'est en 1978 que se tenait en Hongrie
la Conférence I.A.R.U. de la région 1.
Au cours de cette conférence, le trafîc
v ia meteor -sca t te r a é té t ra i té e t une
norme à été déHnie, particulière à ce
mode de trafic (document MfT 28 an
nexe 10).
n a été demandé à chaque association
nationale de i^)ercuter ces [xopositions
afin que le trafic soit organisé au niveau
m o n d i a l .
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L'équipement mobile pour le
bounce" de F6CTT.

m o o n -

~ des systèmes sophistiqués de repérage,
une étroite bande passante, avec les
accessoires que cela comporte tant en
émission qu'en réception,

- des méthodes optiques de la résolu
tion du signal sont souhaitables mais
non indispensables.

Parlant de puissance, il faut signaler que
l'Administration accorde parfois, à titre
tout à fait exceptionnel, des dérogations
et autorise une puissance imputante pour
ce genre d'essais de communication.
Des contacts via la lune ont été réalisés
dans toutes les gammes de 144 MHz à
22 300 MHz, sur des distances limitées
par la possibilité technique des deux
stations de voir simultanément la lune.
A titre d'exemple, leur meilleur contact
réalisé en 1979 ; une station des U.S.A.
via la lune
Les photos vous mcmtre un type d'an
tennes particulièrement prisé pour ce
genre de trafic.

O Entendu les indicatifs et les reports
R Confirmation finale du QSO

Si la liaison est Uès bonne, il est possi
ble de passer RST.

LE TRAFIC PAR SATELLITE

Depuis l'envoi du premier satellite ama
teur, et devant le développement de cette
activité, la mise en place d'une Associa
tion internationale spécialisée a été né
cessaire. C'est ainsi que l'AMSAT vit
le jour.

La France sera sans doute la cinquième
ou sixième puissance mondiale dans ce
domaine spatial, cela grâce à l'initiative
prise p^ un amateur. Inspecteur général
du C.N.E.S. Ariane, lanceur européen
en sera le porteur. La date retenue pour
le lancement était 1984. Malheureuse
ment les retards accumulés ne permet
tent plus de donner une date précise en
la matière! Il devait comprendre, en prin
cipe, deux transpondeurs et une balise.
Son orbite devrait permettre une inter-
visibilité de 30 à 50 minutes du centre
des U.S.A. au centre de l'Europe.

Un sate l l i te amateur

Un code spécial

Pour le trafic via la lune, il existe un
code spécial dont nous vous donncMis
les éléments ;

T Signal flou et incomplet
M Entendu les deux indicatifs

L'utilisation des satellites amateurs se
fait dans un but éducatif. U permet bien
souvent la transmission de messages
urgents, d'aider à la sécurité civile dans
le cas de catastrophes naturelles et bien
d'autres activités. La NASA (organisme
américain chargé des problèmes spa

tiaux) a souvent accordé aux Associa
tions d'amateurs une place dans ses lan
ceurs pour un satellite amateur, ce qui
tend à démontrer l'excellente collabora
tion existant entre les amateurs et les
services officiels et particulièrement la
grande confiance dans les réalisations
présentées par les différentes associa
tions. De nombreux amateurs de par le
monde participent à la mise en place et
au fonctionnement des satellites de tous
types .

Nous trouvons trois degrés d'instruc
tion :

- Enseigner aux étudiants le mode de
poursuite des satellites avec des orbi
tes pré-calculées, en déduire l'altitude,
la distance et la période. A cet égard,
le projet mis à l'étude par les élèves
du lycée de Samatan (32) est l'exem
ple type de ce qui peut être réalisé
dans les L.E.P.

- Déduire les différents paramètres à
partir d'observations faites dans le
temps (dérive en fréquence..., etc.)

- Effectuer des calculs pour établir des
prédictions exactes.

L'avenir : Regrettons que les activités
éducatives aient échappé pendant long
temps aux dirigeants français. Cette par
tie de l'activité n'est pourtant pas à né
gliger. Il semble que la France, cons
ciente de son retard dans çe domaine,
fasse le nécessaire. Malheureusement
c'est encore un groupe d'amateurs indé
pendants des instances nationales qui
prend en main ce projet

Les satellites sont de plus en plus équi
pés de systèmes automatiques de dé
clenchement dès que les signaux attei
gnent une puissance trop importante.
Dans ce cas, ils ne peuvent être réen
clenchés que par le responsable désigné
La méthode de trafic est pratiquement
identique à celle des répéteurs ou des
sondes sauf que le temps est réduit. Une
bonne installation comporte une antenne
mobile en site et en gisement afin de
faciliter la poursuite.

Notons enfm qu'il existe un bulletin
mondial donnant toutes les informations
concernant les sa te l l i tes . Tous rense i

gnements peuvent être demandés au res
ponsable national ou à l'association. ̂
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Les amateurs prennent souvent rendez
vous sur une autre fréquence, générale
ment en décamétrique (par l'intermé
diaire d'un club ou d'un OM ami pour
les Fl), ceci afin de bien déterminer les
fréquences et heures possibles pour éta
blir le contact.
L'I.A.R.U. demande qu'une transmis
sion n'excède pas S minutes en télégra
phie ou une minute en téléphonie. Tou
tefois un même correspondant peut pro
céder aux essais pendant 6 heures con
sécutives. Cette mesure est due au fait

que les essais doivent être souvent re
commencés, pour obtenir la validité du
c o n t a c t

I l est recommandé d'effectuer les con

tacts par l'ouest ou le nord aux périodes
1, 3, 5 au départ d'une heure pleine
(H.OO - H.05 - H.IO) et les contacts par
le sud et l'est aux périodes 2,4,6 etc.
Le choix de la gamme de fréquence est
très important, et là wicore I I.A.R.U.
recommande l'utilisation en téléphonie
de la fréquence de 144,200 MHz à
144,210 MHz, avec des périodes d'une
minute. En télégraphie, il est demandé
d'udliser la fréquence 144,110 MHz
pour les périodes de cinq minutes, ou de
144,145 MHz à 144,150 MHz pour les
périodes d'une minute, toujours en CW.
La vitesse de transmission sera de 200 à
500 signes par minute, toutefois au-des
sus de 400 signes par minute, il est pré
férable de s'abstenir.
Dans l'appel, le signe DE est supprimé :
exemple : F6FYP F6EEM F6FYP
F6EEM. L'appel général se fait ainsi :
CQF6GKQ

Le système de report est le suivant :

- 2, burst de moins de 5 secondes
- 3, burst de 5 à 20 secondes
- 4, burst de 20 à 120 secondes
- 5, burst de plus de 120 secondes

Le second chiffre indique la force du
signal :

- 6, au-dessous de S3.

-7, de S4àS5
-8, de S6àS7
- 9,88 et plus (voir tableau RST)

Ce qui peut donner en contact :

- F6FYP F6EEM 26 26 F6FYP F6EEM

2 6 2 6 .

Il n'y a pas d'échange de report durant
la t ransmiss ion . La confirmat ion de la

réception se fera sous la forme suivante :
- F6EEM F6FYP R26 R26 .

Pour la télégraphie il a été décidé de
mettre en place quelques codes de trois
lettres :

- BB entendu sauf les indicatifs
- MMM j'ai besoin de mon indicatif, il
n'est pas entendu
- YYY j'ai besoin de votre indicatif, il
n'est pas entendu
- SSS entendu sauf le report

Dans l'étude de la propagation de ce
type, les écouteurs sont particulièrement
utiles car ils peuvent fournir aux ama
teurs des indications très importantes sur
la propagation.
Afin de rendre plus efficace l'écoute, il
est souvent utile de prévoir des réseaux
locaux sur une fréquence de veille. Il
peut s'agir par exemple du relais 144 le
plus proche. Pour une fois, il pourront
servir à autre chose qu'a parler de la
pluie et du beau temps !
E n fi n l ' u t i l i s a t i o n d e s b a l i s e s s u r
50 MHz s'avère être d'un grand secours.

Une grande majorité des amateurs trafi
quent par MS en utilisant un manipula
teur électronique à mémoire statique ou
(et) un magnétophone à plusieurs vites
ses. Ils peuvent ainsi réduire la vitesse
de transmission et lire le message sans
risque d'une mauvaise interprétation.

L E T R A F I C
V I A L A C O U C H E E

EN SPORADIQUE (Es)

L' ion isa t ion de la couche E de l ' iono

sphère propage souvent les signaux à
des distances plus faibles sur 28 et
50 MHz. Cette propagation se situe en
principe à partir du mois de mai et
continue en juin et juillet Ces re
bondissements via la couche E peu
vent se produire n'importe où,
n'importe quand et sont suscepti
bles de se produire au milieu de
l'après-midi et tôt en soirée. Les
effets des rebondissements peuvent
allonger la portée très loin.
La fréquence limite supérieure pour
le trafic via Es est encwe inconnue,
mais on observe dans la gamme
des 144 et même sur des canaux de

télévision le même phénomène avec
des distances maximales plus im
portantes mais les durées plus cour
tes que sur 50 MHz.
L'écoute de puissants signaux en
bande FM indique des possibilités
(pour des postes assez éloignés) de
propagation via Es sur 144 MHz.
Ce mode de trafic nécessite une sur
veillance continue des fréquences,
d'autant que le phénomène est par
fois très court.

L E T R A F I C V I A L A L U N E

Ce type de trafic est également appelé
"moon bounce" par les amateurs.

Le premier contact par ce mode de com
munication a été réalisé, sauf erreur, en
1 9 5 0 . L e s c o m m u n i c a t i o n s t e r r e - l u n e
sont assez récentes chez les radioama
teurs. Les exigences pour ce genre de
trafic sont :

- le maximum de la puissance autorisée
- un matériel de réception de très grande

qualité,
- des antennes à grand gain pouvant être

dirigées avec précision en site et en
azimut.

Groupe d'antennes montées à Retier (35) à
la station de F6CTT.
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ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS
Tél. (1) 60.04.04.24 - Télex: 692 747 - Télécopie: (1) 60.04.45.33.
Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Fermé samedi après-midi, dimanche et fêtes.

OUVERT SANS INTERRUPTION TOUT L'ETE

g /
(DÉTECTEUR DE MÉTAUX

- Molèle SCR 625 à transislois. Ti6$ légei. Alimcniaiion par 6 pilas de
1.5 V. Expédition en port dû par TRANSPORTEUR
P r i x T T C 7 5 0 , 0 6 f

Livré avec tiousse de transport en toile

f̂LAMPEMETRE ELECTRONIQUE Wlitil us ITPE 'TV7/U"
permet de lester les tubes miniatures, novat, octal, tous
tubes de reception LIS. avec adaptateur incorpore au lam-
pcmetre pour 2C39A.OQ06/40. et autres tubesd'émission.
Alim .115V Ensemble livre en coffrel atu en parfait état de
lonctionnemeni Dim 39x2lxtScm Poids 8.2 lig PRIX
T T C 3 5 0 . 0 0 F
Expedition par transporteur en port du

VNotice technique US 150,00 F

ANTENNE GONIOMÉTRÎQUE
' RT 249'6RD dim. 36 x 59 x 9 cm, de 47 à 55,4 MH2.
sortie BNC, neuve, livrée avec son sac de fiansport. poids 2.6 kgs.
P H i x 1 5 0 , 0 0 F

\pocumenlalion contre un timbre â 2,20 F,

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE
■ Tjpi I •' Dim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g.

Commandé par 10 pièces.
• Tjpi 2 • Oim. : L. 65 mm e 14 mm. Poids : 30 g.

Commandé par 10 pièces.
- Tfpe 3 - Dim. : L 155 mm o 15 mm. Poids : 100 g.

Commandé par 10 pièce

_ 15.00 F
. 120.06 f
_ 10 .06 f
_ 90.06 F
_ 25 .00 f
. 200.00 F

• Tjpe 4 • PÏHEX • Dim. L 90 mm, a 30 mm, poids : 80 g _ 25.00 F

CABLE
- OGRIIRL RG 8 B/U longueur 10 m. Equipé à chaque

extrémité d'une PL 259 Bakélite

CONDENSATEURS
Eilril l de neire lisle de conlensilenrs viri i l ies
- Réf. 560-3 75 PF 2 KV Sléaiites IfKIfKI F
- R é i M J i ? v i n n p F P k v a n n n r
. B H 4 4 1 - 1 l O i i O F O K U 166.06 F
. f l « i 4 r i . 7 - i > i ' ; n p F i K v i n n n n F
- R é I M i l l e r « K l P F S k V 7 1 * 1 n n f
- Réf FHP - 756 n PSn PF 1 KV 7 7 5 1 * 1 F
- R é f H I T - I S n 1 5 0 P f f K V 85.60 F
CONDENSATEURS ASSIETTE

7 5 n F 7 5 K V « 4 n m m 7 5 n n F

. nn pF 7 S KW « an mm 7 5 n n F
- 3inn pF 1 5 KV n m mm 75 RH F
CONDENSATEURS MICA

CONDENSATEURS OE TRAVERSEE EN PI 'ERIE'
- Typei270-0l6capa5NF20OV.lréquencemaxil0GHz.livréen sachet

de 10 pièces avec visserie et notice technique . 160,66 F

VENTILATEURS
' 9ENIILRTEUH PARS! Tppc BSSO N : secteur 220 V. carré 80 x 60 x 38 mm,
5 pales, 3000 t/mn débit 13 l/s, poids 500 g 100.00 F

• VENIIIRTEUR ETRI type 98XH01-81 secteur 220 V.. extra plat carré,
120 X 120 X 25 mm. S paies, 3000 Ii/mn. débit 37 L/s.
p o i d s 5 0 0 g 1 2 5 . 0 0 F
- Venliliieur ETRI type 125 x R0i-8i secteur 220 V, carré.
120 X 120 X 38 mm, S pales.
p o i d s 7 0 0 1 2 0 , 0 0 F
• lURBIKEle REfRGIDISS£l*EHI,typeCoqwled"Escargolalim, 127V50HZ,

^ débil 1600 l/mn, o 200 mm, L 250 mm, poids 2.7 kg 150.00 F

ANTENNE TELESCDPIQUE
' AN 29 C : 40 cm leimée. 3,60 m déployée, livrée neuve en emballage
d ' o r i g i n e . P r i x 1 2 0 . 0 0 F- A* 45 : 42 cm fermée. 2,20 m déployée. Prix 50.00 F

/ R E L A I S C O A X I A L ^
' Réf. -120 A 50 ohms, sortie liches N. 100 W / 1 OH;, Atim. ; 28 V,

D i m . 6 5 X 4 5 X 4 0 m m . p r i x 2 0 0 . 0 G ' F
• Réf. 300 ; 50 ohms, fiches BNC. 60 W/1 GH;, alim. 26,5 V •
dim. 550 x 400 x 500 mm,

^ o i d s 2 0 0 g 1 5 0 , 0 0 F

^ A M P L I L I N E A I R E V H P ^- A transistors monté sur radiateur, entrée 1 W. sortie 110 W.
A l i m e n l a l i o n 2 8 V . P i i x S D O 0 0 F

- Miétie A ; 30 à 76 MH;
• Midllt 8 : 62,5 é 125 MH;
• A l imei i l i t lon : 28 V/2 A po ids 4 .3 Kg, pr ix 350.00 F

ELECTOR D'ACCOUPLEMENT
' Petit aeéèle, isolement bakélite D axe 6,3 mm

tension d'essai 2 KV.
Mojen nefile. isolement Teflon o axe 6 mm.

lension d'essai 5 KV

10.00 F

FLECTOfl souple sans isolement, 0 6 mm
35.00 F

35.00 F

/ECRAN
INFORMATIQUE
MONOCHROME de grande
marque. NEUF en embal
lage, larg. 35 cm, haut.
26 cm, prof. 34 cm avec
pied orientable et clavier
A2ERTY, entrée vidéo
BNC, livré avec nolice
technique complète,
PRIX TTC 500 ,00 F
ECRAN CGUIEUR avec Cla
v ier AZERTY,
P R I X T T C 1 5 0 0 . 0 0 f
(NOUS CONSULTERI
EXPEDITION en PORT DU par TRANSPORTEUR. Photo' non contractuelle.

PROMOTION TUBES
6146.
6146
6146 W leraien sécnité.

Fabhcalnn imériceine

_ 125.00 F
_ 135,00 F
_ 150,00 F

AMPLI HYBRIDE
- Réf. MHW 720-1 - genine nuierte 400 1 440 MH; en FM
elw. 12,5 V - enlrée 150 oW sertie 20 W - Inpééiece 50 ohms -

élB. 65 I 15 X T mm - poids 35 g • pris : 48S.0D F

/cables
- cibles ceixliui de mesure :
- 75 Ohms 0,4G m BNC-BNC.
• 75Ohms 1,5G-m BNC-BNC.
- 75 Ohms 3,0G m BNC-BNC.
- 75 Ohms 7,5G m BNC-BNC.
- 50 Ohms 0,5G m BNC-BNC.
- 50 0hms1,5Gm BNC-BNC.

. 25.00 F

. 30.00 F

. 35.00 F

. 45.00 F

. 40.00 F

. 75.00 F

- Cordons de mesure avec fiches bananes 6 reprise arriére,
NOIR ou ROUGE 25.00 F

G E N E R AT E U R S
•REWlEn-PACRARO'
- T|pe 6080 Couvre de tO à 48G MHz en 5 gammes. Alim. secteur
110/220 V., Dim. 320 x 370 x 460 mm, poids 15 kg. livré avec
notice technique,
P R I X T T C 2 0 0 0 , 0 0 F
- Type 600A Couvre de 50 KHz 6 65 MH; en 6-gammes. Alim. secteur
110/220 V. Dim. 500 x 340 x 310 mm. Poids 23 kg. Livré avec
notice technique,
P R I X n e 1 7 0 0 , 0 0 F
- T|pe 6060 Mêmes fréquences mais seml-transisiorisé _ 2000.00 F
- Type 6f2A Couvre de 450 à 1230 MH; Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 320 X 370 X 460 mm, poids 30 kg. Livré avec notice technique
P R I X n G 1 9 7 5 , 0 0 F
- T|pe 614A Couvre de 800 6 2100 AAH; Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 438 X 346 x 343 mm, poids 26 kg
P R I X n e 1 7 5 0 , 0 0 F
- Tjpi 6168 Couvre de 1,0 à 4,2 GK; Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 438 X 346 x 343 mm, poids 26 kg
P R I X n e 1 7 5 0 . 0 0 F- Tjipi 610 C Couvre de 3,6 à 7,6 GHz Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 436 x 346 x 343 mm, poids 26 kg. Livré avec notice technique
P R I X n e 1 7 5 0 , 0 0 F
- Type 620 8 Couvre de 7 à 11 GHz Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 436 X 346 x 343 mm, poids 30 kg. Livré avec notice technique
P R I X n e 2 5 0 0 , 0 0 F
• Type 626 A Couvre do 10 à 15,5 GHz Alim. secteur 110/220 V.
Olm. 438 X 346 x 343 mm, poids 34 kg
P R I X n e 3 5 0 0 . 0 0 F
• Type 620 A Couvre de 15 è 21 GHz Alim. secteur 110/220 V.
Dim. 438 X 346 x 343 mm, poids 34 Kg
P R I X n e 3 5 0 0 . 0 0 F
-FERISOL-
- Type LF101G AM.fM. Couvre de 1,0 3 220 MHz en 4 gammes.
Excursions : 0 à 100 kHz en 4 gammes, niveau de sortie : 1 mW sous
50 Ohms. Possibi l i té de modulat ion AM et FM simultanée.
Alim. 110/220 V. dimensions 465 x 340 x 220 mm, poids 23 kg.'Tivré
avec notice technique
P R I X n e 3 5 0 0 . 0 0 F
- Type inOI AM.FM. Couvre de 2 à 960 MHz en 6 gammes.
Excursion 300 kHz et 3 kHz. Calibraleur à quartz Alim. 110/220 V.
Dim. 465 X 340 x 540 mm, poids 36 kg. livré avec notice technique.
P R I X n e 7 5 0 6 . 0 0 F
Pour TOUS ces générateurs, descriptions complètes avec vues fournies
contre enveloppe timbrée.

TUBES EMISSION
- 8 11 A

1 2 I T T A .
98.06 F

_ 6 8 . 0 0 F
SUPPORTS le TUBES

• Magnoval Sléatile lEL/PL 5191
- 5 broches stéaiite (6071
- 4 broches stéalile (811)
- Clips steatite pour 6li
■ Noval sléatite .

-EL 34
6 * 0 6 _

• EL 519 _

Neut ualictcr peer elites svpperts. dips. neeli eu ecusie».

jg.oo F
165.00 F

. 64.00 F

_ 15.00 F
_ 25.06 F
- 25.00 F
- 35,00 F
_ 25.00 F

/CAViTE
- Cavité émission avec support 2 C 39 A incorporé, gammes couvertes
de 900 MHz i 1,2 GHz, réglage de la tréquence par vis millimétrique.
Dim. : L 165 mm.jf 45 mm, poids 500 g.
P r i x 1 7 5 . 0 0 F

fHAANIPULATEUR U.S. Simple contact, enlièiement réglable,
livré avec plaquette support en éboniie
• T e i e J . 4 7 • l i v r é i l ' é l a t n e u f 7 5 : 0 0 F
- Type SARAM - matér ie l de surplus 75.00 F
• T y p e J . 4 8 • a v e c c a p o t 7 5 , 0 0 F

450,00 F
50.00 F

> Type J45 avec genoutllére

^̂ Type J5 A matériel de surplus.

CDMMUTATEUR STEATITE
- Type 1 - I circuit 6 positions isoleinenl S KV,
• iTH 3 -1 circuit 12 pwîlTcils 2 galettes

CDMMUTATEUR BAKELITE
- Type 4 - 3 circuits 3 positions 1.galette
- Type 6 -1 circuit 7 positions 2 galettes
> Type 6 - 1 circuit 7 positions 4 galettes
• Type 7 -1 circuit 9 positions 3 galettes
■ Type 8 ■ 1 circuit 9 positions S galettes
- Type 9 ■ 1 circuit 29 positions 3 galettes

- 50.00 F
100.00 F

_ 25,00 F
- 35.00 F
_ 40.00 F
, 40.00 F
- 40.00 F
100.00 F

C O N D E N S AT E U R S D E F I LT R A G E
• 1000 MF/500 V 0 70 mm
- 10 MF/10D0 V dim. 90 x 130 x 30 mm _
- 10000 MF/50 V.o 50 mm.

125.00 F
_ 60.00 F
_ 50.00 F
_ 25.00 F- 16 000 MF/25 V. 0 50 mm

- 6.3 MF/31S0 V. H 140 mm sortie par borne sléatile
p o i d s 1 , 4 v g 2 0 0 . 0 0 F

• 10 MF/4000 V. dim. 220 x 120 x 125mm sortie par borne Stéaiite,

poids 5.6 kg. expédition en PORT DU pat transporteur 250,00 F

FILTRE MECANIQUE "COLLINS' pour mf de 4ss hhz
- T y p e 1 • B a n d e p a s s a n t e 2 k H z E O O . i
• Type 3 • Bande passante 16 kHz

O00.00 F
75.00 fl

SELF DE CKDC "NATIONAL" Isolement steatite
- R 1 5 4 • 1 m H 6 O h m s 6 0 0 m A 5 0 . 0 0 F
- R 1 0 0 - 2 , 7 5 m H 4 5 O h m s 1 2 5 m A 3 5 . 0 0 F

SELFS MIHItTURES : Veleure dispoalbles en MICRO HENRY :
0,22 - 0,47 - 0,95 • 1 - 1,2 - 1.5 - 1.7 • 1,8 - 2 - 2,1 - 2.2 - 2,3 - 2,4
2,5 - 2.7 • 3.9 • 4 - 4.7 • 5,6 - 10 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 47 - 51
56 • 52 - 81 - 100 - 150 - 180 - 330 - 470 - 600 - 860
P a r 1 0 P I E C E S a u C H O I X 4 0 . 0 0 F

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel isoiemem
stéa i i t e .
diam. : 90 X 50 X 30 mm - Poids 250 g.
P r i x 5 0 , 0 0 F

ÂLIMENTATION A TRANSFO TORIQUE - 220 V - 3 serties- ♦ 5 V 1 A. ♦ 5 réglable ( »/- 10 M
• • 12 V 0,5 A * 12 V réglable de 1.5 V à 20 V
• - 12 V 0,5 A. - 12 V réglable de 1,5 V â 20 V

^Poids I kg • Matériel livré sur circuit imprimé cOblé 75.00 1

R E C E P T E U R " C O L L I N S "
■ Type SI I 20 : gammes convenes 108 a 157 MHz, sensibilité 2 à

3 microvolts. 720 fréquences préréglées par quartz, espacement de
50 KHz, Alimentation IIS V 400 Hz, dim. 370 x 200 x 95 mm,
poids 5,5 kgs, en parfait état avec quartz et boite de commande.
Expédition en PORT OU par Transporteur. Prix TTC 500.00 F
Notice technique cumpléle prix TTC 250,00 F,

Liste de notices techniques "FERISOL " contre
L i s t e d e f u s i b l e s
Liste de matér ie ls de mesure d 'occasion.
Listedecondensateursvariables
L i s t e d e t r a n s f o s :
U s t e d e s s e m i - c o n d u c t e u r s _
L i s i e d e s b o u t o n s e t m a n e n e s _
Liste des connecteurs coaxiaux
Listedestubesélectroniques _

- 5,{N}Fentim0res
_ S,OOFen timbres

5.00 F en timbres
_ S.OOFen timbres
. S.OOFentimbres
. M.OOFentimbres
_ 7.50Fentimbres
_ 7,50Fentimbres
. ll.OOFentimbres

CONpmONS GENERALES DE VENTE : Règlement par chèque joint a la commande. Minimum de'facturation: 150.00 FTTC-Montantforfaitaire port et emballage : + 30,00 F expédition par paquet poste ordinaire jusqu'à 5 kg. COUS de plus de 5 kg expedition en PORT OU par
TRANSPORTEUR.-Montant forfaitaire port etemballage:-é 35,00 Fexpédition en paquet preste recommandôjusqu'âSkg.TOUTESLES MARCHANDISES
VOYAGENT AUX RISQUES 8. PERILS OU DESTINATAIRE.



EDIT IONS SORACOM

L i c e n c e s A e t B
de S, FAUREZ et
F. M E L L E T

190 pages pour
d e v e n i r F A o u F B .

Prix : 90 F

R A O O T B f P H O N I E

P i fl v x / m m c w
C « r 0

i
L i c e n c e s C e t D

de S. FAUREZ et F. MELLET
310 pages pour trafiquer
sur toutes les bandes
Prix : 135 F

M é m e n t o N ° 2
S é l e c t i o n d e

montages parus
dans Mégahertz
Pr ix : 59 F

L A P R O M O T I O N
D l » O N D E S

Mémento N® 1
C o n t r ô l e r v o s

c o n n a i s s a n c e s .

Questions-réponses
d e A n d r é D U C R O S
F 5 A D .

A n c i e n n e m e n t T I R
édité par le REF.
226 pages de
questions et
réponses pour
a i d e r l e c a n d i d a t

c o m m e l ' a n i m a t e u r .
Pr ix : 125 F

F o i r e d e s Q S O e n

anglais grâce à
ce petit livre écrit
par L. SiGRAND - F2XS
Prix : 25 F

EXCEPTIONNEL
Les deux livres de Serge CANNIVENC - F8SH

Propagation tome 1
Propagation tome 2

soit plus de 500 pages en format 21 x 29,7.
Les deux volumes soldés ou prix de 150 F ou lieu de 418 F

(jusqu'à épuisement du stock).

BON DE COMMANDE
Je cdmmarKje les liwes suivants i-

□ > : ' Licerces A.et B :
Licences C et D

Q : : ̂  Mémento:N? 1 Li:

90 F □ QSO Frarrçals-Anglals
135 F □ Les deux tomes de la propagation :
1 2 5 F □ M é m e n t o N ' ' 2

25 F

,15pF
69 F

N O M P r é n o m

A d r e s s e

P o r t 1 0 %

T O TA L _

Vi l l e

Dote::
t r

Signature :

Cl-joint un chèque libelié à l'ordre des Editions SORACOM • La Hc^e de Pan - 35170 BRUZ
. Etrangers : Paiement eurochèque ou mandcrt internattonal

de commande hdd accompagné du règlement du port sera tefuséS ' f t
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S A T E L L I T E S

N O U V E E L ' E S P Â C E
M i c h e l A L A S - F C 1 0 K

Q U E L Q U E S D E T A i L S
S U R P H A S E i l t C

mm près le lancement réussi le 15
#1 juin demier du satellite Phase

in C, nous allcms détaiUer
quelques-unes de ses caracté
ristiques.
Comme les satellites de télécom
munications, il dispose de panneaux
solaires qui fournissent l'énergie élec
trique néces-
f o n c t i o n n e m e n t
des récepteurs et
émetteurs embarqués.
Ces panneaux peuvent
fournir environ 50 watts de

puissance électrique, puis
s a n c e s ' a b a i s s a n t v e r s 3 5 w a t t s

après 3 ans de fonctionnemenL Cette
décroissance dépend de différais
facteurs et notamment des impacts par
micrométéorites. L'énergie recueillie
par ces imneaux sol̂ res, énergie
variable suivant la posititm du satellite,
est stockée dans une batterie principale
de 10 ampèrs/heure dont la charge est
régulée.

Le satellite a une positicm contrôlée par
rapport à son orbite de façon à orienter
au. mieux les antennes et les panneaux
s o l a i r e s . L e s a t e l l i t e e s t a n i m é d ' u n
m o u v e m e n t d e r o t a t i o n s u r l u i - m ê m e

(spin) à une vitesse pouvant varier entre
10 et 60 tours/minute. Le contrôle de ce
spin se fait en générant un couple élec
tromagnétique à partir d'un électro
aimant inter-réagissant avec le champ
magnétique terrestre.

La connaissance de la positicHi du satel
lite par rapport à sa trajectoire se fait
par l'intermédiaire de deux détecteurs
se référant au Soleil et d'un par rapport
à la Terre, l'ensemble des informations
étant directement envoyé dans le calcu
lateur gérant le satellite.

Ce calculateur, qui utilise un 1802
comme microprocesseur, est multi
tâche. D dispose de 48 Koctets de mé
m o i r e d o n t s e u l e m e n t 3 2 s o n t u t i l i

sables, la différence étant occupée par
le système de correction et de détection
d'erreurs. Par suite de la traversée de
zones à fortes radiaticKis, les mémoires

subissent d'importants dommages
au bout de quelques années.

Ce l les qu i équ ioen t

d'années dans différents engins dont les
fusées pour sondage de la haute at
mosphère. Il s'agit d'un mélange d'hy-
drazine et de dimethylhydrazine pour
ce qui est du carburant. Le comburant
c'est-à-dire la substance permettant au
carbu ran t de b rû le r es t du t é t raox ide
d'azote. Ce carburant et ce comburant
sont beaucoup moins performants que
le couple hydrogène/oxygène

liquide (il en faut plus
pour obtenir un même
résultat), n sont par
contre faciles à stocker

et possèdent

P h a s e I I I C
s o n t d ' u n m o
dèle spécial qui
d e v r a i t a v o i r u n e

longévité supé
rieure à celle
d'Oscar 10.

P h a s e m
C dispose de
s o n p r o p r e
fusée. Ariane IV l'a en effet mis sur une
orbite dite de transfert (apogée à
36 000 km, périgée à 220 km) et c'est à
ce moteur fusée qu'incombe la tâche de
lui faire gagner l'orbite définitive (ap
ogée à 36 000 km, périgée à 1 500 km).
Ce moteur fusée n'utilise pas l'hydro
gène et l'oxygène liquide c(»nme le fait
le demier étage de la fiisée Ariane, mais
un mélange beaucoup plus facile à ma
nipula et bien connu puisque large
ment udlisé depuis des dizaines

la pn^riété d'être auto-in
flammables, c'est-à-dire de ne

nécessiter aucun système d'igni
tion pour démarrer le réacteur. Il

n'y a pas de pompe, l'alimen
tation du moteur se faisant par
simple pressurisation des
s tockeurs .

En consommant tous l es flu ides

embarqués, ce moteur est capable d'ac
croître de 1.4 km/s la vitesse du satellite
dont la masse est de l'ordre de 140 kg.

Rappelons que Phase III C dispose de
cinq transpondeurs (voir tableau).
Il dispose en outre d'un répéteur
packet-radio recevant sur 1269.710
MHz et renvoyant sur 435.677 MHz, le
protocole étant AX 25.
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S A T E L L l T E m

LES 5 TRANSPONDEURS DE PHASE I I I C

Mode B : voie montante sur
voie descendante sur

4 3 5 . 5 0 5 M H z
1 4 5 . 8 9 5 M H z

(bande de 150 kHz)

Mode L : voie montante sur
voie descendante sur

1 2 6 9 . 4 5 0 M H z

4 3 5 . 8 5 0 M H z
(bande de 250 kHz)

M o d e J l : voie montante sur

voie descendante sur
1 4 5 . 8 4 0 M H z
4 3 5 . 9 5 0 M H z

(bande de 40 kHz)

M o d e J 2 : voie montante sur
voie descendante sur

1 4 4 . 4 6 0 M H z
4 3 5 . 9 5 0 M H z

(bande de 40 Khz)

M o d e S ; voie montante sur
voie descendante sur

4 3 5 . 6 2 5 M H z

2 4 0 0 . 7 1 0 M H z
(b^de de 30 kHz)

Le mois prochain nous verrons les prin
cipales caractéristiques de ces émetteurs
et récepteurs.

N O U V E L L E S B R E V E S

m a n s e c o n d s a t e l l i t e r a d i o a m a t e u r

Ê m japonais est annoncé pour Tan
prochain. Il prendra le relais de

JAS-1 dont les problèmes de bilan
énergétique ont rendu Tutilisation assez
aléatoire (il consomme trop par rapport
à ce que fournissent ses panneaux).

RS 10/11 marchent toujours, ne les
oubliez pas. RS 5 et RS 7 se font rares.

Oscar 10, malgré tous les problèmes de
son électronique, continue de marcher
très correctement quand il est suffisam
ment illuminé. Réduisez la puissance
pour ne pas courir le risque de déchar
ger irréversiblement la batterie tampon.

Ceux qui comprennent le russe peuvent
se porter à l'écoute du 143.625 MHz,
ils y trouveront les cosmonautes de la
station soviétique MER.
La position de cette dernière n'est pas
facile à connaître, d'autant plus que de

temps à autre ses occupants "remettent
les gaz" afin d'éviter les hautes couches
de l'atmosphère.
A signaler qu'il est possible de la voir à
l'œil nu pour peu que le temps le per
m e t t e . ★
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VHP, UHF mobiles et fixes • MATERIEL
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ONDES COURTES
E c o u t K 2 4 h » u r 2 4 1 « r a d i o d i f f u s i o n

e t i e e a m a t e u r e r a d i o d u m o n d e .

RÉCEPTEURS DE TRARC
Professionnels, alignés, réglés sur 220 V secteur
avec scfiémas. documentation, garantie 1 an
Stabilidyne CSF - Récepteur é très fiautes perfor
mances couvrant en 4 gammes de 2 à 30 Uh2 -
Sens4>iiité 1 jiV - Séiectivné var. et quartz -
Affichage de la fréquence par compteur numé
rique avec précision 500 Hz - BFO 1000 ou
2^ Hz ■ sortie 500 (1 • Alimentation secteur
1 1 0 / 2 2 0 V 2 9 0 0 F
AME 7 Q 1650 - Superhétérodyrte d doutile
criartgemeni de fréquerKe 1600 kHz et 60 kHz ■
Sensibilité 0.6 mV ■ Couvre de 1.7 à 40 MHz en
7 gammes - Grapftie et phonie ■ Tubes miniatures
■ Equipe en sélectivité variable et quartz *
BFO-i-VCA-fS mètre <f petit haut-parleur dé
contréle 16 tubes - AJimenlal ion 110/220 V - Sort ie
casque 600 f) ou HP 3 0 • Oimensioris 40 x 60
x50 cm profond - Poids 55 kg - Récepteur de

très grande dasse en état impeccable - Avec
n o t i c e 2 2 5 0 F

Récepteur RR BM2 CSF - Récepteur marine
nationale • Moderne - Elégant • Superhélérodyrte
doublé changement de frequence 1365 kHz et
100 kHz - Filtre à quartz - Couvre de 1.55 à 30 MHz
en S gammes - Graphie et phonie • Tubes minia
tures - Sélecinnié variable et quartz + BFO +
V C A - f S m è t r e - S o r t i e B F : 6 0 0 ( 1 - 5 1 x 4 7
X 2 8 c m 2 0 5 0 F

Récepteur RR BM3 AME - Récepteur marine
ondes lortgues et moyennes - 7 gammes de
13 kHz à 1700 kHz - Double changenteni de fré
quences 160 et 60 kHz - Sélectivilé variable BFO
- S e c t e u r 1 1 0 / 2 2 0 V 2 4 0 0 F

AN GRC 9 - Emetteur-récepteur de campagne
mobile ou portable - Couvre de 2 à 12 MHz en 3
gammes - 30 W HF - Maître oscillateur ou 4 chan
nels quartz - Phonie. graphie - Portée 120 km -
Récepteur superhétérodyne - Etalonné par osciMa-
leur crystal 200 KHz ■ Avec microphone - Coffret
a l u 4 0 x 3 0 x n c m - L i v r é a v e c a l i m e n t a t i o n
m o d e r n e D V 6 8 c o m m u i a b i e 6 / 1 2 / 2 4 V a c c u -
L ' e n s e m b l e e n o r d r e d e m a r c h e , d o c u m e n t a t i o n
fournie - Garant ie 6 mois.
P n x 1 6 4 0 F
A l i m e n t a t i o n s e c t e u r 2 2 0 V s . D .

V H P
Matériels réglés en ordre de marche

Récepteur R 298C - Récepteur SAOlR moderne
d'aérodrome - Couvre de 100 a 156 Mes par
crystal harmonique 16- Valeur MF : 9720 kcs/s à
quartz - Sorties 2.5 0 sur HP et 600 0 sur casque
ou ligne • Aénen de 50 (1 - Alimentation secteur
incorporée 110/220 V - Prêt au tyanchement sec
teur avec prises et fiches, équipé en oscitlateur
v a r i a b l e , é t a t e x c e p t i o n n e l 8 2 5 F
Emetteur SADIR1547 • Complément de R 298 ci-
dessus pour une station aéro-dub ou amateur •
Puissance 15 watts HF. de 100 à 156 MHz. crystal
harmonxiue 18. modulatxsn : PP de 607 el OOE
04.20 é l'étage firtal • Matériel extrêmement
r o b u s t e , l i v r é e n o r d r e d e m a r c h e , s e c t e u r 11 0 /
220 V. état Impeccable complet, avec alimenia-
t i o n 7 9 0 F

Haut-parleur R 296 ■ Magnifique haut-parleur
professionrtel en coffret aluminium galbé - Z 2.5 II
26 x 23x13cm prol.
1 2 5 F . F r a n c o 1 8 5 F
Filtre - Passe-bas VHP. 100 à 156 MHz. type STA-
REL301.100 W admissible avec 2 fiches type N.
N E U F F r a n c o 9 6 F
ER 74 - Emetteur-récepteur VHP de bord - Couvre
de 100 à 196 MHz en 20 canaux par quartz-Puis
sance HF 1 W - Equipé de 16 tubes miniatures -
Poids 4 kg. 13x10x32 cm - Elat exceptionnel,
avec schémas, en ordre de marche avec un quartz
s a n s a l i m e n t a t i o n 6 4 5 F
Le môme. modIM secteur 220 V. avec réception
en accord continu de 120 à 156 MHz S.D.
APPAR0LS DE RÉGLAGES VHP TR PP4/6 -
Gamme de fréquence -100a 156 Mes-Antenne
toumie : fouet télescof^ue ■ Permettent la géné
ration d'une onde pure ou modulée é partir d'un
quartz au 1/16* de la fréquence déeirée • Indica-
leur de champ * autres possibilités - Livré 10096
OK • Version pile (consommation 1.5 V.
1 5 0 m A e t 9 0 V . 6 m A ) 2 7 8 F
Version piles • NEUF, emballage usine _ 37S F
' Ve r s i o n s e c t e u r l l O / à O V - 4 7 5 F

E N O R D R E D E M A R C H E • G A R A N T I E 6 M O I S .
BC 659 FR - Emetteur-récepteur FM de 27 à
40.8 MHz • Equipé tubes mlnialurps- Alimentation
transistorisée incorporéeeou IZV-Haut-parleur,
combiné, deux fréquences préréglées crystal •
1,5 WMF- 18x31 x38cm-f schénûetdocumeiv
t a l i o n 4 5 0 F
OflFA 4 • Ampiificateur 15 W • 27 â 41.5 MHz en
valise métal 31 x ISx 36 cm -14 kg.
P o u r B C 6 5 9 c k J e s s u s e n 2 2 0 V 2 8 0 F
A l i m e n t a t i o n p a r a c c u 1 2 V 2 8 0 F

MESURES ELECTRONIQUES
M a t é r i e l s e n t i è r e m e n t r é v i s é s e t G A R A N T I S U N
Mi. Prêts au branchement 220 V avec schémas et
d o c u m e n t a t i o n .

OSCItlDSCOPES
0 0 3 4 1 • B P 0 a 4 M H z . t u b e d e 7 0 m m -
2 2 x 2 5 x 4 5 c m - P o i d s 1 6 k g 7 5 0 F
OC 344- • BP 0 à 1 MHz. tube de 70 mm •
2 0 x 2 Z x 4 0 c m - P o i d s 1 2 k g B 1 5 F
OCT 3441 - Entiéfemegt transistorisé - Caractéris
tiques identiques au précédent 1290 F
00 640 - BP de 0 à S MHz. tube de 125 mm •
2 6 X 4 0 x 5 0 c m - A v e c n o t i c e _ 9 S 0 F

241 RIBET - BP de 0 à 30 MHz. tube de 130 mm
- D e u x v o w s - 3 5 x 4 5 x 6 8 c m 1 9 2 0 F
00 586 • Transisiof isé - BP de 0 à 50 MHz. tube de
130 mni - Deux voies - 45 x 35 x 60 cm_ 2680 F
OCT 749 - Transistor isé • BP de 0 à 1 MHz t rès
haute sensib i l i té - Deux voies, tube de 180 mm •
4 4 x 3 1 x S 5 c m _ - _ 1 4 2 5 F

GÉNÉRATEURS FERISOL
HYPERFRÉQUENCES

Avec notice et garantie un an
GS 117-Couv re de 7 a 11 GHz - So r t i e 50 n
à 0 d B . 1 m W - A t t é n u a t e u r d e 0 . 2 v o l t s é
0.1 (iV * Obm • Modulation - pure, impulsions,
carré. FM • Convient particulièrement aux
mesures sur récepteurs antennes et lignes
d e t r a n s m i s s i o n • S e c t e u r 2 2 0 V - 5 3 x 5 0
X 4 7 c m 2 9 3 0 F
GS 61 ou LG 201 - Couvre de 1.7 à 4.4 GHz •
Caracténsliques ideniK]ues au précédant •
5 5 x 4 1 x 4 4 c m 1 8 2 0 F
GS 62 ou LG 101 - Couvre de 0.6 à 2.2 GHz •
Carectérisiques identiques au précédent •
5 5 x 4 1 x 4 4 c m 1 8 2 0 F

Fréquencemètre hétérodyne BC 221 ■ 125 kHz
à 20 MHz - Quartz 1 MHz - Carnet d'étalonnage
d'ongine-Seeteuf 110/220 V-Not ice 425 F
S a n s a l i m e n t a t i o n 3 0 0 F
G é n é r a t e u r H F M é t r i x R 2 - r é c e n t • C o u v r e
d e 5 0 k H z é 6 5 M H z - A v e c n o t i c e 1 5 5 0 F
Générateur BF Férlsol type C 902M • 15 Hz â
150 kHz • S inus e t ca r ré • Ga lvanomèt re - E ta t
r e m a r q u a b l e 9 8 0 F
Générateur BF type GB 512 CRC • Couvre de
30 Hz é 300 kHz en 4 gammes - Galvanomètre de
sortie 50 n 1 Vm 60 dB en 4 gammes - Scltéma
incorporé ■ Secteur 110/220 V - 27 x 40 x 30 cm -
P r o f o n d • M a t é r i e l r é c e n t 7 2 0 F

I . I 9 9 A - Te s t d e c o n t r ô l e d e c o m m u t a t n c e s
équipe de 2 galvanomètres shuniés poiir les
l e c t u r e s s u i v a n t e s : v o l t s c o n t i n u é c h e l l e s
de lectures suivantes. Von cont inu 30 V. 60 V.
300 V et 1200 V. Débit en continu : 120 mA.
600 mA. 3 A. 12 A. 30 A et 60 A.
Trois rhéostats vitrifiés : rorx3s.de 5 0150 W *
60Q50W * 22SOni50W -f grosses résistan
ces vitnfiées * capacités 2 kV dans l'fiuile. etc
Matériel professionnel USA é l'étal de neuf
Coffret de 44 x 30 x 25 cm • Pends 19 kg
S c h é m a - P n x 3 1 5 F

C O N T R O L E U R T S 3 5 2 A / U U S A

Très beau contrôleur, toujours en service
dans l ' a rmée US - Con t i nu 2000011 /vo l t de 0
à 5000 V et de 250 /lA à 10 A - Ahemaul
1000 n/voK de 0 à 1000 V - Ohmétre 5 gammes
de 0 à 10 Megohms - Avec notice • Coffret alu
c o u l é d e 2 8 x 1 8 x 1 1 c m a v e c c o u v e r c l e ■
P o i d s 6 k q . P r i x 2 6 5 F

TÉMOIN DE RAYONNEMENT R 101 FERISOL •
P e r m e t v é n f i c a t i o n d u f o n c t i o n n e m e n t d ' é m e t
teurs de 2 à 30 MHz en 3 gammes, le champ HF de
l'émetteur étant recuedi par une antenne courte
quelconque, la tension HF irxfuite est transmise
par un câble au témoin de rayonnement Z d'entrée
50 II sur fiche N - Atténuateur d'entrée Oà 60 dB -
Sensibilité â 0 dB ' égale ou Inférieure â 10 mV •
Secteur 220 V • Coffret 36 x 34 x 31 cm • Poids
20 kg - Elat remarquable, équipé galva de 50 >iA -
N o t i c e . P r i x 4 3 5 F
A D A P T A T E U R C O N V E R T I S S E U R R A 1 0 1 F E R I -
SDL-VHF/UHF-CornpIémemduR 101 ckdessus
• Gamme 95 à 500 MHz • Sortie 28 MHz - Impé
dance 50 fl-SensibilHé lOmV-Grand cadran de
lecture démultiplié - Oscillateur 2C43 monté dans
un bloc blindé • Prévoir alimentation 6.3 V et 250 V
HT-Très be l é ta t en coff re t de 20 x 31 x24-Poids
9 k g • N o t i c e . P r i x 6 3 0 F
ENSEMBLE R101 +RA 101 -tes deux appareils
v e n d u s e n s e m b l e - P r i x 9 2 5 F

QUARH
Botte A • ex BC 62080. quartz FT 243 de 5706
0 6 3 4 0 k H z 1 5 C F
F r a n c o 1 9 5 F
Botte C - ex BC 604-80. quartz FT 241 de 20 à
27.9 Mhz • Fondamentale de 370 â 516 kHz
e s p a c é s d e 1 6 5 2 k H z 1 1 0 F
F r a n c o 1 6 5 F
Botte D - ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 â
38.9 MHz-Fondamentale 375 à 540 kHz 17SF
F r a n c o 2 2 5 F

ANTENNES ET
ACCESSOIRES

MP 48 • Embase USA avec S brins MS (Mast
Section) vissables, de 1 m environ - Chacun
N E U F 3 5 0 F
M S 5 4 - B r i n s u p p l é m e n t a i r e 3 0 F
Idéal pour la réception ondes courtes, pour le
2 7 M H Z e n 1 / 4 F o u 1 / 2 F a v e c 3 o u 6 b n n s
re ta iHés .

E X C E P T I O N N E L
BOtTE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939
Fonct ionne de 2 à 21 MHz - 1 kW HF admis-
sit)le ■ Equipée avec 3 selfs â roulette en métal
argenté sur sléatite soit une de 60 spires en
0 82 mm, une de 24 spires en 0 51 mm et une
de 5 spires en 0 50 mm • Avec compteurs au
1/10* de tour par spire avec ampèremètre
HP de 15 A et 2 capas sous vide 20 kV • Très
b e a u c o f f r e t m é t a l d e 2 5 x 2 7 x 5 6 c m -
P r i x 8 3 5 F

Antenne boite de couplageSTAREC ■ idéal pour
CB mobile • Avec antenne fouet 0,95 m pour tout
émetteur-récepteur de 20 â 72 MHz - Puissance
admissible par fiche BNC 40 W HF-Z de 50 R - Self
a r o u l e t t e c o f f r e t g a l b é d e n c l 6 L x 9 H x
1 3 c m P 2 7 0 F

AN 131 - Antenne longue du 8C 1000. plianie,
fermée 42 cm-Ouverte 3,25 m-Franco _145 F
AN 29C - Antenne télescopique du BC 659 en lai
ton. bon état - Fermée 40 cm et déployée 3,80 m -
F r a n c o 1 5 0 F
Avec embase de fixat ion - Franco 195 F
AN 45 • Antenne télescopque laiton 42 cm et
déployée 2,20 m - Bel état - Franco 80 F
Traversée en stéatite - Isolemeni 4 kV - Tige
54 mm et 0 4 mm laiton - Stéatite 0 18 et 22 mm
s u r l o n g u e u r 2 5 m m - F r a n c o 8 F
Isolateurs d'antenne - Porcelaine vitrifiée - Maté
riel USA - Tubulaire avec 2 trous • Etat NEUF •
65mm0 14 mm ou 100 mm 0 19 mm ou 230 mm
0 1 5 m m - F r a n c o 1 2 F
A 27 USA Antenna Ptianlom des SCR 506 el
193 - Partait état ■ 2 à 4,5 MHz - Coffret métal de
9x 11 X 18cm- 2 kg- Osniieni un CV à lames de
150 PF2 kV service avec axe et 2 résistances non
inductives de 12 H 40 W • Franco 194 F

R E L A I C O A X I A L U H F
capoté, f iches BNC.
b o b i n e 2 4 V. 0 â 4 0 0 0
M H z . 5 0 1 1 1 0 0 W -
Grarxle marque - Avec
3 f i ches BNC mob i les ■
Vo i r dess in
F r a n c o 2 5 5 F

Relais coaxial • 600 MHz. 100 W - Métal argenté
-6obine28V • Equipé avec fiche N - Franco 195 F
Relais d'antenne - Emission-récepiion S(X) W.
24 V. colle a 15 V.,2 TR - Colonnes stéatite -
F r a n c o 6 3 F
Ligne 225/400 MHz - Adaptable 432 MHz - Maté
riel professionnel marine - Métal argenté - Coffret
de 12x12x15 cm - Poids 4 kg avec support
et tube 4x150 A - Vendu pour le prix du
s u p p o r t 3 0 0 F
F r a n c o 3 4 7 F
TURBINE pour tube 4 X150A -125 V. 50 Hz. très
puissante - Poids 4 kg -125 F et Franco_167 F
V E N T I L AT E U R S E T R I o u C E N TA U R E o u PA P S T
Type ETRI ou CENTAURE - Carré 12 x 12 x 4 cm
- 5 5 0 g - 2 2 0 V 5 0 H z - F r a n c o 1 2 5 F
Le môme mais en 110 V 50 Hz - Franco _ 89 F
Type PAPST7S50-Rond.de 0 I5el 0 17 cmavec fixations - Épasseur 5.6 cm - Poids 1200 g -
2 2 0 V 5 0 H z - F r a n c o 1 5 7 F
Millivoltmètre Ampli. CRC • Type MV 153 de
20 Hz à 400 kHz • 12 éch . de 1 mV à 300 V -
Z entrée : I mil grand galvanomètre 535 F
Wsttmètre Féri sol BF-De0â15Wen4 gammes
- Gehranomètre de mesures dB el mW - Entrée de

2 . 5 O â 2 0 k » 2 6 0 F
Lampemètre USA type 1.117 • Secieur 110 V •
Con t rô le tubes anc iens - Manue l • Accesso i res ■
E t a l N E U F 4 0 0 F

LAMPEMÈTRE-METRIX type 310 - Secieur
110/220 V - Contrôle de tous les tubes de récep
t i o n • N o t i c e 8 5 0 F
LAMPEMÈTRE CARTOMATIC PHIUPS CM
7633 • Elat neuf - Test de lampes anciennes et
quelques modernes - Avec notice - Secteur 220 V
- G a r a n t i 4 7 2 F

MILLIVOLTMÈTRE BF PHIUPS • 8F de 10 mV à
300 V en 10 gammes ■ Grand galvanomètre de
I 6 x 8 c m 2 S 0 F
VOLTMÈTRE SÉLECTIF O.C. 2005 - Bruel et
Kjaer -Couvre en 4 gammes de 20 kHz à 30 MHz.
1 5 m V à I S O m V S . D .

A l i m e n t a t i o n s v a r i a b l e a C F 2 0 1 - F é r i s o l
110/220 V - HT : 100 ô 300 V. 100 mA
BT :6 V. 3.5 A. AC, galvanomètre 19x20
X 2 8 c m - P a r f a i t é t a l d e m a r c h e _ 2 7 5 F

TÉLÉPHONES DE CAMPAGNE
En ordre de marche - Garantie 6 mots - Types
portatifs â magnéto - Sonnerie incorporée • Prêts
à l'usage avec piles standards - il suffit de deux
fils pour assurer une liaison sûre de plusieurs kilo
mètres - Pour chantiers, usines, scouts campeurs,
spéléos, etc.
Type AOIP - Coffret bakélite avec couvercle de
fermeture 26 X 16x3 cm - La pièce Franco 300 F
Type SIEMENS - Coffret bakélite 27 x 9 x 22 cm -
B o n é t a t • L a p i è c e p o r t d û 3 2 0 F
File double téléphonique de campagne _ S.D.

Al imentat ions régulées - Type profes
s i o n n e l S A P H Y M O - E n t r é e 2 2 0 V - 5 0 H z
Modèle A • Sortie 6 V - 1.5 A
Modèle B - Sortie 12 V- 0,7 A
Modèle C - Sortie 24 V -0.7 A
En cofjret grillagé de 5 x 10 x 10 cm prof,
p o i d s 1 , 5 k g - P r i x f r a n c o 1 9 2 F

DIVERS
SCR 543 USA • Emetteur-récepleur BC 669 ■
50 W HF • Couvre de 1.65 à 4.45 MHz • Alimen
ta t ion sec teur 110 V • P rê t au b ranchement avec
fiches, cordons, combiné, documentation -Garan
t i e 6 m o i s • s a n s a n t e n n e I I O O F
SCR 506 USA • Emetteur-récepteur BC 652 el BC
6 5 3 - B 0 W H F - C o u v r e d e 2 è 4 . S M H z e n é m i s s i o n
et de 2 à 6 MHz en réception • Alimentation 24 V
par commuiatnce - Livré en ordre de marche avec
casque, microphone, antenne, notice - Garantie
6 m o i s 1 6 O 0 F
ER 79 - identque aux PRC 8. PRC 9. PRC 10 •
Portable 1 W HF - Couvre en accord continu de 33
â 47 MHz - Livré avec combiné H33PT et antenne

longue - Alimentation ran fournie - En ordre de
m a r c h e 4 9 5 F

ÉMISSIONS-RÉCEPTION O.C.
Matériels complets, bel état, schéma, non réglés
E m e n e u r C O L L I N S A R T I S - 2 à i e M H z - P h o -
nie. graphie - Puissance HF 125 W - Modulaieut
PP 811 et f inal 813 - Al imentation nécessaire 24 V
BT et 400 V et 1200 V H.T. avec 2 gafvanpmôlres
d e c o n t r ô l e 7 2 5 F
ART 13 avec son alimentation d'origine par
c o m m u t a u i c e 2 4 V 8 5 0 F
Récepteur aviation RR20 - Reçoit en 8 gammes
d e 1 4 7 à 1 5 0 0 k H z e t d e 2 . 0 5 0 8 2 1 . 4 5 M H z e n A l .
A2 et SSB • Equipé 12 tubes miniatures ou nova! -
BFO - Quartz 500 kHz - Sensibilité 1 jiV - Avec
boite de commande B031 - Schémas complets -
Sans alim.. il faut du 27 V 3 A continu et 115 V
4 0 0 H z . 1 5 0 VA - C o f f r e t d e 3 5 x 2 0 x 4 2 c m
profond • Poids 15 Kg - Teste OK : 760 F
Récepteurs ARB, US NAVY - Couvre de 190 kHz
à 9 MHz en 4 gammes - 6 tubes octal - Phonie.
graphie - Sélectivilé large et étroite- Sortie casqueou haut-parleur -18 x â) x 40 cm prof 785 F
Emeneur-récepteur TR PP8 (France) - Radio
téléphone portatif 3 kg - de 47 à 54 MHz par 6
canaux - 250 mW HF - Complet en tubes, un
quartz - Sans pile ni antenne - Franco _ 345 F
ARC 1 - Emetteur-récepteur USA- lOOà 156MHz
- 15 W HF par crystal - Complet • Propre •
S c h é m a 4 8 0 F
SARAM 8/41 - Emetteur-récepteur - 100 à 156
MHz par 12 canaux crystal -15 W HF - Complet,
s c h é m a 4 6 0 F

BC 1000 • Emetteur-récepteur 40 à 48 MHz -
Complet sans alimentation - Avec combiné,
antenne courte, documentalioo • Port dû _275 F
BRELAGE (ceinture et courroies toile pour BC -
1 0 0 0 p o r t a b l e â d o s ) • F r a n c o 1 4 5 F
Retais miniature SIEMENS, capote plastique -
Dimerts«ns 17 x 20 x 32 mm haut.
T y p e A • B o b i M 1 2 V - 2 R T. . F r a n c o 1 3 F
T y p e B - B o b i n e l 2 V - 4 R T _ _ F r a n e o 1 8 F
Ty p e C - B o b i n e 2 4 V- 2 R T F r a n c o 11 F
T y p e D - B o 6 i n e 2 4 V - 4 R T _ F r a n c o 1 4 F
C o n d e n s a t e u r s v a r i a b l e s N E U F S ■ U S A • S u r
stéatite, axe 6,55 mm. 1500 V service - 26 pF -
6 5 x 6 0 x 4 7 m m » a x e F « n e o 3 8 F
62pFou 77 pF-95 x 70 x 55 mm taxe ou 116 pF
- 9 0 x l 1 0 x 4 S m m + a x e _ F r a n c o 4 8 F

Détecteur de métaux USA type SCR 628 - Entiè
rement transtslonsé par circuits intégrés, alimenté
par 4 piles standard de 4,5 V - Détecte toutessortes de rràtaux sur terre et sous l'eau • Système
d'indication è la fois visuel par galvanomètre el
auditif par résonateur • En ordre de marche,
dans sa valise du transport, avec documen-
l a i x x i 7 9 0 F
La même, mais avec ampii â lampes lonction-
nanl avec piles 1,5 V et pile 103 V, piles non
fournies mais appareil en étal de marche, avec
n o t i c e - 4 4 0 F
C o n v e n l a a e u r c o n t i n u - a l t e m a t i v 5 0 H z • C o r v
vettisseor rcKatil type DY 4 ELECTRO PULL-
MANN - Entrée 26 V continu (deux accus de 12 V
en série) - Sortie 115 V 50 Hz 1.8 A - Equipé avec
3 filtres antiparasites TELEC ■ Dimensions
34 X ISx 23 cm-Poids 19 kg • Pour campagnes.
c a r a v a n e s , b a t e a u x , e t c . - G a r a n t i 2 2 0 F
C o n v e r t l o M u r A U X I L E C 4 0 0 H z 3 0 VA - M a t é r i e l
NEUF - Pokds 1.2 kg - Entrée 24 V continu - Sortie
2 6 V l . l 5 A 4 0 Û H z m o r a F r a n c o 1 9 2 F
Céble électrique- Type "signal four USAI' NEUF
4x 12/10' - Cuivre divisé - irâlé néoprène-Touret
d e 4 0 0 m ^ 8 0 0 F
C é b l e é l e c t r i q u e 5 x 2 c o n d u c t e u r - 5 x 2
conducteurs rraralirin de 10/10 cuivre étamé
isolé héopréra. idéal pour cde d'antennes • Le
r o u l e a u d i e 3 3 m 9 0 F

C D N D i ï l O N S ,
Ouvenensemainede9hà 12hetde 14hè 18 h 30. Fermé samedi après-midi et lundi et en août.
• AecèsrapIdeparlTI av. deMontolivel{môlroSaim-Just). Parkingfacile.
• Commandes: joindre le montant en mandat ou chèque. MINIMUM de commartdeJOOF. Pas d'envoi
contre rembouisemem. Pas de cataJogue • ExpédtUons rapides en PORT OU. Les prix Iranra
concernent les matériels d'un poids inférieur â 6 kg admis par les PTT et expédiée én recommandé• Renaeignementt : joindre enveloppe affranchie à votre adresse S.D. Uniquement sur demande
écrite • Publicité annulant les précédentes. Dessins non contractuels.



P R O F E S S I O N

DU LOISIR AU

D'abord, la soudure ^̂ »̂̂ lagedupied du mât

Il y a quelques mois
nous vous indiquions
que nous présenterions
certains radioamateurs

qui réussissent dans une
profession ayant trait à
notre passion.
Aujourd'hui, nous vous
parlerons de CTA,
entreprise qui s'occupe
principalement de
pylônes, et qui est
dirigée par FlHOL.

Il faut savoir que dans de nombreux pays,voire pour cela nos voisins de RFA, des
amateurs transforment leur hobby en

u n m é t i e r.

D'abord que veut dire
CTA ? Rien de plus
simple « Construc
t i o n T u b u l a i r e d e

l ' A r t o i s » . L ' e n t r e

prise réalise des ]70-
duits à base de tubes
d ' a c i e r m a i s l e s

adapte aussi à d'au
tres activités telles les

discothèques (rampe
d'éclairage) ou les
d i s c o - m o b i l e s .

MHZ — Pourquoi
des mâts ?

CTA — C'est la prin
cipale activité de no
tre entreprise. Il y
a v a i t u n b e s o i n e n

France puisque la
plus grande partie ve
nait de Belgique.
Nous les fabriquons
dans no t re a te l i e r de

Calonne-Ricouart dans le 62. Nous fabri

quons tous les Q'pes de pylônes. Nous avons
été obligés d'étendre notre activité au do
maine de l'accessoire, tel le hauban en inox.

Un détail du treuil
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Le t rou

M H Z — L e

mât autoportant pose-t-il des problèmes?
CTA — C'est le mât que nous fabriquons le
plus et pas spécialement pour les radioama
teurs. Nous fournissons aussi les gendarme
ries, les radiotéléphones et les radio locales.
Tous ces pylônes sont livrables avec des
options, pour les paraboles ou les bras de
déports.
Mais nous fabriquons aussi des mâts téles-
copiques et basculants comme celui que nous
montons aujourd'hui.

e t l a de montage
M H Z — R e n c o n t r e z

vous des problèmes particuliers pour la pose ?
C TA — P a s v r a i m e n t . M a l h e u r e u s e m e n t l e

transport représente une part importante de
l'achat C'est la raison pour laquelle je tente
de l i v re r en fa isan t des c i rcu i ts a f in de ré

d u i r e l e s c o û t s . C o m m e v o u s v e n e z d e l e

constater il faut quelques heures, deux suHl-
sent pour mont» certains pylônes. II est évi
dent que lorsque le pylône arrive, la base
doit être terminée et la «chaise» en place
avec un temps de séchage du béton d'envi
ron 20 jours.

Mise en place de la "chèvre'

M H Z — A v e z - v o u s

des commandes per
m a n e n t e s .

C T A — C ' e s t u n

problème pour moi !
En e^et je livre aus -
si aux commerçants
et j'ai du mal à sui
vre la cadence. D faut
15 jours à 3 semai
nes pour réaliser un
pylône avec la gal-
v a n i s a U o n .

MHZ — Pourquoi
galvanisé ?
C TA — C e b a i n e s t

nécessaire pour les
protéger de l'inté
r i e u r e t d e l ' e x t é

rieur. La protection
d o i t ê t r e d e 1 0 0 %
avec une couche de

8 0 m i c r o n s s a c h a n t

que l'usure est de 2
micrcms/année.

M H Z —

Quelle voie avez vous suivie pour abou
tir à cette activité ?

CTA — Je suis radioamateur depuis 1983
a v e c l ' i n d i c a t i f F C I H O L . J ' a i d ' a b o r d t r a

vaillé pour GES Nord et Paul F2YT, m'a
« inoculé » le virus. Par ailleurs, pour ses
besoins en pylônes, il se fournissait en Bel
gique. Or, mon premier métier avait directe
ment trait avec le métal. F2YT et FDIMVT,
Josiane, m'ont poussé et m'ont aidé au dé
part. C'est d'ailleurs en voyant les antennes
de Paul que je me suis rendu compte de la
nécessité de prévoir, lors de la fabrication,
des modifications spécifiques à l'émission
d ' a m a t e u r .

MHZ — Pas trop dure ?
CTA — Pas facile au départ c'est certain.
Les problèmes ne sont plus les mêmes et
j'emploie moi-même des salariés maintenant.
Alors les semaines sont bien remplies. Les
nuits sont parfois très courtes. Toutefois c'est
tm vrai plaisir et l'on rencontre de nombreu
ses persoimes. C'est une autre vue de l'acti
v i t é .

M H Z — Vo u s f a i t e s a u t r e c h o s e ?

CTA —Oui, des armatures d'éclairage pour
les discothèques ou des rampes pour l'éclai
rage d'ambiance, des échafaudages pour so
nos et des scènes démontables!

MHZ — Comme quoi l'émission d'amateur,
c'est aussi autre chose.

CTA — Oui et j'étais loin de me douter de
cela en passant mon indicatif.

Propos receuillis par F6EEM, S. FAUREZ
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VOUSMVIIENT

les 8 •! 9 octobre

•ELECT,
ouver t du lund i mat in au samed i m id i .
Envoi cataiogue contre 3 timbres à 2,20 F.
Renseignements techniques et de dépannage de 10 h 00
à 12 h 00 exclusivement
Renseignements commerciaux de préférence le matin
de 10 h 00 à 12 h 00, i'aprés-midi de 16 h 00 à 18 h 00,
merci.

BATIMA EIECTRONIC sarl
118, rue du Maréchal-Foch

6 7 3 8 0 L I N G O L S H E I M

STRASBOURG
Téléphone 88.78.00.12

Télécopie 88.76.17.97

Télex 890020 F (274)



T R A F I C

Jean-Paul ALBERT - F6FYA

Avouez qu'avez
M E G A H E R T Z

on ne s'ennuie

pas ! Il y a tout le
temps du
n o u v e a u . . .

Con t i nuan t no t re

transformation,
nous avons le

plaisir de vous
faire savoir que
les i n f o rma t i ons
D X s e r o n t
désorma is m ises
sur Min i te l e t
accessibles par le
« 3 6 1 5 M H Z » .

En êet, de nombreusesinforma t i ons ne son t

utilisables que quelques
jours et parfois entre deux
parution de votre revue. Ainsi,
serons nous en mesure de vous

informer plus rapidement. Nous
attirons votre attention sur le
fait que malgré une «idée
reçue», le coût d'un passage sur
le 3615 est largement inférieur
à u n e c o m m u n i c a t i o n

téléphonique normale, faites-en
l'expérience en tapant
« SOMMAIRE » avant de faire
l e c o d e M H Z .

Enfin, nous avons demandé
l'extotsion de l'autorisation
d ' u t i l i s a t i o n d e T V 6 M H Z A

l'origine, cet indicatif était
utilisé pour les expositions, les
concours et les expéditions.
Désormais, il servira à
t ransmet t re l es i n fo rma t ions

DX, vraisemblablement sur 7 et
3,5 MHz. Nous vous
communiquerons les heures
ultérieurement. Il ne s'agit pas
de doubler le net existant déjà
sur 21 MHz (14 MHz l'hiver)
mais de permettre à ceux qui ne
sont pas toujoitrs disponibles
d ' ê t r e a u c o u r a n t

A F R I C A

E I M I I M
WAZ ZONE 36 r r u Z O N E 4 6

H O T E L P L M A L E D J O C O T O N O U

O P 6 W 6 J X

^̂ JBRN-LOOIS PIPIEN

L. Uona lnt.rn«lior«l tiwil i uprunw m. bH ,II« r.m.tci«n«nti t»i «ulCR*. Btmnoi*.* .1 «n
pMMMr « M. It Prttidin Ot M fUpuHout pw rtecuM cfltuftui tl bMtmtl «« nous «M rtun*

La station parisienne de FAIMSE, qui chaque mois nous fait par
venir ses comptes-rendus d'écoute des bandes

D E C A M E T R I Q U E

I N F O S E N V R A C

F R A N C E - U R . C . d e
Pauillac, FF6KAV, en liaison
avec la section REF 33,
activera l'île de Paliras pour le
« Word Wide Contest ». 15

opiérateurs multi-multi avec
l ' i n d i c a U f T V 6 G I R d u 2 8 a u 3 1

octobre 1988. QSL via F2BA.

MONSERAT, DOMINIQUE,
STE LUCIE - Gérard F2JD
est actif depuis le 15 septembre
à partir de ces pays. Les
préfixes sont, dans l'ordre :
VP2M, J7.16.

MOZAMBIQUE - La station
C9MKT dev ra i t ê t re ac t i vée ce

mois-ci du 21 au 23.

L'opérateur est SM7DZZ.

ETHIOPIE - HB9CVT/ET est
actif pour deux ans depuis cette
c o n t r é e .

SEYCHELLES - G3PFS sera
activée depuis ces îles à la fin
de ce mois. Actif également
pour le CQWWDX.

PITCAIRN - Sur 21,305 MHz
la station VR6ID à 1700 UTC.

ARGENTINE-Depuis
septembre les novices argentins
ont le préfixe LW. Cette
autorisation n'est valable que
sur le 28 MHz.

ARUBA - Activité de P40V
durant le CQ WW DX, un
diplôme sera attribué à toute
station ayant fait le contact sur
4 bandes di fférentes avec cette

s t a t i o n .

S U D O R K N E Y - V P 8 B R T e s t

actif depuis cette île jusqu'en
juin prochain. Mike est souvent
sur 14,175; 21,275; 21,155;
14.005 MHz.

C AY M A N - W B 2 P s e r a
ZF2ML pour le CQ WW SX de

V I E T N A M - R L 8 P Y L e s t

actif depuis ce pays avec le
préfixe très rare de 3W.

C H I N E - B Y 4 A 0 M e s t

spécialement en écoute sur
l'Europe à partir de 2000 UTC
sur 14,160 MHz.

A R A B I E S A O U D I T E -

HZIAB trafique tous les jours à
partir de 1400 UTC sur toutes
les bandes et dans tous les
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T R A F I C

modes de trafic, également via
Oscar 10 et 13. Carte QSL via
K 8 P Y D .

LA REUNION - FR4FD.
Patrick est actif sur 14,155 tous
les soirs. En fm de propagation
il passe en CW mais semble se
plaindre de l'absence des
amateurs fiançais dans ce mode
d'expression.

FRANCE - La relève dans
l'Océan Indien. FT4ZE sera le
remplaçant et F2CW, Jacques,
le QSL manager.

B O T S WA N A - 9 X 5 M H
utilise l'indicatif A22MH, le
samedi à 1500 UTC et le
dimanche à 0900 sur 14,330 ou
21,330 MHz.

HONGRIE - A propos des
autorisations sur le 160 mètres :
la puissance autorisée est de 10
w a t t s .

ASCENSION - ZD8AE a un
sked avec G3CVV sur 21,315
M H z à 1 9 0 0 U T C .

NIGERIA - G3ZMP est actif
dans ce pays pour deux ans.
G3ZMP/5N6.

T R A F I C
TOUTES BANDES DEÇA

SUR 7 MHz - C08TV/0400.
TI2LTAy0433, C02BEA)450.
WA2TUL. CM7GG,
YV6DXN. WP4DDH,

HJOOEP, C02BE, HK7DSZ.
HK6NXE. LU2FN. ZL2UV.
6Y5EW. HK7DSZ, HK6NXE.
L U 2 F N .

SUR 14 MHz - C02NT/0500-
CN8FC VU2DNL. FR4FA/J.

VK6ALS, TR8SA. 7X5AU.
5Z4HL. TU2QU, FM5BT.
TG9JN. FG5DA.

SUR 18MHZ-VE6LQ.
S U R 2 1 M H z - TA l F, V 0 7 X X
JE7EIH.JE1SCF, V85GA,
9Q5MC. JA6XMM. YC9XGB.
5N8AMA, UZ9UZZ/RW0X
(zone 23).

S U R 2 4 M H Z - 9 J 2 W S ,
LU5DJ0. ZLIAH, PYIBBW
et des stations US.

S U R 2 8 M H Z - C E 2 B M U ,
CE2LZL. CE3FKB. CE3RQ.
CE3ZW, CE4JZS. CE6BCR,
CEOMTY, CP6IH. CXIOV,
CXITE, CX3AN. CX4CB.
CX4SB, CX5JG, D68MG.
FG5BG, FH8CB. FH5EG.
FM5BH. FP5DF. FR5ZN.
FT5ZB. FY5EM. G4PEV/
HH2. G4TET/HH2, HKOHEU,
JH7MSQ. K9YHH. KD2EU.
KP2J, LSOF, LUIDOW,
LU2DKT. LU2DZY, LU2YA.
LU3ENR.LU6ETB, LU7ENP,
OA4IU. TG9VT, TU2KD,
T77F, PPICZ, PPIRR, PP5SG.
PP7JR. PT2ZDR. PYIIRL,
PY2IN, PY2ALS. PY2SHT.
PY2MPF. PY4AR. PY6BG.
SMOOIG/LU, SV2ADP.
TA1E,T5GG,T77F. UI8IA/

UI8. UJ8SCH.
V K 4 L X .
V K 5 A M A .
VOIQF, V07AW.
V 0 7 H P. V 0 7 X X .
VP2MR, VQ9QM.
W 8 C A R . Y K I A O .
Y V I K Z . Z U M E ,
ZP5CF, ZP6EM.
ZSIPJB, ZS5LW,
ZS6PW. 4X4FFR.
5H1CW. 6Y5IC,
9J2KF.9Y4NA.

La plus grande
partie des DX sur
cette bande sont en

télégraphie sur les
30 premiers
k i loher tz de la
b a n d e .

I N F O R M AT T O N S

QSL

B V 2 D A v i a

DL7FT. C43Tv ia YUIRL.
D68JL via AKIE. FH5EG via
F6EZV. FM5BH via F6HEQ.
FP5DF via K2RW. HV3SJ via
l O D U D . H 2 2 H v i a 5 B 4 M F.
HKOHZU Ile San Andress via
HKOFBF. J28CW via
FCIEPO. TG9VTv ia
W3HNK. T5GG via I2MPQ.
T31JS via VK9NS. S79D via
WBAYZU. V I88NT v ia
VK8RP. VK9X v ia JAIUT.
V07HP via VOIHP. VQ9CQ
viaN7JJQ. TI2LTAvia
F6FNU. TN4NW via AL7EL.
T77F San Marin via I2WWW.
LSOF via LUIFT. XX9TUE

viaCT4UE. 3A/DK6AS via
DJ8MT.4J1FS v iaOH2NB.
4N9P via YU2B0P. 4N0CW
via YU7FN. 4UHTUvia
DUBH. 4U0UN v ia NA2K.
5T5EV via DL3KCE. 6Y6A
via 6Y5HN. 8P9EM via
G3BVL. 8Q7VG via
GW3WVG. 9H3 IJv ia
D F 5 B M . 9 X 5 N H v i a

DJ6EA. 9N88ITU via
JA8RUZ. 9Q5HTvia
0 N 5 H T .

V21ARBP 55 BTPITP St
Johns Antigue Isl.
8P6CC box 814 Barbados
West Indies.
4S7WP box 228 Sri Lanka.
FM5CW boite postale 7
97213 Gros Morne.

N O U V E L L E S D U D X C C

N o u v e a u x m e m b r e s :

Mixte : FM5CL/277.

TélégrajAie :FE1JNA/107.
Nouveaux scores (Endorse-
menîs) :
Mixte : F3RG/211, FM7WD/
271, ON4DM/360.
Phonie: ON4DHy359.
ON4DM/360. TR8SA/258,
F9JS/279.
Télégraphie : FE2VV/174.

E N T E N D U S U R
L E 2 8 M H z

Le relais, ça fonctionne sur le
28 ! Notre ami Denis, F6GKQ,
vient d'avoir la surprise de
c o n t a c t e r u n a m a t e u r H A 5 F K

sur le relais 29,680 MHz de

Hongrie. La liaison s'est
effectuée en FM (évident mon
cher Waison !) et le décalage
(shift) est de 100 kHz. La
puissance est de 70 watts dans
une antenne verticale et le site

est proche de l'aéroport de
Budapest. Ce contact a été
réalisé aux oivirons de 23
heures locales en effectuant un

banc d'essai sur du matér ie l

I C O M . L e d i m a n c h e 5

septembre bonne ouverture sur
l'Europe en 28 MHz. F6EEM.

I HB 9 CZI HB 9 CZF

La radio en famille !
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T R A F I C

O N L Y C W O N L Y

C W R J
P O B w U I
MOoo-N i rEnOi
n j

MEMEER: OKV • (WSA ■ (WSP - CVP ■ U(I
( W A I • G l â J l - ( M r i ■ l ( ( - l O l l M i T
<Wl i • 1AU f>»S - (M< UtS • »M }7St
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en effectuant un banc d 'essai

avec le FT-767GX, a contacté
DJ8VR/PA, via le même relais
(HA5BME). Ce conespondant
ut i l isa i t 10 W en sor t ie d 'un

appareil CB modifié. Entendu
égalemenL toujours via ce
relais, des stations anglaises et
a u t r i c h i e n n e s .

La palme de ce type de trafic
rev ient à F2YT. I l a contacté

des stat ions américaines sur

leur {R-opre relais ! Outre un
certain embouteillage que cette
liûson a provoqué - pensez
donc tm Français sur un relais
US. c'est rare - son meilleur
contact reste, toujours via ce
relais, une station française
située... à 50 km de chez lui I

JEUX OLYMPIQUES

L ' a s s o c i a t i o n K o r e a n a m a t e u r
radio league, Central, po Box
162 à SEOUL (COREE),
organise un diplôme pour le
trafic entre le 1er septembre et
le 5 octobre.

La classe A : I l faut avoir

contacté 6 stations HL et 5

régions HL de 1 à 5.
La classe B : Il faut avoir
contacté 6 stat ions HL88 et des

s ta t ions HL dont la dern ière

lettre permet d'écrire le mol
S E O U L .

La classe C : Composer
S E O U L O L Y M P I C S a v e c l a

dern iè re le t t re de l ' i nd ica t i f de

5 stations HL et compléter le
supplément avec des contrées
D X C C .

Joindre log et 10 IRC.
Si vous passez par SEOUL
dans les derniers jours, des
amateurs vous at tendent à

l ' h ô t e l P L A Z Z A .

P A C K E T R A D I O D A N S
L E N O R D

On n'est pas très content dans le
Nord ! En effeL nos voisins

belges s'installent un peu
partout pour faire du packet
radio. Sans vergogne, ils ont
occupé la fréquence 144 où se
re t rouva ien t l es amateu rs

français de cette région. A quoi
servent les plans de
fréquences ?

N O U V E A U X D I P L O M E S

P Y 8 8 Y L A W A R D -

L ' a s s o c i a t i o n b r é s i l i e n n e l a n c e

un diplôme pour les contacts
avec les YL rad ioamateurs . Un

contact en télégr^hie compte
11 points et un en phonie 8
points. Copie du Log et 10 IRC
à LABRE, DS/SP, YL PY
award. Box 22, SAC PAULO,
B R A Z I L .

D . X . F . A . D X P E D m O N
AWARD - (Ce diplôme est
sponsorisé par le Clipperton
DX Club que nous tenons à
remercier ici pour nous avoir
donné la primeur de
l'information ainsi que
l'autorisation de publier la
photo exclusive de sa
maquette.)
Le DXPA est dest iné à

encourager et récompenser le
t rafic rad ioamateur avec les

expéditions DX. Organisé par
le Clipperton DX Club, il est
accessib le à tout CM l icencié et

SWL, à partir du 1er janvier
1985.

A r t i c l e 1 - D é f m i t i o n d ' u n e

expédition
Une expédition est au sens de
ce diplôme, une opération
temporaire, individuelle ou
c o l l e c t i v e d û m e n t a u t o r i s é e

dans un l ieu où l 'ac t iv i té

rad ioamateur es t nu l le ou

res t r e i n t e .
La liste des pays du DXCC
dans lesquels une expédition
est automatiquement prise en
compte pour le DXPA pourra
être modifiée par le bureau du
Clipperton DX Club si des
changements interviennent
dans la liste DXCC (nouveau
pays par exemple) ou si
l ' ac t i v i t é des CM rés idan ts

devient trop importante.
Seules les expéditions dans ces
pays seront validées, y compris

celles utilisant temporaironent
l ' i n d i c a t i f d ' u n O M r é s i d a ï U .

Le Clipperton DX Club se
réserve le droit de refuser la

validité d'une expédition si
celle-ci n'est autorisée ou si les

règles de courtoisie en matière
de trafic radioamateur n'ont pas
été respectées.

A r t i c l e 2 - C o n d i t i o n s

d ' o b t e n t i o n d u D X PA

Le DXPA est dé l ivré dans 3

catégories : QRO, QRP (moins
de 5 watts) et SWL pour des
QSO entendus ou réalisés dans
cinq modes possibles : Mixte,
Phone, CW, RTTY. Satellite,
avec 50 expéditions (35 pour
les stations QRP). Le nombre
d'expéditions créditées est
limité à deux par pays DXCC.
Les cinq continents doivent être
représentés.
L ' H o n o r R o l l D X PA s e r a

attribué aux stations pouvant
justifier de contacts avec 35
expéditions par bande (20 pour
les stations QRP), sur au moins
cinq des bandes autorisées au
t r a fi c r a d i o a m a t e u r.

Les contac ts devront ê t re

confumés par carte QSU toute
demande devra ê t re

accompagnée des QSL
justificatives ainsi que les listes
réc^itulatives.
Le prix du DXPA est de 70
francs français, 10 dollars US
ou 15 IRC, frais de retour des

QSL inclus.
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Rarotonga South Cooks

z k 1 x h z k 1 x i

Les foimulaiies de demande
sont disponibles contre une
SAE ou un IRC auprès du
diplôme Manager du
Clipperton DX Club. Toutes le
demandes devront lui être
adressées. Award Manager
CDXC: Alain TUDURI.
FDILMJ, 132 rue des
Champarons, F92700
C O L O M B E S .

V H F
E T
A U D E S S U S

C R E A T I O N D ' U N E

RUBRIQUE VHF

A la demande de nombreux

lecteurs, nous allons ouvrir une
rubrique sur VHF. A ce sujet il
nous serait utile de connaître
vos désirs en la matière ainsi

que vos besoins. Maci de nous
envoyer un petit mot, ou encore
de mettre votre avis dans la
B A L M E G A H E R T Z d u

s e r v e u r « 3 6 1 5 M H Z » .

R E N D E Z - V O U S
S U R V H P

La fréquence 14,345 MHz est
utilisée en décamétrique pour
les appels et les rendez-vous en
VHF. C'est aussi entre 14,345
et 14,350 que sont transmises
les informations (expéditions,
etc.) particulièrement le samedi
vers 15 heures et le dimanche
soir à 18 heures UTC.

E X C L U S I F
n i è m e C O N F E R E N C E

I N T E R N A T I O N A L E
E M E

L a n i è m e C o n f é r e n c e

I n t e r n a t i o n a l e E M E c ' e s t

déroulée à Thom, en Hollande
les 9/10/11 septembre.
El le concerna i t les bandes

70 cm et au-dessus.

Depuis 1968, date à laquelle
s'était tenue, dans le New

Jersey (USA), la dernière
conf&ence EME, il n'y avait
pas eu de rencontre importante
entre les différents opérateurs.
Sous l'impulsion du Geert,
PA3C5G, l'idée fut lancée, au
début de l'année 88. avec

l'objectif de réunir chez lui une
d iza ine d 'amateu rs ma is au fi l
des semaines et des mois, il y
eut un véritable plébiscite pour
cette idée et c'est une

soixantaine de passionnés
venus de 16 pays différents, y
compris des USA, du Canada et
d'Australie, qui étaient
présents. Ce nombre aurait pu
être augmenté par certains
opérateurs des pays de l'Est qui
n'ont pas pu oNenir de visa de
sortie et se sont excusés (Y23TI
et d'autres 1).
La France éta i t for t b ien

représentée avec 11 opérateurs
EME et 4 stat ions act ives.

Après un accueil très
sympathique chez PA3C5G, ce
fut la municipalité de Thom,
par l'intermédiaire de son
maire, qui officiellement ouvrit

la conférence le vendredi soir 9

septembre.
Le lendemain matin, visite du
musée de la radio de Tliom (du
poste à galène au vidéo disque).
La conférence commença par la
remise officielle des diplômes
du REF EME contest 88 par
l'intermédiaire de F6BSJ. suivi
par un exposé de Jan, DL9KR
sur la réception des signaux
faibles en EME.
DJ9BV expliqua ensuite les
possibilités d'erreurs sur les
mesures de bruit des

préamplificateurs et les façons
de les limiter. PA3AEF, Peter,

prit la relève l'après-midi, avec
une démons t ra t i on du

programme «Minitec»
simulation d'antenne en duo
avec DL6WU, Gunther, qui
apporta son expérience en ce
d o m a i n e .

Pour terminer la partie
technique de ce samedi
VK3UM, Doug, nous présenta
son programme très corriplei de
poursuite lunaire et autres
sources de bruit (Galaxies et
Soleil) de calcul des
possibilités d'une station
suivant sa puissance, son gain
d'antenne et son facteur de

b r u i t .

Ce programme occupe 290 K.
fonctionne sur PC et peut être
obtenu sur disquette (préciser)
auprès de Doug, VK3UM.
La soirée se termina de façon
très agréable par un «gastro» en
Belgique où le lûveau de bruit
fut quelque peu supérieur en dB
à celui reçu via la lune.
Le dimanche, le terme de la
conférence permit à DJ9BV de
faire effectivement les mesures
de bmit sur les

préamplificateurs apponés par
les participants et aux divers
OM d'échanger leurs idées et
l e u r s d o c u m e n t s .

Après la dernière |̂ oto
souvenir, la séparation
s'effectua non sans que l'on se
soit doiuié rendez-vous une

prochaine fois et pourquoi pas
en France 7

Merci à tous les participants et
particulièremement à PA3CSG.
son épouse et tous les OM
PAO, à l'origine de cette
fantastique réussite et à bientôt
via la lune.

F I F H I

U S T E D E S PA RT I C I PA N T S A
L A m ê m e C O N F E R E N C E E M E

D F 4 K T

D F 9 C Y
D J 5 B V
D J 6 M B

D J 9 B V
D J 9 D L

D I C 5 A I
D L 6 W U
D L 7 A P V

D L 7 Z L

D L 9 K R
F 6 H Y E

F 6 I 0 C
F 6 a s
F I F H I

F I D D A
F E I H T B

F 9 F T
F D I F L N

F 6 B S J

F I E L L
F 6 H L C

G3NAQ
G 3 S E K
G M H X X

G W 8 V H I
I 5 T D J
K 5 J L

L A 8 A E

N 7 A R T
0 E 5 J F L

P A O A V S
P A 3 A E F

P A 3 C S G
P A 3 D Z L

S M O P Y P
P D O H C S

S M 3 A K W

S M 4 G V F

S M 4 I V E

S M Œ S G
S M 6 F H Z
S P 5 C J T
V B W M A

V K 3 U M
Y U I A W

YUI IQ
0 N 4 Z N
0 N 6 J Y
PA O S S B

D F 7 V X

P E I C T K
SviâOCU

P E 1 I 5 U
F D f N E G
P D d Œ D

S I O N P A R L A I T
432 MHz ?

La messagerie des
télécommunications, ALPHA
PAGE, fonctionne sur le 432
MHz à la limite de la bande
radioamateur. Lorsqu'on sait
qu'il y a saturation avec le
«R îocom 2000» on peut se
poser des questions sur l'avenir
de notre bande à longue
é c h é a n c e .

A C T I V I T E
S U R L E S B A N D E S

Nous remercions tous les amis

qui nous aident darts la
rédaction de cette rubrique.
Toutefois pour des raisons de
place, voire d'intérêt, nous ne
pensons pas utile d'indiquer les
stations d'Europe entendues sur
les bandes. Pour la même

raison, il ne paraît pas utile non
plus de faire de longues listes
avec des stations W ou VE sur

les bandes 14, 21 et 28, il y en a
beaucoup... !

I L S E C O U T E N T P O U R

V O U S

F2YT, Club ARCADES,
T V 6 M H Z , FA I M S E ,
F 11 D P M . F 11 I F Z . F 11 E J M ,
F l l E W J , F l l D P M . F D l H V I ,
F D I L H I , F D I M U , F 6 E K S ,
FR4FD, LNDX, DXNS, merci
pour leurs comptes rendus de
t r a f i c . ★

4 6



_ _ J L Â _ J L A T R A F I C

C E R T I F I C A T D ' H O N N E U R

D U 1 0 M E T R E S

Le cert i f icat est at tr ibué à tout

opérateur ou écouteur, titulaire
d'un indicatif officiel et qui
s'est signalé par son trafic et
son act iv i té sur la bande
2 8 M H z .

n faut remplir les conditions
suivantes :

• Avo i r réa l i sé un CR d 'écou te

die 10 balises 10 mètres
d i f f é ren tes . Le CR d ' écou te

doit être joint au dossier et
comporter : la fréquence, la
date, l'heure, le matériel
u t i l i s é .

• Justifier de la participation et
avoir été classé dans un
c o n c o u r s m o n o b a n d e

2 8 M H z .
• Etre possesseur d'au moins

deux diplômes monobande 10
mètres, dont un national.
(DPF, WAC, DXCC, DTA....)

• Avoir réalisé ou participé à la
réalisation d'un écrit (publié)
sur le 10 mètres (article, CR
d'écoute, CR de réunion,
article technique). Le
justificatif doit être joint.
o u

• Etre animateur d'un net, d'un

QSO régulier sur le dix
mè t res .
o u

• Avoir effectué une réalisation

technique touchant
d i rec temen t l ' ac t i v i t é su r l e
d i x mè t res .

• N'avoir jamais été rappelé à
l'ordre ou sanctionné par son
admin i s t r a t i on de t u te l l e .

(Joindre une attestation
signée).

Le ce r t i fica t d 'honneur du 10

mètres est un parchemin métal
de couleur bronze. Une

médaille, dite "Médaille de
l'Amitié", y est incrustée. Il est
numéroté e t es t nominat i f .

Coût de l'envoi 50 F en chèque
ou en IRC à faire parveiùr à
M E G A H E R T Z - B . P. 11 -
F 3 5 1 7 0 B R U Z .

C O N C O U R S

A R R L 1 0 M E T R E S
D E C E M B R E 8 8

Ce concours se déroule

traditiormellement le premier-
week end de décembre, sur un
jour et demi environ.
Vous devez transmettre le RS/
RST et le numéro du contact en

commençant par 001.
Les stat ions US et canadiennes
transmettent en plus leur état ou
leur province. Les contacts par
satellites sont en général
valables. Un contact réal isé en

télégraphie peut l'être
également en phonie. Le
décompte est de deux points
par contact, ou de 4 si le QSO
est effectué avec un novice.
Le total général est réalisé en
multipliant le nombre de points
par le total des états US et des
provinces canadiennes ainsi
que les pays DXCC.
Attention le pays DXCC ne
doit pas se cumuler avec les
états .

Faites nous parvenir votre •
décompte en éaivant très
lisiblement votre adresse. La
rédaction de MEGAHERTZ
fera suivre le total par avion à
l'ARRL après vous avoir
accusé réception.

M E M O R I A L :
60 ANS SUR 10 METRES

Sui te aux observat ions de

quelques amateurs français
spécialistes, nous avons
modifié l'attribution du trophée
pour les Américains.

En souvenir de la première
liaison sur 28 MHz,

MEGAHERTZ magazine met
en jeu le mémorial NU2IN-
EF8Cr qui sera offert :

• A la station française qui aura
contacté, pendant le concours
AR R L 1 0 m è t r e s d e 1 9 8 8

(décembre), le maximum de
régions en Europe, le
max imum d 'é ta ts US e t de

provinces canadiennes ;
• A la stat ion US aura contacté

le maximum de départements
français sur le 10 mètres. Le
trophée, présenté en photo
d a n s M E G A H E R T Z

magazine n^ 67 page 14, sera
remis en janvier 89.

La photocopie du log du
concours ARRL doit parvenir
avant le 31 décembre 88 à :

M E G A H E R T Z - A R R L 1 0
M E T R E S - F 6 E E M - B . P. 11 -

F 3 5 1 7 0 B R U Z .

A R R L 1 0 M E T R E S

Quelques amateurs nous ont
fait observé que la date du
concours n'avait pas été
men t ionné . Nous avons éc r i t
« le premier week-end de
décembre ! »
Bien que nous n'ayons pas la
date « ofÏÏcielle », il s'agira du
3 décembre à 12 heures UTC

au 4 décembre 24 heures UTC.
Le concours est mixte,
télégraphie, phonie.
Le premier français recevra un
t r a n s c e i v e r m o n o b a n d e 1 0
m è t r e s .

A P R O P O S D E

L ' A N T E N N E C A - 2 8 H B 3 L

J'ai reçu du courrier à propos
de cette antenne et je vous
^Tporte quelques précisions (cf
MHZn' 67 pages 23/24).
Cette anteiuie est, à l'origine,
prévtie pour le 27 MHz.

Comme il se doit, il s'agit donc
de la modifier. Page 24, la
photo présente les repères de
couleur sur chaque Ix'in.
Suivant la position ou vous
mettrez les vis, l'antenne sera
réglée jusqu'à 27,800. Chaque
trou est espacé de 2 cm et
chaque paire correspond à
400 kHz . I l su ffi t donc de

percer le brin fixe de trous
espacés de 4 cm et par paire.
Pour ma part, j'ai opté pour un
réglage sur 28,500. Donc, j'ai
utilisé un nombre impair c'est-
à-d i re 5 . .
Le gamma match a été réglé
antenne verticale sur le pylône
basculé. J'ai enlevé 10 cm par
rapport a ce qui était prévu.
Enfin, l'anteime montée à 12
mètres du sol, mes deux
premiers QSO furent un FT5 et
un FR5. L'angle est très étroit
et le rapport avant-arriere est
confumé dans les mesures à
2 0 d B (

Voici quelques chiffres :

Fréquences T O S

28,010 2,4
28,250 1,8
28,450 1.5
28,550 1.3
28,600 1.2
28,750 1.1
29,000 1.8
29.700 3.9 (!)

Le montage terminée et
l'antenne à 13 m du sol le
résultat se trouve quelque peu
modifié par rapport aux
réglages initiaux sur 28,500. En
efr'et, le TOS le plus faible se
trouve maintenant à 28,750.
Dans tous les cas de figure, la
bande passante sera d'environ
400 kHz. A vous de fa i re vot re
choix. Tenez compte aussi de la
qualité du coaxial, surtout si
l 'anterme est s i tuée assez loin
de l'émetteur. Dans mons cas,
seule la 5ème chaîne de
télévision est légèrement
p e r t u r b é e . f r
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2 JOURS FANTASTIQUES
• AUXERRE (Yonne) Centre Vaulobelle, bd Vaulabelle (près des garages

Peugeot et Citroën)
• Samedi 8 de 9.30 à 19 h, Dimanche 9 de 9.00 à 17 h, sans interruption
• Vaste parking. Restauration
• NOMBREUX EXPOSANTS (club ondes courtes du QUEBEC)
• M A R C H E D E L ' O C C A S I O N
• PARTICIPATION INTERNATIONALE
• Radio-guidage sur RSbls
• Station officielle avec QSL Commèmorative
• Démonstrations METEOSAT, TELEVISION, PACKÉT-RADIO
• Présence du R.E.F., de l'U.R.C. et du Club Amitié Radio
• Entrée 20.00 F (valable les 2 jours). Le billet participera au tirage

du "lot du Salon" : Récepteur Kenwood R2000.
• Marché aux Puces : Participation de 30 F de 1 à 3 pièces. Au-dessus

foire votre réservation.
• Organisation : F5SM, Christiane Michel, S M ELECTRONIC

20 bis av. des Clairions, 89000 AUXERRE - Tél. 86.46.96.59
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J e a n - P i e r r e B E C Q U A RT- F 6 D E G

Actuellement, il est
indispensable de parler
du packet-radio.
Ce mode de trafic n'est

pas le seul mais il offre
de plus en plus de
possibilités aux
r a d i o a m a t e u r s .

Quoi de plus technique,
en effet, que d'associer
l'informatique à la
radio. Les ord inateurs

sont de plus en plus
conviviaux, ils
dev iennen t u t i l i sab les

par tout un chacun. Si
on sait se servir d'un

Minitel, on sait se servir
d'un équipement
packet. Il suffit tout
simplement de respecter
les syntaxes ou les
commandes (qui, elles
aussi, deviennent de
plus en plus simples).

Il est cependant bien dommage que les
associat ions nat ionales ne s ' intéressent
encore que de loin à ce procédé de trans
mission. Il y a bien quelques articles
sur le sujet mais ils sont, pour la plu
part, compliqués à comprendre pour
la majeure partie des amateurs.
Voic i d 'abord la l is te des comman
des de la BBS (Boîte aux lettres
électronique, en anglais : Bulletin
Board Service) la plus employée,
WA 7 M B L . C e fi c h i e r d ' a i d e s o r t
directement de cette BBS, tout
comme le listing INFO, ainsi que
l'aide détaillée des principales
commandes (L, R, S).
Vous lirez également une con
t r i b u t i o n d e P a t r i c k F C I G H V

qui décrit les possibilités des
répéteurs ( in te l l igents)
" T H E N E T * .

Vous avez ici la primeur de
ce système qui bien
qu'expérimental,
donne des résultats

surprenants, pour
ne pas dire surpas
sant tout ce que l'on
connaît en ce moment
et qui est exploitable.
Concernant la BBS, il
existe un logiciel entière
ment français créé par
F6FBB de Toulouse. Appa
remment, ce serveur fonc
t i o n n e à m e r v e i l l e s u r
FF6RAE-1 (RC de l'Eure),
un peu de la façon dont on
se sert d'un Minitel.

D E S C R I P T I O N
D E S C O M M A N D E S

D E S B B S T Y P E
W A 7 M B L

Les commandes simples consistent en
une ou deux lettres et un <RETURN>.

La seconde lettre d'une commande est
nommée qualifier.

Certaines commandes acceptent plus
d'arguments ; pour en rajouter, tapez un
espace après la première ou deuxième
lettre, puis rajoutez votre ou vos argu
ments. Ne mettez jamais d'espace entre
commande et qualifier.
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P A C K E T - R A D I O

Commandes de cont rô le de la BBS

B - BYE : se déconnecter de îa BBS.

Celte commande s'active automatiquement, si rien n'est reçu par la BBS pen
dant 10 minutes.

H - HELP : Obtenir cet écran d'aide.
? - Affiche un bref message d'aide

Qualifier :
?A - Aide à la commande A.
? B - E t c .

I - Affiche des informations sur celte BBS.
J - Affiche la liste des stations récemment entendues ou connectées.

Qualifier :
JA - donne la liste des stations entendues par la BBS.
JK - donne la liste des stations connectées à la BBS.

N- Entrer votre nom dans la messagerie.
N Jean

T - TUUT-TUUT : Sonne Jean-Pierre durant une minute.
A éviter entre OOhOO et 9h00, car il dort.
Un message vous dit si JP est disponible ou non.

X - Mode eXpert/Mode Novice. Le mode expert est plus concis et n'affiche pas de
m e n u .

Commande de messagerie
K - Kill, efface un ou des messages, (vous ne pouvez elTaccr que votre courrier)

Qualifier :
M - Efface tous les messages que vous avez lus.
T - Utilisé pour effacer le trafic NTS après transmission.

Argument - Numéro(s) de message.
(K 10 12 effacera les messages 10 et 12).

L - Liste les entêtes de messages (Numéro, date, taille,sujet).
Qualifier :

L - Liste tous les nouveaux messages depuis votre dernier "L".
LA - Liste tous les messages ARRL.
LB - Liste tous les bulletins.
LL10 - Liste les dix derniers messages.
LM- Liste vos messages privés.
LN - Liste vos nouveaux messages non lus.
LT - Liste le trafic NTS seulement
L> F6XYZ - Liste les messages destinés à F6XXYZ.
L<F6XXX- Liste tous les messages expédiés par F6XXX.
L@ FCIHPI - Liste tous les messages en auentc de Forwarding vers

F C I H P L

Argument - Numéro du plus vieux message à lister.
Pour L 10, listera tous les messages depuis le numéro 10.
Pour L 10 20, listera les messages numéros delO à 20.

R- READ. Lire un message.
Qualifier :

Aucun - Lire un message,
RM - Lire vos messages privés.

Argument- Numéro(s) de message à lire.
R 10 20 25, lira les messages numéros : 10,20,25.

S - SEND. Envoyer un message.
Qualifier :

Aucun - Un message d'intérêt général : S TOUS.
SB - Un bulletin : SB Tous, pouvant être listé par LB.
SP - Un message privé, ne pouvant être lu que par le destinataire.
ST - Pour le trafic NTS seulement.

I N F O

F6DEG-1 est une BBS expcrimentaie,
utilisant un programme de WA7MBL
Version 3.31 sur un AMSTRAD PC
1640HD. La capacité mémoire est de
640 K. Le système est équipa d'un dis
que dur de 20 MO Seagate ST225 et de
2 lecteurs de disquette de 5 pouces 1/4.
Actuellement, un seul port RS232 est
utilisé par un TNC2 de 32 K version
1 .1 .5 . *
Cette BBS et configurée pour le mail-
lage utilisant le système "THENET",
compatible Netrom (Software 2000).
Elle est également configurée pour les
transmissions automatiques du type
" F O R W A R D I N G " .
Les messages déposés à destination
d'une autre BBS sont "forwardés" enue
23h00 e t09h00 .
Le système peut gérer Jusqu'à six ports
différents, sur six TNC différents utili
sant des fréquences également diffé
r e n t e s .

il est possible de monter ou descendre
des fichiers ASCII et BINAIRE en utili
sant le protocole YAAP (de WA7 MBL).
Il est fortement conseillé de ne descendre

ou monter des fichiers supérieurs à 15 K
qu'après 23h00 et avant 07h00, compte
tenu des délais de transmission, surtout
si on utilise un ou plusieurs nodes entre
deux .
Celte BBS est ouverte aux radioamateurs
dûment autorisés et titulaires d'une li
cence à jour.
Elle n'est pas permanente, bien que très
souvent ouverte. Elle peut être fermée
sans préavis par son opérateur.
Un message diffusé par balise "QRX"
indique qu'elle n'est pas disponible, et
le fait que la balise "MAIL" est émise,
indique qu'elle est ouverte. Si au cours
de son utilisation, un message apparaît
indiquant qu'une station demande l'ac
cès, libre à l'utilisateur de lui laisser la
place. Il est tenu compte de la courtoisie
propre de chacun.
11 est bien entendu que si une utilisation
incorrecte ou tendancieuse est constatée,
la BBS sera fermée à cet utilisateur.
Tous renseignements peuvent être obte
nus auprès de l'opérateur (sysop).

Jean-Pierre BECQUART - F6DEG -
Cinéma les Normandy - BP 180 -

61005 - Alençon Cedex
T é l . : 3 3 . 2 6 . 3 6 . 1 9
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P A C K E T - R A D I O

Argument - Indicatif du destinataire.
S F6DEG, message destiné à F6DEG.
SP F6DEG, message privé ne pouvant être lu que par F6DEG.

La commande S F6XYZ @ FCIHPI vous pmnet d'envoyer un message à F6XYZ
en l'expédiant sur sa BBS d'origine FCIHPI (par exemple).

C o m m a n d e s d e t r a n s f e r t d e fi c h i e r s

La BBS accepte des noms de fichiers au standard MSDOS : NOMFICH.EXT 8
caiactères maximum pour le nom de fichier. 3 caractères maximum pour le nom
d ' e x t e n s i o n .

Exemples : BBS.HLP HFCALLS.HRD CALLS.HRD

A - Abort, stoppe un long transfert (après quelques centaines d'octets)
D- Download, descendre un fichier̂  la BBS.

Argument -■ Nom de fichier.
(D TNC2SET.BBS
D REF/REF50)

U- Upload, monter un fichier sur la BBS.
Argument - Nom du fichier, terminé par un Ctrl-Z

(U MONTRUC.MOI
U MONDIR/MONPROG.BAS)

W- What, les fichiers disponibles sur disque.
Qualifier :

WN - Liste les nouveaux fichiers depuis votre dernière connexion.
Argument - Si présent, sous répertoire à traiter. (W REF).

L a c o m m a n d e " R "

La commande "R" permet de LIRE vos messages et non des fichiers.
Syntaxe : "R [espace] [numéro#], pour lire un message spécifique.
Exemple :

"R 313" lira le message numéro 313.
"R 30 67 54 121 313 456" lira les messages dans l'ordre que vous avez
spécifié. Il n'est pas possible d'en lire plus de six à la fois avec la môme
c o m m a n d e .

- T^r "RM" lira tous les messages vous étant destinés.
- Taper "RN" lira tous vos nouveaux messages non lus.
Ne pas oublier de laper un ESPACE entre la commande et le ou les numôro(s) de
message(s), ni de taper <ENTER> ou <RETURN> à la suite.
Il est possible d'avoir une lecture plus détaillée avec la commande "V" VERBOSE.
Pour lire un fichier, utilisez la cwnmande "D".

La commande "S"

La commande "S" est utilisée pour envoyer un message et non un FICHIER
Syntaxe : "S [espace] [indicatif]"
Exemple :
- Tapez "S F6DEG" pour envoyer un message à F6DEG.
- Tapez "SP F6DEG" pour envoyer un message privé à F6DEG.
Les messages envoyés par "S" peuvent être lu par tous. Alors que les messages en

voyés par "SP" (PRIVE) ne pourront être lus que par leur destinataire.
Ceux envoyés par "S [espace] [indicatif]® [indicatif]" sont des messages déposés

dans une BBS et qui doivent transiter par une autre PBBS. Exemple : "S
F6XYZ@FClHPr' permet de déposer un message sur cette PBBS qui
seraFORWARDE sur la PBBS FCIHPI automatiquement.

- Taper "SB TOUS" perm^ de dépos» un message ou un BULLETIN destiné à
T O U S .

U T I L I S AT I O N
D E S R E L A I S T H E N E T

De plus en plus de relais packet français
sont équipés "THENET". Ils fonction
nent de la même manière que les relais
habituels en protocole AX25 standard,
mais possèdent des fonctions supplémen
ta i res .

Ces relais nécessitent obligatoirement
l'utilisation d'un contrôleur de packet
de type TNC2 avec horloge à 4,9 MHz
et 32 K de RAM et sont équipés d'une
EPROM spéciale qui a été développée
par une équipe de radioamateurs alle
mands en reprenant les caractéristiques
des relais NET/ROM de provenance
amér ica ine .

Les amateurs allemands ont autorisé la

duplication de ces mémoires gratuite
ment, alors que les EPROMs NET/ROM
étaient vendues aux alentours de 800 F,
ce qui grevait d'autant l'équipement des
re la i s .

Les relais THENET ont la possibilité,
en plus des fonctions habituelles, de dia
loguer entre eux et de ne transférer au
destinataire que des packets "bons".
Lorsqu'une trame provenant d'un relais
de ce type est reçue, son destinataire est
assuré que ce qui lui est envoyé est une
trame exemple d'erreur. Les seuls "RE
TRIES" ou demandes de renvo i de la
trame par suite d'incompréhension de
son propre TNC seront effectués entre
ce môme TNC et le relais qui envoie
cette trame. Si cette dernière passe, au
paravant, par plusieurs relais, elle aura
été va l idée comme bonne avant d 'ê t re
transmise. Il en résulte un encombrement

de liaison qui sera fortement réduit en
évitant les renvois de vos RETRIES d'in
compréhension à travers tout le chemin
qui vous mène à votre correspondant

De plus, ces relais connaissent eux-
mêmes, sans intervention extérieure, les
chemins les plus adaptés (routes) pour
relier 2 relais entre eux. Ils mettent éga
lement à votre disposition une table des
autres relais THENET qu'ils peuvent
joindre suivant une plus ou moins bonne
qualité de liaison. Ces relais sont égale
ment appelés NOEUDS (ou NODES en
anglais).

La plupart des relais THENET français
fonctionnent en SSID 2, sauf si un radio
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Lorsque vous déposez un message par la commande "S F6XYZ", l'indicaLif F6XYZ
apparaîtra dans le PROMPT de la balise MAIL qui est émise toutes les 5 minutes et
ce jusqu'à ce que F6XYZ ait lu son message. A noter que ce PROMPT est limité à
20 indicatifs et qu'après une semaine le message reste, mais l'indicatif est retiré
automatiquement du PROMPT.
Note : pour déposer un fichier, utilisez la cwnmande **U"

L a c o m m a n d e " L "

La commande "L" permet de LISTER les messages contenus dans le MAILBOX du
système (boîte aux lettres).
- Taper "L" Liste des nouveaux messages
- Taper "LM" Liste des nouveaux messages vous étant destinés.
- Taper "LN" Liste seulement vos messages privés.
- Taper "LL [espace] 10" Liste les 10 derniers messages.
- Taper "L<[espace] [indicatif] Liste les messages venant de [indicatif].
- Taper "L>(espace] [indicatif] Liste les messages destinés à [indicatif].
- Taper "LfespaceJ [numéros#]" Liste le message #
-T̂ r "L[espace] [numérĉ ] [espace] [numéro#] Liste les messages allant de :

1er numéro à 2èrae numéro.
Exemples :

Pour lister les messages numéros allant de 10 à 20 tapez "L 10 20".
Pour lister uniquement le message 25, taper "L 25".
Pour lister les messages venant de F6XYZ. taper "L< F6XYZ"
Pour lister les messages destinés à F6ZZZ, taper "L> F6ZZZ"

N'oubliez pas de bien taper sur <ENTER> ou <RETURN> après chaque com
mande .
Très important : il ne faut pas oublier pas de tapez l'ESPACE entre la "Commande"
et le "Qualifier".

amateiu a installé plusieurs relais (évi
demment!). On a alors le plus souvent
les SSID 3 ou 5.

Leur indicatif est celui de l'OM qui le
gère, mais ils possèdent également un
nom qui leur est personnel (mnémo
nique). La plupart du temps, ce mnémo
nique est constitué par les 3 letues de la
balise aviation VOR la plus proche où
de la ville ou il se situe (parfois les 3
dernières lettres de l'indicatif de l'OM),
suivies par le numéro du département
où il se situe. Il est ainsi très facile de le
l o c a l i s e r.

Exemple : POI86 : FClGHV-2
(POI comme Poitiers).

Pour utiliser au mieux les possibilités de
ces relais, il faut s'y connecter comme à
une station normale :

C F C l G H V- 2 .

On peut également utiliser son mnémo
nique (C POI86) mais il est préférable
de prendre l'indicatif proprement dit
(législadon).

Une fois connecté au relais, plusieurs
possibilités s'offrent à vous.

Vous voulez appeler une station que le
relais peut atteindre en direct : faites C
F6ABC, le relais va alors faire une
demande de connexion à F6ABC. Si la
connexion est établie, il vous répondra :
CONNECTED TO F6ABC.

Vous pouvez alors trafiquer normale
ment avec F6ABC. Mais il faut bien
savoir que lorsque vous tapez BON
JOUR CHER OM, le relais stocke cette
phrase et vous la valide (votre LED STA
s'éteint), puis envoie cette phrase à
F6ABC qui lui la validera au relais et
non à vous ! Il se peut donc que si la
propagation est mauvaise, votre phrase
arrive bien dans le relais, mais que ce
lui-ci n'arrive pas à la faire parvenir à
F6ABC. Dans ce cas, votre LED STA
sera bien éteinte mais au bout de 10 fois
en général, le relais vous enverra un
ordre de connexion, n faut bien s'habi
tuer à ce mode de trafic qui peut parfois
surprendre. On reste parfois plusieurs
dizaines de secondes à attendre la ré
ponse du correspondant, le TNC local

restant muet... car tout le travail est ef
fectué par le relais. Ce phénomène est
d'autant plus important qu'on utilise
plusieurs relais pour joindre le corres
pondant.

Car si vous voulez appeler F6ABC et
que le relais ne l'a pas en direct, vous
pouvez spécifier un roulage comme pour
une connexion "normale". On peut faire
par exemple C F6ABC V FF6XYZ-5.
F3DEF-4. FF6XYZ-5 et F3DEF-4 étant
des re la is "normaux" .

Par contre, des RETRIES se produiront
entre le relais THENET local ou vous
êtes connecté et F6ABC à travers les 2
relais "normaux" qui eux sont transpa
rents. On voit donc que l'idéal est d'avoir
un relais THENET près de chez soi et
d'appeler un correspondant qui dépend
d'un relais du même type car les relais
pourront dialoguer entre eux pour se
renvoyer les trames mauvaises et n'en
voyer que des trames "bonnes" au desti
nata i re .

Les relais THENET envoient à inter
valle régulier des balises d'identifica
tion contenant également la liste des
autres relais THENET qu'ils ont enten
dus. Si un relais THENET entend celle
balise, il va mettre automatiquement
cette liste dans sa mémoire en incluant
évidemment le relais émetteur de la ba
lise. Si vous tapez la commande N ou
NODES, suivant la propagation, vous
allez voir apparaître une liste d'autres
relais THENET que "votre" relais a en
tendus. Avec la propagation actuelle, il
n'est pas rare de voir dans FClGHV-2,
des indicatifs belges, hollandais ou
même anglais. La liste indique le mné
monique du relais suivi par son indi
catif. Par exemple : MTG61:F6DEG-5.
Vous pouvez alors vous connecter à un
de ces relais en tapant par exemple :

C F 6 D E G - 5 .

Si la liaison est bonne (et que la fré
quence n'est pas trop encombrée I), vous
aurez la réponse: CONNECTED TO
F 6 D E G - 5 .
Vous pourrez alors faire à nouveau la
commande N ou vous connecter à une
station que F6DEG-5 peut obtenir. Si la
liaison est mauvaise, "votre relais" vous
répondra : FAILURE WITH F6DEG-5,
vous indiquant que la connexion n'a pas
pu s'effectuer.
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Dans le cas de FClGHV-2, actuelle
ment (4/8/88) le relais THENET le plus
proche est F6DEG-5 soit environ 250
km. Il ne faut donc pas s'étonner, si la
propagation n'est pas très bonne, de voir
an>ara!tre FAILURE sur votre écran !

La suite au prochain numéro... (com
mandes ROUTES, USERS, CQ et IN
FOS) et explications des différents chif
fres de la ccKnmande R.

Si des amateurs sont intéressés pour
installer ce type de relais, je peux pro
grammer l'EPROM personnalisée. Lais
ser message sur BBS FClGHV-1 ou sur
toute autre BBS qui fera suivre... (SP
FCIGHV @ FCIGHVC).

FCIGHV, PoUiers
. . .☆

S S I D
S u b s t a t i o n I D e n t i fi e r

(Identification secondaire)

G: Paquetteurhumain
1 : Messagerie
2: Serveur autre que messagerie
3: Répéteur avec {x^sence pos

sible du t i tulaire
4: .)
5 : .) Répéteur machine
6: .)
7 : Portable temporaire avec OM

présent
8: Portable temporaire machine
9 : Mobil^ortable pédestre

10: .)
11:.) Réserve pour application

réseau phase 1
12: .)
13: .) Réserve
14: Urgence (suite à prc^sition

6GAL)
15: Déjà utilisé

L ISTE DES STÂTJONS FBAi^CÂl lSES THENET

C A L L L O C A T O R M N E M O . QRG QTH-DEPART B B S

F C l G H V - 2 JN06GQ POI86 144 675 P O I T I E R S F C l G H V - 1

F 6 C I U - 2 J N 0 7 C X L M S 7 2 144 765 L E M A N S

F 6 D E G - 2 J N 0 8 C S A R G 6 I 144 675 A R G E N T A N F 6 D E G - 1

F 6 D E G - 5 J N 0 8 G M M T G 6 1 144 675 M O R T A G N E
F C l H P I - 2 J N 0 8 V P R B T 7 8 1 4 4 6 7 5 R A M B O U I L L E T F C l H P I - 1

F C l H P I - 7 J N 0 8 V O G Z R 7 8 4 3 0 6 7 5 G A Z E R A N F C l H P I - l B A C K B O N E

F F 6 K G Y - 2 J N O B R E 2 7 144 675 B R E T E U I L
F 2 G M - 2 J N 0 9 R C V B R 2 7 144 675 V E R N O N F F 6 R A E - 1

F 2 G M - 5 J N 0 9 N I A T X 7 6 144 675 L E S A U T H Ï E U X

FDlCMQ-3 J N 0 9 0 0 R O U 6 5 0 144 650 C L E R B S

F F l M W M - 3 J N 0 9 V S P O 1 8 0 144 675 F O U R C I G N Y

F 6 B N M - 2 J N i S A S T S U 7 8 144 675 M O N T I G N Y

F C l D F R - 5 JN18FQ P O L 144 650 VIRY-CH. (91) B A C K B O N E

F C l D F R - 6 JNI8FQ O L S 144 675 VIRY-CH. (91) F C l D F R - 1 B A C K B O N E

F C l D F R - 4 JN08FQ M I C
F C 1 E 7 , G - 1 J N 1 8 B X C F L 7 8 144 650 C O N F L A N S S T. H .
F F l M W M - 7 J O I O B B D O M 8 0 4 3 3 6 7 5 D O M A R T F F l M W M - 2

F F l M W M - 2 J O I O B C A B B 8 0 144 650 F R A N S U

F C l H E Q - 2 J O I O F F, A R S 6 2 144 650 A V E R S N E S L T E
F G C I L I L - 5 144 675 F C l L I L - 1
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y ]
1 9

U N R E C E P T B
S I I M P L E
E T P E ^ / w / V

Jean-Serge BERNAULT

Simple, parce que ne
nécessitant que très peu
de réglages (l'idéal pour
un amateur peu outillé),
et. performant, car ne
sacrifiant pas pour
autant la qualité, car il
s'agit d'un récepteur
superhétérodyne à
double changement de
fréquence, avec une
première FI sur
10,7 MHz et une
seconde sur 455 kHz.

m mn autre attrait de ce petit récep-
Ê m teur réside dans son faible prix

de revient, et dans la facilité
d'approvisionnement des composants
chez les annonceurs habituels de notre
r e v u e .

Pourquoi ce choix de la bande 19 mè
tres ? Pour trois raisons principales :

• C'est une des plus larges bandes al
louées à la radiodiffusion internationale,
elle s'étend de 15 100 à 15 450 kHz soit
350 kHz permettant en théorie 70 sta
tions espacées de 5 kHz.

• C'est une bande très animée, autorisant
les longues distances, les plus grands de
la radiodiffusion internationale s'y cô
toient : Radio Australie, Radio Argen
tine, Radio Canada International, HCJB,
Kol Israël, VGA, WYFR etc.

• Les conditions de transmission étant
favorables de manière continue, la bande
19 mètres est ouverte jour et nuit.

S Y N O P T I Q U E

J'ai choisi un montage superhétérodyne
à double changement de fréquence (fi
gure 1). La première FI est de 10,7 MHz
et la seconde de 455 kHz. Le choix des

fréquences intermédiaires a été dicté
entre autres par la facilité d'approvi
sionnement en filtres 10,7 MHz et
455 kHz .

Le signal en provenance de l'antenne
est appliqué à un filtre large bande qui a
pour but de rejeter la fréquence image.
Le signal HP est ensuite mélangé au
signal produit par le VFO. Le produit
résultant de ce mélange (F̂ pQ-F̂ )̂
donne un signal à 10,7 MHz qui est
appliqué à l'entrée d'un filtre monoli
thique. Un second mélange est effectué
avec un oscillateur à quartz de
10,245 MHz dans l'étage H (10,700 -
10,245 = 0,455 MHz). Ce signal traverse
un deuxième fi ltre 455 kHz avant d'être
détecté et appliqué à l'ampli B.F
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V F O

25,7 à 26,3
M H z

11,19 MHz

A c c o r d
455 kHz

Mélangeur
10,7 MHz

F. l .
dé tec t i on B F y*-K

A l i m e n t a t i o n

10,245 MHz S S m è t r e

1 2 V

Figure J : Schéma synoptique

E T U D E D U S C H E M A

L'ensemble a été réalisé en 4 platines :
- le VFO (figure 2);
- l'étage HP/Mélangeur (figure 4);
- l'étage FI/BF (figure 5);
- l'alimentation 12 V (figure 6).

L E V F O

figure 2

La qualité primordiale d'un VFO étant
la stabilité, mon choix s'est porté vers
un montage CLAPP suivi de 2 étages
tampons .

L'oscillateur CLAPP, équipé d'un tran
sistor J310, est alimenté sous une ten

sion de 9 V fournie par
un petit régulateur tripode
78L09, les deux transis
to rs 2N918 son t a l imen
tés sous 12 V.

La variation de fréquence
s'effectue par variation de
la tension appliquée aux
bornes des 2 diodes vari-

cap BB 105 montées en
parallèle, par l ' inter
médiaire d'un poten
tiomètre 1 kO/lO tours.
Un galvanomètre sert de
"cadran d'accord" gradué
de 15 à 15,5 MHz, avec
des repères tous les

Le VFO et sa commande

50 kHz. Son rôle n'est

pas d'afficher avec pré
cision la firéquence re
çue, mais d'indiquer
sur quelle portion de la
bande 19 mètres on se
s i tue .

La fréquence du VFO
varie d'environ 25 700
à 26 300 kHz, ce qui
permet une couverture
en réception de 15 000
à 15 600 kHz soit lar

gement plus que la
bande 19 mètres qui
s ' é tend de 15 (KX) à
15 450 kHz.
La se l f L es t réa l isée
s u r u n t o r e a m i d o n
T37-6 et comprend 13
spires de fil 3/10 de
mi l l imè t re éma i l l é .

Le mélangeur dans son boîtier

L ' E T A G E H F / M E L A N G E U R

figure 4
Pour la réalisation du filtre d'entrée deux
solutions étaient possibles :
• réalisation d'un filtre passe-bande cen

tré sur la bande à recevoir, solution qui
présente deux inconvénients majeurs
pour l'amateur peu outillé :
-la mise au point est difficile sans

wobbulateur ;
- les pertes d'insertion sont relative

ment élevées.
• combinaison de filtres passe-haut et

passe-bas. C'est cette solution plus sim
ple qui a été utilisée ici. (figure 3).

La fréquence de coupure du filtre passe-
haut est fixée à 11 MHz, celle du passe-
b a s à 1 9 M H z . L ' u t i l i s a t i o n d e s e l f s
m i n i a t u r e s s i u m o u l é e s f a c i l i t e l a r é a
lisation. Le mélangeur utilisé est de type
passif à diodes Schotiky, référence
S B L l .
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Figure 4 ; Schéma du mélangeur

L'oscillation locale en provenance du
VFO est injectée sur la patte 1 via un
atténuateur en T de 3 dB/50 H .
Le signal HF est appliqué sur la patte 8
après avoir traversé les filtres passe-haut
et passe-bas.

Le signal résultant du mélange de ces
deux fréquences est récupéré sur les
pattes 5 et 6 et injecté sur la source d'un
transistor J310 monté en gate commune
et présentant une impédance d'entrée
voisine de 50 Q . Le signal est ensuite

filtré par un filtre monolithique 10,7 -
7,5 A présentant une bande passante de
7,5 kHz à 30 dB.
Le t r ans i s to r es t a l imen té en 12 V à
travers une self de 100 pH, via un by
pass de 1 nP et une perle ferrite. ...☆

StXIEMt SAION INTEBNATIONU I&DIO-IV SAÎEttiTE •
FM 88/CINQUIEME CONVENTION NATIONALE
DES lAOlOS LOCALES PRIVEES • ANTENNE SS/OEUXIEME
CONVENTION NATIONALE DES TECHNIQUES ET
SERVICES SATELLITE RADIO-TV. PARC FLORAL DE
PARIS (ROIS DE YINCENNES) - 1-4 NOVEMIIE T9B8.

0UVERÎUSt:10H-T9H

6TH IHÎHtHATIOHAl JtÂDl fÂlS fOt tAOlO, fV
M i r w o t a t S A î f m u • f / A s s / s î h h a u o h a i
( o m n n o n f o t c o A i M i t c i A i t A o ï o H f r w o f f s -
A M I t H U i 8 8 / 2 H D M A U O H A l C O I I V I H J I O H O f
r f C H M O i o e r a m d s f e y / c f s f O f S A î u i U f . i v s
K A D I O . 1 S T 7 0 4 T H # 1 H O Y f M l l K -
C A f O i n i x m u n o M h a l l x a / i s ( r n / c f n f / f s ) .

i m T i w o f f k : i O A M - / m

ï x P O M E C X A . u N f s o œ r e o u c n o u P t M f o » A c o m m u n c a u o n
1 S . AV E M J E D U G E N E R A I L E a E R C F - 9 3 1 0 0 B O U L O G N E
TEL. 33 0 ) 46 Od 6? 02 • rELECO<>C. 33 0 ) d7 6 ] 00 20
SARI AU CAPITAL DE SOOOOF - RCS NANIERRf B 343 OW 601

LE SCANNER TRANSEORMÉ
EN RÉCEPTEUR

DE GRANDE CEASSE :
VOICI LE RZ1

AM-FM 500 KHZ à 905 MHZ SANS TROU

Ses performances : Celles d'un grand récepteur tant en
sensibilité qu'en sélectivité.

Sa technologie : Celle utilisée dans les plus performants
transceivers de la marque.

S a t a i l l e : C e l l e d ' u n a u t o r a d i o .

Sa souplesse : Celle d'un scanner "intelligent"

3ÀREDUC COMIMEX
S K C R t I I C «
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T E C H N I Q U E m i , . - -

par Michel ROUSSELET - FD1FLN

Comme promis le
mois dernier, voici le
complément du filtre
50 MHz :
un TOSmètre (ou
wattmètre) simple.

T O S M E T R E

(WATTMETRE)

Le TOSmètre, dont le schéma estdonné figure 1 est placé à la sor
tie de ramplificateur, après le

filtre. Il permet de vérifier le bon fonc
tionnement du transverter comme celui

de Tantenne.

D E S C R I P T I O N

Le principe est un pont de mesure (fi
gure 2) utilisant une ligne de transmis
sion. Le circuit est fréquemment calibré
en puissance. II est utilisé ici pour me
surer les puissances directe et réfléchie
dans la ligne de transmission.

R E A L I S AT I O N

Le TOSmètre sera incorporé dans la
même boîte que le filtre, afin d'obtenir
un ensemble compact et blindé. Le
montage par lui-même ne pose aucun
problème. Le circuit imprimé (figure 3)
et son implantation (figure 4) remplace
ront un long discours.

R E G L A G E

Pour régler le TOS mètre, il est néces
saire d'avoir une charge 50 O non réac
tive. Connecter la charge du côté an
tenne et appliquer un signal HF (de
50 MHz) sur l'entrée TX. Positionner
l'interrupteur II sur la position directe.
Ajuster le potentiomètre PI pour ob
tenir une déviation pleine échelle. En
suite, commuter interrupteur II sur la
position réfléchie.

T X f
C1

H I C S

Régler le condensateur ajustable Cl (le
plus proche de l'émetteur) pour obtenir
une annulation de la lecture sur le gal
vanomètre. Inverser la charge et l'émet
teur et répéter les actions précédentes.
Reprendre ces réglages pour obtenir un
nul parfait Un système de commutateurs
coaxiaux peut-être utilisé pour inverser
charge et émetteur.

U T I L I S A T I O N
C O M M E W A T T M E T R E

L'utilisation en wattmètre est illustrée
par la figure 5.
Position 1 : TOSmètre
Positions 2 et 3 : wattmètre P directè
Positions 4 et 5 : wattmètre P réfléchie

Le réglage des échelles de ce wattmètre
se fera par comparaison avec un watt
mètre étalonné (Bird ou similaire).

1 1

U
f m m

A N T

-M-
D1

C h l

-M-
D 2

0 3 1

t C 4

- O l O

f

H

Figure 1 : Schéma du TOSmètre
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L I S T E D E S C O M P O S A N T S

Cl, C2 : condensateur ajustable 0-5 pF
C3, C5 : bypass 1 nF
04 : 120 pF
R l , R 2 : 4 7 n i / 2 W
Chl : self moulée 100 |iH
Dl, D2 : AAl 19 appairée ou similaire
11 : interrupteur
PI : 22 kfî potentiomètre
Aj 1 à 4: 22 kA ajustable
T1 : tore 406 0 9 ; pri. : un fil isolé de
traversée ; sec. : 5 spires de fil 5/10

C O N C L U S I O N

Le filtre passe-bas, décrit dans MEGA
HERTZ 67, et le TOSmètre complètent
la réa l isa t ion d 'un t ransver ter ou d 'un
t ransce iver.

Il est indispensable d'avoir une émis
sion ''propre"...
Le niveau des harmoniques doit être au
minimun inférieur à 55 dB. A ce sujet,
se reporter aux courbes données dans ce
m ê m e M E G A H E R T Z 6 7 .

T
? c i

Entrée HP <y>

UuU
r r r m

T 1

^ C 2

Sortie HP

Figure 2 : Principe du pont de mesure

-o(D
-o(2)

■o ®
■o ®

«(D-—©—I
I t A 1

Figures : Utilisation en wattmètre

B I B L I O G R A P H I E

The Radio Amateur 's Hand Book ARRL
1979
Filtre passe-bas G. Matte
Fi l t re 50 MHz FOI BU

Merci pour leur collaboration à PCIBUU
e t F 6 0 B 0 .

A M E L I O R A T I O N
A U T R A N S V E R T E R M R 5 0

(MEGAHERTZ 62)

1) LIO, LU, L12 idem L5. L7, L8. L9
2) Implantation :
Diode D3 représentée à l'envers ;
LIO et L8 inversées (correct sur le sché
ma) ;

b l e u

C h 3

Brochage
d u J 3 1 0

T m s T -

Mélangeur

3) La choc 1 peut être remplacée par
une résistance de 15 id7.
Pou r une me i l l eu re s tab i l i t é en ém is
sion : remplacer le potentiomètre P3 de
10 kQ par un 4,7 kh et éventuellement
une résistance de 1(X) à 200 £2 en paral
l è l e s u r l a V K 2 0 0 .

4) 014 : lire 4,7 pF au lieu de 47 pF.

5) Les KITs du transverter et du filtre
sont disponibles auprès de SETOOM,
Lieu-dit Richard, Le Pout, 33670
O R E O N . ★

Ent rée Sort ie

Figure 3 : Le circuit imprimé Figure 4 : L'implantation des composants
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TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHP ou UHF
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON

1VT 200 : Portée 3 km, de 60 à 250 MHz
TU 200 A : Portée 3 km, de 420 à 520 MHz

i LA 6 et LV 6 : Amplificateurs linéaires pour
l o n g u e s d i s t a n c e s . ^

• ASH ; Alimentation batteries.
• CE 35 : Coffret comprenant caméra CCD + Emetteur

+ Bat te r ies .
Documentation contre 15 F en timbres.

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher
Beaulieu République - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01
Tél. 40200333 lignes groupées - See Tech. 40896116 Télex 711760 F SERTEL

Dépositaire KENWOOD YAESU
Matériel d'émission/réception

i^HiOO SUPER LOW LOSS
50(1 COAXIAL CABLE

Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H1CK3 offre des possibili
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296
MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feulllard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm.

P u i s s a n c e d e t r a n s m i s s i o n : 1 0 0 W

Longueur du câble ; 40 m
M H z R G 2 1 3 H 1 0 0 G a i n

2 8 72 W 8 2 W + 1 1 %
1 4 4 4 6 W 60 W + 3 0 %
4 3 2 2 3 W 43 W + 8 7 %

1 2 9 6 6 W 25 W + 3 1 7 %
R G 2 1 3 H 1 0 0

0 to ta l ex tér ieur 10,3 mm 9 , 8 m m
0 â me ce n t ra l e 7 x 0 , 7 5 = 2 , 7 m m

2 , 3 m m m o n o b r i n
At ténuat ton en dB/100 m

2 8 M H z 3,6 dB 2,2 dB
1 4 4 M H z 8,5 de 5 , 5 d B
4 3 2 M H z 15,8dB 9,1 dB

1 2 9 6 M H z 31 ,0dB 15,0dB
Puissance maximale (FM)

2 8 M H z 1 7 0 0 W 2 1 0 0 W
1 4 4 M H z 8 0 0 W 1 0 0 0 W
4 3 2 M H z 4 0 0 W 5 3 0 W

1296 MHz 2 2 0 W 3 0 0 W
' o i d s 152 g/m 112g/m

Temp, mini utilisation -40 OC - 5 0 0 C
^ayon de courbure 1 0 0 m m 1 5 0 m m

Coeff ic ient de véloci té 0 , 6 6 0 , 8 5
Couleur n o i r n o i r

Capacité 101 pF/m 80pF/m

R G 2 1 3 H 1 0 0

ristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.
Autres câbles coaxiaux professionnels

GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollin
E ^ ELECTRONIQUE réi. :

e C D U I / ^ B G : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A ROBnVIVB9 Télécopie: (1)43.43.25.25
£ T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .

KOUVENi
E N B R E TA G N E !

MATERIELS RADIOAMATEUR
H F - V H P - U H F

ICOM/YAESU - KENWOOD
V E N T E E T S . A . V.

RADIOCOM 2000 MATRA
ANTENNES - ROTATORS - PAREFOUDRES ■
IMPRIMANTES MINITELS - REPONDEURS...
ACCESSOIRES.. .

t W T A T I r t U ' w

ELECTRONIC-SERVICE
70, rue Carnot

5 6 1 0 0 L O R I E N T

9 7 2 1 2 9 6 2

DEMANDE DE DOCUMENTATION^
. J o i n d r e 7 F e n t i m b r e s

N o m ■ _

P f é t t o m



T E C H N I Q U E ■

E M E T T E U R T E L E G R A P H I E
M O N O B A N D E

DE PETITE PUISSANCE

Quelques descriptions
d'émetteurs récepteurs
de petite puissance en
télégraphie ont été
diffusés dans la revue.
Mais il reste quelques
bons schémas de base

qui ont fait leurs
preuves. Celui que nous
présentons ici est très
complet et peut,
éventuellement, servir
de "MECCANO" pour
l'usage séparé des
différentes parties
(reprise du V.F.O, du
P.A, pour améliorer
d'autres montages,
etc...).

B e r n a r d M O U R O T- F 6 B C U

L E P R E M I E R S C H E M A

Dans la figure 1, l'oscillateurvariable Ql, transistor à effet
de champ, oscille directement

sur 7 MHz. Ce type d'oscillation est
ultra stable, moins de 200 Hz de dérive
par heure après 10 minute de fonction
n e m e n t

Cj d'une valeur de 870 pF doit être de
très bonne qualité, avec paliers à roule
ment à billes. Un bon démultiplicateur
de 1/6 à 1/10 de réduction est suffisant
pour un trafic agréable.
Le potentiomètre PI est une commande
pour le décalage en fréquence réception
ou R.I.T. Toute variation de F, entraîne
une variation égale de tension sur la
diode Dj qui se comporte comme une
diode Varicap aux bornes d'un circuit
oscillant l.e résultat est un décalage en
fréquence réglable. En émission tout
rentre dans l'ordre, le transistor Q4 est
commuté à la masse par le manipulateur
et le VFO se retrouve sur sa ftéquence
initiale. Le contact SI amène au même
résultat sans enclencher l'émetteur et
sert au décalage en position réception
de l 'émission.
Un circuit de manipulation commuté
par Q5 commande les étages de puis
sance CW (figure 2).
L'alternance émission, réception se fait
automatiquement au rythme du manipu
lateur (Breaking intégral).
Mais attenticm au VFO ; l'oscillateur PI
est couplé faiblement à <52 et Q3,
amplificateurs large bande à grand gain.
Deux sorties sont prévues une pour
rOL réception, l'autre pour la com
mande des étages CW de puissance.

L E S E C O N D S C H E M A

Dans la figure 2, le transistor (56 est
monté en amplificateur de moyenne
puissance large bande. Des tranfos à
tore Ferrite Tj et Tj assurent le transfert
haute fréquence de Q6 à Q7 avec
adaptation des impédances. Q7 sort au
niveau collecteur sur une impédance
voisine de 50 D environ, située entre 40
et 70 Q, IC = 150 à 200 mA. Un filtre
passe bande L^, L, assure une bonne
réjection des harmoniques, une sortie
r̂ ption est prévue avec commutation
E/R par diodes.

C O N S T R U C T I O N

Elle est laissée aux choix et aux goûts
de chacun, mais vous pouvez vous
inspirer des kit JR dont le JR09.

C O N C L U S I O N

Un montage éprouvé qui fonctionne à
tout coup et qui, associé avec une
platine JR réception, forme un trans
ceiver monobande de petite puissance, à
petit prix.

a

b
a '
b '

Détail de la construction de T1 et T2
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T E C H N I Q U E

. 0 1 =

+ 12V<B-
manpulalion^

O.L. récepteur

S o r t i e
- ^ e x c i t a t i o n

: : d 3

C o m m u t a t i o n C W 4 7 ^
- 0 5 I m i c a ^

0 2
1 0 0 = 8 0 J

m i c a

A c c o r d
m a n u e l

.01 =

Ampits HF
petit niveau

J 1
manipulateurDiiidilipuiai

I
Figure î : Schéma de l'oscillateur et circuits de commandes RJ.T. - CW

.01
H I » I 2 2 h - B > + 1 2 m a n i p u l a t i o n• J a

+ 1 2 V

7 M H z

R 7
.01

I L 4 L 5X A l : ^ J 3 S o r t i e

I m i c a T T

L 6
J 4

: :D63 :D7

JTYTUÇn Sortieo v ù o n i e

^ récepteur

Figure 2 ; Driver et ampli de puissance 1,5 W HF

NOMENCLATURE DES COMPOSAMTS DE U FIGURE 1

Cl CondensatcurvariableàairSOà lOOpFmmiature
02 Condensateurajustableplasiiquecoul&irrouge90pF
D4 DiodeZencr9,l volls400mW
11 Prisejackntiniature03^mm
J2 Prise type RCA
Ll 25 sp. fil étnaillé3/lp sur tore Amidon T50-6 prise à 1/3 côté masse
L2 20 spires fil émaillé3/10 sur tore amidon Fr37-43
Q1 TranâslorFET2N3glO
PI Ajustable20kQlméaire

Q2,Q3 Transistors 2N2222NPN
Q4,Q5 Transistors2N2907PNP

D1,D32,D3 1N4148
SI: IntciTupieurréglageporteuse

D5 IN4007
R.L Régulateur 78L08

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS DE U FIGURE 2

D5 Diode Zener 33 volts (400 mW)
D6T)7 Diodes IN4148
J3-J4 PrisesdechâssistypeJack

L3 SelfdechocHF35tours, fil3/10émaillésurioreamidonT68-2
L4-L5 16 tours de fil émaillé 3/10 sur tore Amidon T50-6

L6 45toursdefjlémai[lé3/10surtoreAmi<lonT50-2
(36 Transistor type 2N2222 ou 2N3904NPN
(37 Transislortype2N3553-2N3866ou2N4427

T2-T3 Transfonnateurs de liaison largebandecomposéde lOtoursbifilaire
torsadé 3/lOen cuivre émaillé sur tore ferrite Amidon 3743

R7 1000, ajustable réglage du niveau de l'excitation HF
S.M. capacités au mica

Sans précision les capacités fixes sont des disques ou plaquettes céramique
L e s r é s i s t a n c e s 1 / 4 d e w a t t s " A
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B A N C D ' E S S A I

N E K E L

F 6 E E M

II s'agit d'un dipôle
m u l t i b a n d e s d é c o u v e r t

par F6D0W en
parcourant les stands du
salon allemand en juin.
Du coup, elle est en
bonne place dans son
jardin et nous allons
pouvoir, enfin, réen
tendre Marcel sur les

fréquences, après
quelques années d'ab
s e n c e .

Celte antenne est prévue pour fonc
tionner, avant tout, en V inversé. La
fabrication change totalement par rap
port à ce que nous avions l'habitude de
voir jusqu'à ce jour. Le système nous
laisse tout de même un peu sceptiques
quant à la solidité de l'ensemble. Il est
important, à notre avis, de soulager les
trappes en supportant l'antenne en son
c e n t r e .

D e n o m b r e u s e s c o m b i n a i s o n s s o n t

possibles puisque le constructeur livre,
à la demande, des baluns rapport 1/1 en
50 ohms ou 1/4 en 50/200 ohms.

Quelques exemples de prix : une
antenne 160/80/40 à 249 DM, une
antenne 30 m (10 MHz) 69 DM etc.

F a b r i c a n t : K E L E M E N E L E K T R O N I K

(DJ9TK) - STEIG 9 - 7407 ROT-
T E N B U R G - R F A .

Le montage de la prise SO 239

Vue de l'ensemble avec les systèmes
de fixation du câble rayonnant

Disposant de peu de place lemodèle ramené d'Allemagne
convient parfaitement, avec

ses 6,66 m de long, pour les bandes 10,
15 et 20 mètres.

Le fabricant propose plusieurs modèles
avec des configurations différentes. Un
dipôle 160, 80 et 40 mètres. Il fait 50 m
de long. Le modèle deux bandes 40 et
80 m fait 29,70 m de long alors que la
version 5 bandes 80, 40, 20, 15, 10
mètres fait 22 m de long, mais avec 4
trappes. Le balun est donné pour 750
watts PEP et la sort ie se fai t sur une
S 0 2 3 9 .

Le dessus du balun avec son système
de fixation

La trappe faite de quelques fils
et le système de fixation ★
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T E C H N I Q U E

SCEIVER B.LM.

2 0 m - 4 0 m ~ 8 0 m è t r e s

MODIFICATIONS DIVERSES POUR FONCTIONS MULTIBANDES

B e r n a r d M O U R O T- F E 6 B C U

Pour te rminer la

description de notre
t r a n s c e i v e r B L U t r i -

bandes, voici
aujourd'hui les
modifications à apporter
pour fonctionner sur le
40 et le 20 mètres.
Cette série d'articles

peut être la base d'une
construction amateur,
source de toutes les
satisfactions.

B A N D E D E S 4 0 M E T R E S

(7 MHz)

Quatre modifications sont nécessaires
pour exploiter, avec le transceiver, la
bande des 40 mètres.

(Un deuxième VFO est à ajouter à côté
du premier).
Modification du VFO et utilisation de
la seconde cage du condensateur vari
able. Vous référer au paragraphe os
cillateur à fréquence variable 5 à
5,5 MHz décrit page 66 dans le numéro
64 de MEGAHERTZ. Nous ouvrons ici
une parenthèse : pour couvrir de 7 à
7,100 MHz, notre oscillateur va tra
vailler de 2 à 1,9 MHz et par différence
avec le 9 MHz produire le 7 MHz.
Mo d i fica t i o n d e l a b o b i n e "L " d e
l'oscillateur. L = 70 spires jointives fil

Position A s Commande automatique de gain
Position B = Commande de gain manuelle

i n v e r s e u r C . A . G .

: i■OE]—t + i2v

I I

I
r - n B n - N c

lin.

Amplificateur F.l. 9 MHz

Figure 1 : Commande manuelle de gain HF

3/10 émaillé sur mandrin 0 8 mm à
noyau réglable. Mettre une autre capa
cité mica de 270 pF en parallèle sur
celle existant de même valeur côté C.V.
cy= 1500 pF mica,
ex - inchangé
Valeur de I dans Drain de Tj = 2 mA,
de Tj = 2,5 mA dans le collecteur de Tj
= 7 mA. Valeurs moyennes mesurées
sous 13,5 volts.

Remarque :
L'oscil lateur travail lant sur une fré
quence très basse, la stabilité est remar
quable, pour une variation de quelque
10 Hz à l'heure en moyenne. L'étale
ment de la bande est très important. Sur
la totalité de la comse du C.V.,
150 kHz de la bande des 40 mètres sont
c o u v e r t s .

Modification des filtres d'entrée JRll
pour la bande des 40 mètres.
Modification du filtre passe-bas du
P.A. de 25/30 watts (voir la planche 3
de la page 70 du n° 65 de MEGA
HERTZ).

C o n c l u s i o n :
Peu de modifications pour travailler sur
la bande des 40 mètres.

B A N D E D E S 2 0 M E T R E S

(14 MHt)

• Le VFO étant commun avec la bande
des 80 mètres, aucun changement
5 MHz + 9 MHz = 14 MHz.
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T E C H N I Q U E

Inverser seulement l'étalonnage du
cadran de la bande 80 mètres.
• M o d i f i c a t i o n d u f i l t r e d ' e n t r é e J R l l

pour la bande des 20 mètres.
• Modification du filtre passe-bas de
sortie du P.A. 25/30 watts.

C O M M U T A T I O N S
E M I S S I O N - R E C E P T I O N

Nous travai l lons directement comme au
bon vieux temps. Un simple inverseur
commande les relais en émission/récep
t ion .
Nous avons u t i l i sé un re l a i s 12 vo l t s
automobile pour commander en émis
sion le P. A. de 1,5 et 25/30 watts. Notre
P.A. de 25/30 watts étant séparé du
transceiver comme l'indiquent les
diverses photographies, il est monté en
tête de station. Le relais E/R côté an
tenne es t i nc lus dedans e t l e f a i t de
l ' a l i m e n t e r e n é m i s s i o n c o m m a n d e

aussi ce relais antenne. Un seul câble de
forte section fait l'affaire pour véhi
culer le+12 à 13,5 volts.
•Lors du passage en émission, l'ali
mentation de l'ampli BF est coupée
ainsi que la chaîne FI 9 MHz. Les
parties communes E/R restent en per
manence sous tension.
• Côté mélangeur le relais E/R est mini
ature 1/R-T pour circuit imprimé genre
Celduc .

G A I N M A N U E L H . F.

La figure 1 décrit la commande man
uelle de gain. Sans modification du cir
cuit générateur de C.A.G, elle est dé
connectée par l'action d'un inverseur.
Une tension de + 6 volts disponible est
variable de 0 à 6 volts par l'action d'un
potentiomètre de 10 LQ.
Lorsque la de et T, est polarisée
négativement, le blocage est radical.

C O N C L U S I O N

Une telle réalisation est passionnante,
demande du temps, mais quelle fierté
pour rOM qui a réalisé sa station. Les
bidouilleurs, ils existent encore, restent
discrets et ne s'éternisent pas au micro
pour ne rien dire, mais modulent seule
ment en techniciens.
Ce transceiver, utilisé régulièrement
pour notre trafic, a donné beaucoup
d'idées nouvelles. C'est un banc d'essai
sans cesse modifié Un nouveau modèle

est en cours de montage mais c'est une
autre histoire !

Sources bibliographiques :
• The Radio Amateur Hand Book de

l ' A R R L ;
• Notices HEATHKIT Récepteur

HR1680;
• CQ DL du DARC année 1987 ;
• Les Carnets techniques de Gustave

D E M A N G E O N S F 3 G D . ★

TELECOM
l

S A

ANTENNE 90 CM
RECEPTEUR MANUEL
LNB 12 6HZ
FEED

4500 F
INTELSAT
ANTENNE 1,2 M OFFSET
RECEPTEUR POSITIONEUR SR 4500
FEED POLAROTOR
MOTEUR
LNB 1.8 DB MAX

10 500 F
ENSEMBLE HOMOLOGUE PTT
1,80 METRE PROSAT 2000
LNB 2 MAX

17 000 F
10.95 BHZ 11.7 GHZ
1 . 3 - 1 . 5 M A X 1 8 0 0
1 . 6 - 1 . 8 M A X 1 4 0 0
4 G H Z 6 5 K 1 2 0 0
1 2 G H Z 2 D B M A X 1 5 0 0
LARGE BANDE 10.95 - 12.5
U N I D E N 2 3 0 0

RECEPTEURS DEMODULATEURS
E C H O S TA R 5 5 0 0 8 9 9 0
ECHOSTAR SR4500 5000
P R O S A T 2 0 0 0 7 5 0 0
ECHOSTAR SR 1000 E 2200

POLAROTOfiS FEEDS
CHAPARRAL 11 GHZ BOO" " 4 G H Z 5 0 0

ECHOSTAR 11 GHZ 700
I R T E 1 3 0 0
CONNECTEUR F POUR RG6

1
1
1

ECS
1
1
1
1
I

LNB

C T E I S T V

PROCHAINEMENT NOUVEAUX PRODUITS PRIX
EN EVOLUTION PERMANANTE

9 1 5 0 7 0 I B
APPELEZ POUR INFORMATION

GHZ

F
F
F
F

F
F
F
F
2 F

1 ANTENNE 1,2 M OFFSET
1 RECEPTEUR MAN SR 1000
1 FEED POLAROTOR
1 LNB 1.8 DB MAX

6500 F
OPTION MOTORISATION
1 MOTEl^ 10 POUCES
1 BOITIER DE COMMANDE

1900 F

GQRIZONT ECHOSTAR
1 POLAROTOR
I L N B 4 6 H Z 1 6 5 0 F
I DIELECTRIQUE

II GHZ ECHOSTAR
1 POLAROTOR
1 LNB 1.6-1.8 1850 F

2500 F1.2 MPRODELIN
1.0 M ALCOA

OCCASION 5000
N E U F 6 0 0 0

2 M C M X 6 0 0 0
MESUREUR DE CHAMP

MASPRO LC 2E 5500
PINCE 350 F

REGLEMENT MIN 20 X A LA COMMANDE LE RESTE CONTRE REMBOURSEMENT
TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES BALAY EDDIE-91 50 70 10-
ANTENNES BALAY 24 RUE DE LA GRANDE ARMEE 13001 MARSEILLE
TELECOPIE 91 00 38 24 PRIX AU 1/8/1988.D0C 10 FRANCS EN TIMBRES

A c t u a l i t é s

KITS (composants + Cl)
Décrits dons le REF

BTV 144-50 • Tronverter 144-50 MHz
R-SAT 137 • Récepteur satellites 137 MHz
CDV/UHE • Cadran digital VHF-UHF
PRUlO-70 • Préamplificateur VHF-UHF

8 8 1 2 0 C V

664 ,00 F
772 ,00 F
415 ,00 F
199 ,00 F

N O U V E A U

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE HP COMMANDE PAR^P
• Bandes multiplet : en Ondes bngues. Moyennes, Courtes et dons les bandes VHP pour la
modulation de fréquence • bt̂ ur de pas varioble selon l'écart entre les stations • l'utilisa
tion ̂  lo technique CMOS réduit la consommotion et outorise la sauvegarde permanente d'une
trentaine de stations tout en réduisent les risques d'interférence HP • Mode "veille" pour l'affi
chage et le microprocesseur • 11 bandes accessibles directement por simple commutation, orec
une voriété de décologes de la FI * Clavier (ocile à utiliser ; fondions puissantes • Correction
fine de l'occord (commande RIT} • Affichage ICD • Alo remise sous tension du récepteur, rap
pel automatique de la dernière fréquence de réception utilisée avont lo coupure • Module Facile
à irKorporer dans un récepteur existant • Synthèse direde sons prédivfseur pour toute fréquence
jusqu'à 16 MHz* Pré-diviseurs pour fréquences jusqu'à 60 MHz et jusqu'à 150 MHz* les déco
loges de la FI peuvent être modifiées par l'utilisateur en fonction de besoins particuliers
E N K I T : 1 6 3 6 , 4 0 F

MESURE (montés, réglés)
LDM 815 •G r i c f - c f i p 1 , 5 -250 MHz _ _ . 814 ,00 F
L C R 3 5 0 0 • R L C m é t r é 1 4 6 2 , 0 0 F
F S I 4 0 • To s m è t r e / W a t t m é t r e
3 5 - 1 5 0 M H 2 / 2 0 0 W 7 9 5 , 0 0 F
HCF 1000 • Fréquencemètre 1 GHz
m u l t i f o n c t i o n s 1 9 9 8 , 0 0 F

REGLEMENT A LA COMMANDE • PORT PTT ET ASSURANCE :
30,00 F forfaitaires • EXPEDITIONS SNCF ; facturées suivant port
reel • COMMANDE MINIMUM 100 F (-F port) • BP 4 MALA-
KOFF • MAGASIN 43, rue Victor Hugo (métro porte de Vanves)
92240 MALAKOFF • Tel. 46.57.68.33 • Fermé dimanche. Heu
res d'ouverture ;9h -12 fi30,14h - 19hsau(somedi8h - 12h30,
14 h • 17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mois port en sus.
Expedition topide. En CR mojorotion 20 F • CCP Poris 16578.99
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3 " l ' y S A T E L L I T E s

S A T E L L I T E S " A M A T E U R S "
ELEMENTS ORBITAUX

A B R E V I A T I O N S

• 1 - E l é m c n t s d e r é f é r e n c e i n i t i a u x :

AN, JOUR : Epoque de référence (TU)
INCL : Inclinaison (Degrés)

ARNA ; Ascension droite du nœud ascendant (Degrés)
E X C : E x c e n t r i c i t é

APER : Argument du périgée (Degrés)
AMOY : Anomalie moyenne (Degrés)
MMOY : Mouvement moyen (Per. anom. par jour T.U.)
DMOY : Dérivée première de MMOY

2-Eiéments complémentaires
PANO : Période anomalistique (Jours T.U.)

A : Demi-grand axe (KM)
A»RT : A — Rayon terrestre

TPER : Epoque du périgée (Jours T.U.)

• 3 > E I é m e n t s n o d a u x

(• TNA, • LWN seuls significatifs pour satellites
d'excentricité notable)

PNOD : Période nodale (Jours T.U.)
* TNA : Epoque du nœud ascendant

* LWN : Longitude ouest de ce nœud ascendant
DLWN : Ecart de longitude entre NA. successifs

P a t r i c k L E B A I L - F 3 H K

N O n « R S 1 0 / 1 1 * • F 0 1 2 « « D S C A R - 1 0 » • OSCAR-13*
AN 1988 1 9 8 8 1988 1 9 8 8

JOUR 237.85961966 236 .05909799 235.41971148 237.03632854
INCL 82.9247 50.0169 2 7 . 1 4 2 2 57.5756
ARNA 97.0439 134. 7420 3 0 8 . 2 9 0 8 242.1914

EXC 0.0012417 0 .0010725 0 .6031163 0.6558170
APER 148.3986 3 0 5 . 8 7 4 0 3». 4090 189. 3865
ANOY 211 .7934 54.1099 6. 2924 161.6930
MMOY 13.7190169 12.4439590 2 .0568211 2.0969697
DHOY -0 .00000038 -0 .00000025 -0, 00000092 0.OOOOOOBl
PA N O 0. 07289152 0 .08036028 0. 48571486 0.476B7B61

A 7 3 6 8 . 0 7863. 5 2 6 1 0 3 . 3 25785.7
A-RT 9 8 9 . 0 1465.3 19725.2 1 9 4 0 7 . 6
TPER 237.B1673649 2 3 6 . 0 4 7 0 1 9 4 2 235.41122172 236.82213984
PNOD 0.07293253 0.08031462 0. 48554293 0.47664673
»TMA 237.85959589 236.05907936 235.41937813 237. 01617285
«lUN 185.6816 2 1 8 . 0 2 2 9 173.5512 96,0705
OLUN 2 6 . 3 8 1 6 29.2394 175. 3507 172. 1938
DLND 193.1908 194.6197 2 6 7 . 6 7 5 3 266.0969

P R E V I S I O N S ' « - T E M P S " D E S P A S S A 6 E S D E • O S C A R - 1 3 * E N • e c t e b r * • 1 9 8 8 :
U N E L I 6 N E P A R P A S S A G E :
A C O U I S I T I O N i P U I S 2 P O I N T E S I N T E R M E D I A I R E S : P U I S D l S PA R I T I O N i P O U R • S O U R C E S • ( L AT N O R D • 4 7 0 9 i L O N O E S T - 2 3 4 )
E P O Q U E D E R E F E R E N C E 1 9 0 8 2 3 7 . 0 3 6 3 2 8 5 4 0
INCL . - 97 .5756 ) ASC. DR, -242 . I 9 I4 DEC. ) E -0 . 6990170) ARC. PER IC . -189 . 3869
ANOM MOV.-161. 6930) PIOUV. MOV. - 2. 0969697 PER. ANOM. /JOUR) DECREMENT- 0. OOOOOO010

J - J O U R > H - H E U R E . M - M I N U T E

A 2 - A Z l n U T . E L - E L E V A T I O N , D - 0 I 8 T A N C E . A M O Y - A N O M . M O Y . D E C R E S

j H M A Z E L D A M O Y : 0 H M A 2 E L D A M O Y J H M A Z E L D A M O Y : J H M A Z E L D A M O Y
9 9 3 0 - 3 3 2 0 1 9 0 0 6 3 3 4 : 9 9 3 6 - 3 2 6 1 1 3 5 0 9 3 3 8 9 9 4 3 = 3 1 0 1 1 1 9 4 9 3 4 1 : 9 9 9 0 - 3 0 7 0 1 0 4 7 9 3 4 9
9 1 0 0 - 1 1 1 1 3 0 1 0 6 1 1 6 : 9 1 2 2 3 - 1 2 0 3 3 3 0 7 3 7 1 9 1 9 1 4 4 6 = 1 2 4 6 2 2 9 5 1 1 2 6 6 : 9 1 7 1 0 - 4 9 1 2 1 0 8 4 4 3 4 1
6 4 1 0 - 3 3 2 2 1 7 6 9 0 3 2 7 6 4 2 6 - 3 2 2 6 1 3 6 4 0 3 3 6 6 4 4 3 • 3 0 0 1 0 9 5 0 9 3 4 9 : 6 S 0 ■ 2 9 2 O 7 0 9 7 3 5 4
6 9 4 0 - 1 0 1 1 4 0 5 4 9 1 4 0 : 6 1 1 4 6 - 1 0 6 2 8 3 B S 2 6 2 0 7 6 1 3 9 3 - 1 0 2 5 3 2 S 6 9 7 2 7 3 : 6 1 6 0 • 4 4 9 1 1 0 7 9 3 4 0
7 2 4 0 - 3 2 9 1 2 2 2 1 2 3 1 5 : 7 3 3 - 3 2 9 8 1 7 0 7 B 3 2 7 7 3 2 6 - 3 1 0 1 7 1 1 1 1 7 3 4 0 7 3 5 0 - 2 9 0 1 6 6 1 0 6 3 5 2
7 9 2 0 - 9 1 1 4 1 0 6 9 1 6 9 : 7 1 1 1 0 - 9 4 2 3 3 7 9 3 2 2 2 3 7 1 3 0 « 8 6 4 2 2 7 8 8 9 2 8 0 : 7 1 4 9 0 - 3 9 6 1 2 9 0 0 3 3 8
0 1 0 - 3 1 9 1 2 7 5 3 0 2 9 8 : S 1 3 6 - 3 2 1 8 2 0 8 9 3 3 1 7 8 2 1 3 - 3 1 1 2 3 1 2 0 8 9 3 3 6 : 8 2 9 0 - 2 0 0 1 0 9 6 3 4 3 5 5
e 9 0 - 8 1 0 4 2 0 9 9 1 8 9 8 1 0 3 3 - 8 3 1 8 3 6 9 0 9 2 3 8 8 1 2 6 • 7 4 3 2 2 7 1 2 6 2 8 7 : 8 1 3 4 0 - 3 4 4 1 3 9 1 9 3 3 6
8 1 7 0 - 2 2 7 0 3 2 3 4 0 0 1 e 1 9 9 3 - 2 6 9 6 4 1 4 4 2 1 7 2 8 2 2 4 6 - 3 0 0 3 3 4 9 1 0 2 6 3 9 1 4 0 • 1 8 4 2 6 4 8 6 7 3 5 4
9 8 9 0 - 7 2 0 4 0 6 1 7 2 1 9 : 9 1 0 3 - 7 1 1 3 3 4 7 2 3 2 9 7 9 1 1 1 6 - 6 1 2 2 2 9 8 2 6 2 9 6 9 1 2 3 0 - 2 9 1 1 4 9 2 0 3 3 4
9 1 9 2 0 « 2 0 0 0 2 8 2 4 2 6 4 : 9 1 8 2 3 - 2 4 8 1 7 3 9 9 4 4 1 6 0 9 2 1 2 6 - 2 8 7 1 3 3 5 0 1 0 2 5 6 1 0 0 3 0 - 1 9 8 3 9 4 6 4 6 3 5 2

1 0 8 4 0 > 6 1 1 3 7 4 0 1 2 4 9 : 1 0 9 3 0 - 9 9 8 3 2 0 9 8 2 7 9 1 0 1 0 2 0 - 9 1 1 3 2 5 3 C 9 3 0 1 1 0 1 1 1 0 - 3 1 9 1 7 4 0 9 3 2 7
1 0 1 4 1 0 - 1 9 4 3 2 7 4 4 2 6 2 : 1 0 1 7 1 6 - 2 3 3 2 7 3 0 9 8 6 1 6 0 1 0 2 0 2 3 • 2 7 8 2 4 3 3 6 4 4 2 5 7 : 1 0 2 3 3 0 - 1 2 9 0 6 9 9 0 3 9 9
I I 8 3 0 - 4 9 0 3 2 2 3 4 2 7 0 : 1 1 9 0 - 4 9 4 2 8 1 6 1 2 9 4 1 1 9 3 0 - 3 8 9 2 3 9 2 9 3 1 0 : 1 1 1 0 0 - 2 9 1 1 0 5 1 3 3 2 6
I I 1 3 0 = 1 7 9 3 2 6 9 3 4 6 0 : 1 1 1 6 6 - 2 1 9 3 5 3 8 2 1 7 1 5 8 1 1 1 9 1 3 - 2 6 6 3 6 3 2 8 9 9 2 9 6 : 1 1 2 2 2 0 - m 3 6 8 1 9 3 9 4
I S 1 1 9 0 - 1 6 5 0 2 6 7 2 4 9 8 : 1 2 1 4 9 6 - 1 9 2 4 0 3 7 7 7 8 1 9 6 1 2 1 8 3 - 2 9 1 4 8 3 2 3 0 6 2 5 4 : 1 2 2 1 1 0 - 9 4 3 7 3 7 1 3 9 2
1 3 1 1 0 - 1 9 0 2 2 8 9 0 4 6 7 : 1 3 1 4 0 - 1 7 2 4 2 3 7 0 3 6 1 6 1 1 3 1 7 0 - 2 3 3 5 9 3 1 4 1 3 2 5 6 : 1 3 2 0 0 - 8 0 2 0 1 2 3 3 5 0
1 4 1 0 1 0 - 1 3 6 0 3 1 1 6 9 7 6 . 1 4 1 3 3 - 1 5 1 4 0 3 0 1 2 9 1 6 7 1 4 1 9 5 6 - 2 0 2 6 7 3 0 7 9 9 2 5 7 : 1 4 1 0 9 0 n 6 8 1 0 9 7 5 3 4 8
1 9 9 4 0 - 1 2 3 2 3 4 B B 3 9 9 : 1 9 1 2 1 6 - 1 3 4 3 7 3 0 9 1 6 1 7 7 1 5 1 4 9 3 • 1 9 9 6 8 3 0 4 9 4 2 5 9 : 1 5 1 7 3 0 - 9 9 2 2 9 9 7 4 3 4 1
1 6 4 5 0 - 3 2 6 1 1 3 9 4 0 3 3 8 : 1 6 4 9 3 - 3 2 2 1 1 2 7 5 9 3 4 0 1 6 4 9 6 - 3 1 8 1 1 1 9 8 9 3 4 1 : 1 6 9 O - 3 1 3 1 1 1 2 4 0 3 4 3
1 6 9 1 0 - 1 1 1 1 3 7 9 0 3 1 1 4 : 1 6 1 1 3 3 - 1 1 9 3 2 3 8 7 9 1 1 8 9 1 6 1 3 5 6 - 1 2 4 6 2 2 9 8 4 3 2 6 4 ; 1 6 1 6 2 0 - 9 0 1 8 1 1 0 6 4 3 4 0
1 7 3 2 0 - 3 3 3 1 1 8 4 6 5 3 2 6 : 1 7 3 3 6 - 3 2 9 6 1 4 4 9 6 3 3 4 1 7 3 9 3 ■ 3 0 6 9 1 0 3 4 0 3 4 3 : 1 7 4 1 0 - 2 6 4 4 7 2 9 9 3 5 2
1 7 8 5 0 = 1 0 0 1 4 0 4 3 1 1 3 9 : 1 7 1 0 5 6 - 1 0 6 2 8 3 8 6 3 B 2 0 9 1 7 1 3 3 - 1 0 2 5 3 2 9 0 2 2 2 7 1 : 1 7 1 5 1 0 - 4 5 1 4 1 2 1 9 1 3 3 8
1 0 1

8
9 0 - 3 2 9 I 2 2 8 7 4 3 1 3 . 1 8 2 1 6 - 3 2 9 8 1 7 0 8 8 3 2 7 1 0 2 4 3 - 3 0 6 1 8 1 0 2 6 4 3 4 1 1 8 3 1 0 - 2 2 3 3 6 3 0 1 3 9 9

1 8 3 0 = 9 0 1 4 1 8 4 1 1 6 3 1 8 1 0 2 0 - 9 4 2 3 3 8 1 0 2 2 2 1 1 8 1 2 1 0 » 8 7 4 2 2 0 2 0 3 2 7 8 : 1 8 1 4 0 - 4 0 1 1 1 3 2 3 7 3 3 6
1 9 0 1 0 - 3 1 9 1 2 8 0 4 3 2 9 6 : 1 9 O 4 6 - 3 2 1 8 2 1 5 3 7 3 1 5 1 9 1 2 3 - 3 1 3 2 1 1 2 9 9 7 3 3 4 : 1 9 2 0 > 2 1 4 2 0 9 2 6 9 3 9 4
1 9 8 l O = 8 1 0 4 2 1 4 9 1 8 8 : 1 9 9 4 3 > 8 3 1 8 3 7 1 3 3 2 3 6 1 9 1 1 1 6 - 7 4 3 2 2 7 5 5 6 2 8 5 : 1 9 1 2 9 0 - 3 6 7 1 4 3 1 8 3 3 4
1 9 1 6 l O - 2 2 7 0 3 1 9 7 7 • 7 9 : 1 9 1 9 6 - 2 6 6 6 4 1 4 2 0 1 7 2 1 9 2 2 3 « 3 0 1 4 3 4 5 8 3 2 6 4 : 2 0 1 O = 1 6 9 O 6 3 3 6 3 5 7

2 0 e O - 7 2 0 4 0 7 7 5 2 1 7 : 2 0 9 1 3 - 7 1 1 3 3 5 0 2 7 2 5 6 2 0 1 0 2 6 - 6 2 2 2 2 6 2 9 7 2 9 4 : 2 0 1 1 4 0 - 3 1 4 1 9 3 8 8 3 3 3
2 0 1 4 4 0 = 2 1 0 2 2 8 8 9 1 6 7 : 2 0 1 7 4 3 - 2 9 0 1 7 4 0 0 4 0 1 6 3 2 0 2 0 4 6 • 2 8 9 1 3 3 4 4 4 0 2 5 9 ; 2 0 2 3 9 0 = 1 9 0 0 9 8 2 3 3 9 5
2 1 7 9 0 = 6 1 0 3 7 6 7 0 2 4 7 . 2 1 a 4 3 - 5 9 9 3 2 0 7 9 2 7 5 2 1 9 3 6 - 5 0 1 3 2 4 8 0 0 3 0 3 : 2 1 1 0 3 0 - 2 6 1 1 6 4 3 4 3 3 1

2 1 1 3 2 0 - 1 9 4 2 2 7 0 2 0 6 0 : 2 1 1 6 2 6 - 2 3 3 2 7 3 8 8 9 2 1 9 8 2 1 1 9 3 3 - 2 7 8 2 4 3 3 9 1 4 2 9 6 : 2 1 2 2 4 0 = 1 2 9 1 3 9 7 9 7 3 5 4
2 2 7 4 0 - 4 9 0 3 2 6 2 9 2 7 7 : 2 2 8 1 0 - 4 5 4 2 8 6 3 1 2 9 2 2 2 0 4 0 - 3 9 5 2 4 0 7 2 3 0 8 2 2 9 1 0 - 2 7 2 1 9 0 9 6 3 2 4
2 ? 1 2 1 0 = 1 7 9 2 2 6 9 0 6 5 8 - 2 2 1 9 1 6 - 2 1 4 3 5 3 8 1 2 4 1 5 6 2 2 l e 2 3 - 2 6 6 3 6 3 3 1 6 2 2 9 4 : 2 2 2 1 3 0 • 1 0 0 1 9 6 2 2 2 3 9 2
2 3 1 1 0 - 1 6 S 0 2 6 2 0 7 9 6 : 2 3 1 4 6 - 1 9 2 4 0 3 7 6 8 7 1 5 4 2 3 1 7 1 3 - 2 9 1 4 8 3 2 9 6 5 2 9 2 : 2 3 2 0 2 0 - 9 1 1 4 6 9 9 7 3 9 0
2 4 1 0 1 0 - 1 5 0 1 2 0 9 0 0 6 9 : 2 4 1 3 1 0 - 1 7 1 4 2 3 7 7 7 1 1 6 0 2 4 1 6 1 0 - 2 3 2 5 9 3 1 6 8 4 2 5 4 : 2 4 1 9 1 0 - 7 7 1 2 7 8 9 9 3 4 8
2 9 9 2 0 - 1 3 6 0 3 0 0 0 1 7 4 2 9 1 2 1 3 - 1 9 1 4 0 3 B 0 B 9 1 6 9 2 9 1 9 6 - 2 0 1 6 7 3 1 0 0 3 2 9 6 : 2 5 1 0 0 - 6 6 1 0 8 8 3 2 3 4 6
2 6 8 9 0 - 1 2 3 1 3 4 5 9 6 9 3 : 2 6 1 1 3 0 - 1 3 4 3 7 3 8 4 7 2 1 7 7 2 6 1 4 1 0 - 1 9 9 6 9 3 0 1 0 3 2 6 1 : 2 6 1 6 5 0 - 9 7 7 9 8 2 3 3 4 5
2 7 4 0 - 3 2 9 0 1 4 3 9 4 3 3 6 : 2 7 4 3 - 3 2 6 1 1 3 5 7 2 3 3 0 2 7 4 6 - 3 2 2 1 1 2 7 9 4 3 3 9 : 2 7 4 1 0 - 3 1 8 l 1 2 0 2 9 3 4 1
2 7 e 2 0 - 1 1 1 3 7 6 9 2 1 1 2 : 2 7 l O 4 6 - 1 1 9 3 3 3 8 7 4 9 1 8 9 2 7 1 3 1 3 - 1 2 3 6 3 2 9 5 0 4 2 6 6 . 2 7 1 5 4 0 - 5 0 S 1 0 0 0 9 3 4 3
2 8 2 3 0 - 3 3 4 1 9 2 2 1 3 2 4 : 2 8 2 4 6 - 3 2 7 9 1 5 3 3 6 3 3 2 2 8 3 3 - 3 1 1 9 1 1 1 9 5 3 4 1 2 8 3 2 0 • 2 7 9 6 7 7 0 9 3 5 0
2 8 8 0 - 1 0 0 4 0 3 1 1 1 3 7 : 2 8 1 0 1 0 - 1 0 6 2 9 3 8 9 9 8 2 0 9 2 8 1 2 2 0 - 1 0 1 5 4 2 0 6 5 1 2 7 3 2 8 1 4 3 0 - 4 3 3 1 1 7 0 2 3 4 1
2 9 1 0 - 3 3 0 0 2 3 5 1 9 3 1 2 : 2 9 1 2 6 - 3 2 6 7 1 7 0 7 9 3 2 6 2 9 1 9 3 - 3 1 0 1 7 1 1 1 6 0 3 3 9 : 2 9 2 2 0 • 2 3 7 1 0 6 1 3 3 3 5 3
2 9 7 4 0 - 9 0 0 4 1 8 0 6 1 6 1 : 2 9 9 3 3 - 9 4 2 4 3 8 0 6 6 2 2 1 2 9 1 1 2 6 - 8 9 4 3 2 7 8 8 0 2 8 0 : 2 9 1 3 2 0 - 3 0 1 1 2 7 4 2 3 3 9
2 9 2 3 2 0 - 3 1 9 0 2 8 9 4 2 2 9 4 : 2 9 2 3 9 6 - 3 2 1 7 2 2 2 0 2 3 1 3 3 0 0 3 3 - 3 1 9 2 0 1 3 8 8 6 3 3 2 : 3 0 1 1 0 - 2 3 1 2 9 9 2 9 9 3 5 2
3 0 7 3 0 - 8 1 4 1 0 0 7 1 9 1 : 3 0 9 3 - 0 2 1 9 3 6 9 7 9 2 4 0 3 0 1 0 3 6 - 7 2 3 3 2 6 6 8 6 2 8 9 : 3 0 1 2 1 0 - 3 2 0 1 3 6 9 0 3 3 8
3 0 1 9 2 0 - 2 2 7 0 3 1 6 0 7 7 7 : 3 0 1 0 1 6 - 2 6 5 6 4 1 3 6 0 1 7 0 3 0 2 1 1 3 - 3 0 1 4 3 4 8 8 8 2 6 3 3 1 0 1 0 - 1 7 6 1 2 9 4 9 9 3 5 5
3 1 7 1 0 - 7 1 0 4 0 9 2 6 2 1 9 : 3 1 B 2 3 - 7 1 1 3 3 9 3 2 4 2 9 4 3 1 9 3 6 • 6 2 2 2 2 6 7 5 8 2 9 2 : 3 1 1 0 9 0 - 3 3 7 1 9 0 7 0 3 3 1

3 1 1 3 9 0 - 2 0 9 2 0 4 8 4 6 9 : 3 1 1 6 9 3 - 2 4 9 1 8 3 9 9 6 1 1 6 1 3 1 1 9 9 6 - 2 8 9 1 4 3 4 7 1 7 2 9 7 : 3 1 2 3 0 - 1 9 4 2 3 9 1 0 4 3 5 3
3 2 7 O > 6 1 0 3 7 9 3 1 2 4 9 : 3 2 7 9 3 - 9 9 8 3 2 4 9 7 2 7 3 3 2 e 4 6 - 5 0 1 3 2 5 3 1 2 3 0 1 3 2 9 4 0 - 2 8 3 1 6 9 6 9 3 2 9
3 2 1 2 3 0 « 1 9 4 2 6 9 9 3 9 8 : 3 2 1 9 3 6 - 2 3 2 2 8 3 8 7 9 3 1 5 6 3 2 1 0 4 3 - 2 7 7 2 5 3 4 1 7 5 2 5 4 ; 3 2 2 1 9 0 - 1 2 9 2 9 9 2 6 2 3 5 2
3 3 6 9 0 • 4 9 0 3 3 0 1 7 2 7 9 : 3 3 7 2 3 - 4 9 4 2 8 6 2 1 2 9 2 3 3 7 9 6 - 3 7 5 2 3 5 4 1 3 1 0 : 3 3 0 3 0 - 2 3 0 1 8 0 1 3 3 2 7
3 3 1 1 2 0 - 1 7 9 2 6 0 7 2 9 6 : 3 3 1 4 2 6 - 2 1 4 3 9 3 8 0 2 5 1 9 4 3 3 1 7 3 3 - 2 6 9 3 6 3 3 4 1 7 2 5 2 : 3 3 2 0 4 0 = 1 0 5 2 9 9 8 7 5 3 5 0
3 4 1 0 2 0 - 1 6 9 2 2 6 9 4 7 6 0 : 3 4 1 3 2 3 - 1 9 3 4 1 3 7 7 0 1 1 9 6 3 4 1 6 2 6 - 2 9 2 4 0 3 2 9 6 3 2 9 2 : 3 4 1 9 3 0 - 8 7 2 6 6 7 6 0 3 4 8
3 9 9 2 0 - 1 9 0 2 0 0 8 7 6 3 : 3 9 1 2 2 0 - 1 7 1 4 2 3 7 6 9 9 1 9 8 3 9 1 9 2 0 - 2 3 1 9 9 3 1 9 4 8 2 9 2 : 3 5 1 0 2 0 - 7 4 2 2 7 7 7 4 3 4 6
3 6 8 4 0 - 1 3 6 2 3 1 3 2 2 7 7 : 3 6 1 1 3 0 - 1 9 2 4 1 3 8 0 4 2 1 6 6 3 6 1 4 2 0 - 2 0 2 6 7 3 1 0 8 1 2 9 6 : 3 6 1 7 1 0 - 6 4 1 0 8 0 3 3 3 4 5
3 7 0 0 - 1 2 3 3 4 3 0 2 9 1 : 3 7 1 0 4 0 - 1 3 4 3 7 3 8 4 7 3 1 7 9 3 7 1 3 2 0 - 1 9 8 6 9 3 0 4 8 7 2 5 9 : 3 7 1 6 0 - 5 6 1 9 9 0 9 8 3 4 3
3 8 3 1 0 - 3 3 2 0 1 9 1 9 9 3 3 4 : 3 8 3 1 6 - 3 2 6 1 1 3 6 0 4 3 3 8 3 8 3 2 3 - 3 1 8 1 1 2 0 6 9 3 4 1 : 3 8 3 3 0 - 3 0 7 0 1 0 6 2 9 3 4 5
3 8 3 0 - 1 1 0 0 3 7 4 7 9 1 1 0 : 3 8 9 9 6 - 1 1 9 3 3 3 8 7 9 6 1 8 7 3 8 1 2 2 3 - 1 2 3 6 3 2 9 8 3 9 2 6 4 : 3 8 1 4 9 0 - 9 0 1 2 1 0 9 9 4 3 4 1
3 9 4 0 - 3 3 5 o 1 9 9 9 7 3 2 2 : 3 9 9 6 - 3 2 9 4 1 6 1 9 7 3 3 1 3 9 2 1 3 - 3 1 9 8 1 2 0 5 8 3 3 9 : 3 9 2 3 0 - 2 8 9 8 8 2 8 7 3 4 8
3 9 7 l O - 1 0 0 4 0 1 0 4 1 3 9 : 3 9 9 2 0 = 1 0 6 2 8 3 8 7 0 3 2 0 3 3 9 1 1 3 0 - 1 0 1 9 4 2 9 0 1 9 2 7 1 : 3 9 1 3 4 0 - 4 4 9 1 1 9 9 8 3 3 9

• • • # » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • « • • f t • • • • •
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M a r c e l

L E J E U N E

A 0 I O M 4 O C T O e : - - ^ & I M > E L 0 U P E O C T O e R E H E i e O U E N E O a O S R E

2 9 . 0 M H Z ? 9 . 0 M H Z = « = 2 9 . 0 M H Z
2 7 . 0 M H Z T ^ T . r r r . 2 7 . 0 M H Z = . = . 2 7 . 0 W Z
2 4 . 0 M H Z 2 4 . 0 M H Z 2 4 . 0 M H Z
2 1 . 0 m Z .■»■» >■■■ . 2 1 . 0 M H Z = = i = E X = 2 1 . 0 M H Z
l e . O m Z 1 0 . 0 M H Z c c c T c x n . » I B . O M H Z
1 4 . 0 M H Z > u c » « n a m [ 4 . 0 M H Z | 4 . 0 H H Z
l o . o m z B » 1 0 . 0 M H Z n a n » » l O . O H H Z

7 . 0 M H Z i n a n 7 . 0 M H Z a a a a a » 7 . 0 H H Z
3 . S r » i z » 3 . S M H Z > « 3 . 5 M H Z

O O G O O O O G O O l l l l l l 1 1 1 1 2 2 2 2 O G G G G G G G G G I l l l l l l t 1 1 2 2 2 2 O O O O O O O G G G l l l i n i l l 1 2 2 2 2
G 1 2 3 4 S 4 7 8 9 0 I 2 3 4 5 4 7 8 9 G 1 2 3 < — ( K T 0 1 2 3 4 9 4 7 0 9 0 1 2 3 4 S 4 7 0 9 G 1 2 3 < — C M 0 1 2 3 4 5 4 7 0 9 0 1 2 3 4 9 4 7 0 9 0 1 2 3 < — O I T
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ON A TOUT !
MATERIELS RADIOAMATEUR

{ICOM, YAESU, KENWOOD, ETC...)

ANTENNES PROFESSIONNELLES
ANTENNES DE RECEPTION FM

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES

MICROS POUR MOBILES
MICROS DE BASE
MICROS SPECIAUX

ACCESSOIRES POUR MICROS
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO

RADIO-TELEPHONES MARINES
RADIO-TELEPHONES PROFESSIONNELS

TELEPHONIE
EMETTEURS C.B.

. ; " TA L K Y- WA L K I E S
AMPLIS HF MOBILES
AMPLIS HF DE BASE

* T RECEPTEURS SCANNERS
RECEPTEURS DIVERS

^ PUBLIC ADDRESS
RADIOS-LIBRES

FILTRES ANTI PARASITES
REPONDEURS TELEPHONIQUES. MEMO POCKET:

MATCHER-COUPLEUR
COMMUTATEURS D'ANTENNES

PILES ACCUMULATEURS DIVERS
AMPLIRCATEURS DE SONORISATION

PREAMPLIS DE RECEPTION
ATTENUATEURS. DE PUISSANCE "

TELEVISIONS PORTABLES (TVA 18,6.%)
TELEVISEURS PORTABLES

APPEL SELECTIF
CONVERTISSEURS DE TENSION

TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS
ALIMENTATIONS STABILISEES

ELECTRONIQUE DIVERSE...
AUTORADIOS-CASSETTES
APPAREILS DE MESURE

CONNECTEURS COAXIAUX
CORDONS-CABLES COAXIAUX

FOURS MICRO-ONDES
WALKMANS

TUBES ELECTRONIQUES
FUSIBLES

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE
SYSTEMES D'ALARMES

LIBRAIRIE DIVERSE

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE
8 allée de Turenne WINCKER FRANCE
44000 NANTES 55, rue de Nancy - Près centre routier
Tél. 40.47.92.03 44000 NANTES - Tél. 40.49.82.04

im GAf l îEB
Q U I

WGMOfi DB
MÊÙAHÉFfrB
M A U A m B

Depuis notre numéro 58, nous
publions chaque mois deux
cartes centrées sur les grandes
agglomérations françaises à
forte population de
radioamateurs. Ces cartes,
nous les devons aux talents de
M a n u e l M O N T A G U T -
LLOSA, EA3ESV qui est
passionné de trafic en VHP.
Nous avons choisi de vous les
présenter en recto-verso de
manière à ce que vous puissiez
découper la page et l'insérer
dans un classeur.
D'autre part, afin de ne pas
favoriser une région
particulière, nous ferons en
sorte que le choix des villes
soit laissé au hasard.

Documentallon caitographique : Cartes MICHELIN
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C A T A L O G U E

Vente Par Correspondance

UNE PETITE MERVEILLE
P O U R L E S A M O U R E U X D U 2 8 M H z I

28 à 30 MHz - AM - FM - USB - LSB - CW - 4 sous-bandes -10 watts AM - FM - CW et 20 watts SSB.
Recherche par scanner - Affichage - S-mètre - Tos-mètre
Affichage fréquence 10 kHz -1 kHz ou 100 hertz !

* port recommandé 40 F

Attention cet appareil est vendu en conformité avec les normes radioamateurs (lettre DIRE) et ne peut être utilisé tel quel en CB
(gamme qu'il ne possède pas d'origine).

CADEAU : inscription! an ou club TENTEN fronçais
^ ^

La technique OM + la technique CB = Président Lincoln



Téléphone sans fil
"Non homologué PTT • Réservé à l'export'
Portée : 100 à 300 m
Réf .WIZ28 1 1 9 0 F

F i n i l e s t r o u s ! . . .
Pose et dépose facile

Support d'antenne pour coffre
L S 1 2
Réf. Wl 26089

Possibilité adaptateur PL/Papillon
R é f . W l 4 0 0 2 0

7 9 F

'9^upeau
TagraScan 40
A M / F M
• Restez à votre conduite !...
• Le Scan fait les recherches de canaux pour vous
• 5 canaux peuvent être mémorisés
• Une touche Canal 9 positionne ce canal en mémoire
Rôf.WI SC40

9 5 0 F

c I
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250 F

MULTI BAND RADIO
Réf. W17850

Spécifications: AIR-B-PRO-TV-FM'CB
Circuit 1. bande aviation bande PRO

I LT V- F M
III. Citizen Band

Antenne anl caoutch.

Fréquence AIR 10B-145MHZ

B. PROVHF

(145-176 MHz)
TVI 54-87-MHz
FM 88-108 MHz

CB1 -80 canaux

Fréquence intermédiaire CB465 KHz
AiR-B.PRO-TVt-FM

(10,7 MHz)
Puissance de sortie SOOmw sans distortion

Haut^parfeur 3*4 ohms

Alimentation X 6. Volts

SPECIAL ANTENNES!

Antenne G.P 144 MHz 1/4 \
radiateur 480 mm, radians 502 mm, 144-180 MHz,

puissance admissible 200 watts.

170 F + port

A n t e n n e C O U N E A I R E G P C 1 4 4

gain 5,5 dB, radiateur 2833 mm
radians 502 mm.

4 6 5 F
+ p o r t

Même modè le
e n 4 3 2 M H z

175 F
+ port

A n t e n n e 1 4 4

pour le mobile 1/4 \
h a u t e u r 5 0 7 m m .

104 F
+ port

Antenne décamétrique GP 20
3 b a n d e s

2 0 - 1 5 - 1 0 m .

6 4 0 F
+ port

A n t e n n e 1 4 4

pour le mobile 5/8 X
h a u t e u r 1 3 8 7 m m .

128 F
+ p o r t

P O RT E T E M B A L L A G E

câble parlO m • accessoires divers
Forfait 25 F par PTT

(facultatif) +10 F en recommandé

Antennes et plus de 5 kg
par transporteur

en port dû

J^ucune commande inférieure
àSOJ ne sera fionorée
sur Ces petits matériels
compte tenu des coûts

(Cê cp édition.
Ces pri?csont vataèCes un mois et
peuvent varier en fonction des

arrivages ou du cfiange.
9{çs matériels sont garantis.

0 £■ • / î r - p 1
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D E T E C T E U R S D E T R E S O R S P . < k m A
Présentabon des débctan 6» mttaux du oomnwc* «( montagM «ieo-
Boniques peur en ccnsBuBB td-mime. Sytttmee itW»iilleattai des mMaux
feneux et non ferreux : dMecieuf s i effet Hefl. redierdw par meare de
la rdsisdrilé du sd. eotileus eojSHiurina. ct̂ otafon des cavftM sculet-
ràrtespardtrasons.
CODE ER 428(128 pages) 50 F

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES
E L E C T R O N I Q U E S U r V d t r m e a i f
Toute lèaisatfon éiectorique contpotto son cM pjiemenl manuel dont
dépendent la qualité du montage et sa In'f en. De la cortcepdon des dr-
oilts Imprimés jusqu'à la réaisaiiat des lapades de cofliets en passant
par la ksalon des composants, fau leur dcmemletrucsquifcnlIatHétenee
entre le montage bricolé ede montage bien lalL
CODE ER 436(144 pages) 75 F.

REAUSATION A TRANSISTORS :
2 0 m o n t a g e s a r ^ / x e r a « t J . r ^ / a e r a
Trianp r̂ouferkjnineux, délecleir de verglas, radfo-bner.refaxaieur, botte
de mixage, haut-parleu utiisé en microphone, le stabmudc, bdte de die-
tcrsicn, labyrinthe électronique, xylophcne, délecteir demétaux, etc
CODE ER 421 (128 pages) 50 F.

REUSSIR 25 MONTAGES
A C I R C U I T S I N T E G R E S S R ^
l̂ eeeniatlon des dtcdB hiégiés logiques ; 5 jeux ; pie ou face, dés, roue
manque, Ir ; 6 gadgets pour la maison : carHon. commutateur tfgl&l,
antitiKustlques, serrure éleoBcnique codée ; 6 appareils de meeure :
gènéraleu 8F, ccmple-louc, jauge ; S montagee BF ei HI-FI : arrtpii-
cateurs, ptéampifica leurs
CODE ER 450 (128 pages) 75 F.

5 0 M O N T A G E S A L E D M S d r d b e r
Ce livre est idéai peu les débulartts : les L£0 se prêtent à dee ntonlagee
amplee aux effets poutattt tpeetacuidres. Ceux que vous propose Tauteu
lent appel à dee composants ccuammeni dfipcrùee.
CODE ER 432 (128 pages) 50 F.

P R E S E N C E C O N T R E L E V O L U S e t t à b v
Ucntagessimuianl la ptéserrce (Tin occupant dans las locaux : comman
des de luniére, bmiéres ptogrammaUas, lumiécB cfflérée, aluritags dune
bougie, brtil susped. rideau qui bouge, réponse au brut et à la bmiérs.
e tc .

CODE ER 423 (144 pages); 50 F.

MINI-ESPIONS
A R E A L I S E R S O I - M E M E a w a N
Montages uSisanldescnnpeeantsrés courants. Emetteus: espions OM.
VHF, de puissance. FM, elo. Pistage des véhicUes, afimentalcns secBu
et converdsseurs de Kndcn, techdques déimdves : mseueurs de champs,
généraieus de boullage... Codeusdéeodeurs pour la parole.
CODE ER 429(128 pages) :50 F

ESPIONS ELECTRONIQUES

M I C R O M I N I A T U R E S a i v a w
Mkro^cn afenenlé par me pomme émeieu radktgcrdoméiique, mtoo-
espion tétéphonique, mloo^odieur, expériences de Uchélecsidié, sorv
dee peur cndee cétéixaies, etc.
CODE ER420 (128 pages) 50 F.

MONTAGES ELECTRONIQUES
D ' A L A R M E F . U s i s r
Un oivrage qui Intéressera tous ceux qui veutant se protéger conte vois,
IncendH. gaz et eau : alarmes opbéiecscniques. de ismpérature, à ci-
ails logques. à droits tilégrés, siénes éleceoriques. détedeus de furtéee
et de gaz.
CODE ER 415(128 pages) 50F.

INTERPHONE TELEPHONE

M o n t a g e s p é r i f ^ é r i q u e s p . g m m
Cet ouvrage met à la portée de Pamateu des montagee souvent réservée
aux epédaiistss : réeeaux Wéphoriques privés, répcndaurs sinpiiés ou
homdogaUes FÎT, sutvalance à dstaice pat tététhone. ocmmunica-
dons télépheniques par Marouges ou par les Us du secteu étectiqje,
faranchamenl tf un radioléléphone CB tu réseau tdéptwrique. etc.
CODE ER 455 (160 pages) 75 F.

I EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUESD
GUIDE MONDIAL
D E S S E M I - C O N D U C T E U R S K & M b e r
Plue de 1IXXX) temi-conducieui. Un daesemim aqqhnjmérlqje des
ransistars dpoWtas al à effet de chantp dome les caracUrIttqres tan
dis tp/m dasserrten par loncScns perrnel de léiecdcmer m îansistci à
parlfr de oaracléris&im inpceées ou de Bouw m rvnptaçanllje di
odes, thirrlsicrs, dacs M Hact sont égaiemeni présentée.
CODE ER 95 (224 pages) 130 F.

EQUIVALENCE TRANSISTORS
D I O D E S E T T H Y R t S T O R S G - F ê i t c u
l,es lechnident, les détaBanis de piécM détadiées d'élsctrooique éprou
vent des dBcullés à kcuvar rapidameni m Bandstor ou ma dode de
tempiacemem Ce Ihre voue dcnrvs des éqivalents exacts ou approchés
de pljt de éSOOO BanatBrs, dodes, tiyrisbrt et Biacs avec Hnlicalion
des brochages et bottiers.
CODE ER 56 (512 pages) 180 F.

REPERTOIRE MONDIAL
D E S T R A N S I S T O R S E . Tc u e t e t H . U i e n
Ce répertoire voue lounita Instantanément les caradérisiiques des Ban-
esters dont vous ne connaissez que le type, vous (xéciseta qui lee fabri
que et vousindqueraquels sont les prodiib de ubef Ution. n recense en
etiel pàis de 27000 lŷ  de Bandstcrs avec ieus spédicalons ; qutls
provienrtent d'Euope, des USA, du Japon et même if URSS,
CODE ER 115 (384 pages) 160 F,

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS
A E F F E T D E C H A M P E . T < u » t i t H . l M n
Ce réperkiie Icurit lee caraciéristguee des ransitlors à effet de chvnp
(FET), qu'il soient à jencïon (JFET) ou à élecBode de commande isolée
(M09, vous précise qui les bfarlque et vous donne feus équvalenœs.
|j présents édUon content les UOS de putsance.
CODE ER10(128 pages}130F,

REPERTOIRE MONDIAL DES CIRCUITS
I N T E G R E S N U M E R I Q U E S E . Ta n t u H . i M n
PU de 10000 càcuitt diés avec leut caraeiériifquse etsanf eOet : lech-
noiogle, artHtioi. deectipdot, bdlar ai laus ranpf aganti éventMls.
CODE ER 55 (240 pages) 145 F,

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPUFICATEURS
OPERATIONNELS INTEGRES £ Tante tH. iMn
Avec plui de SOOOcrcuta, cat ouvrageccuvn non seuismanllee ampll-
caleurt opérabcnnale dasàquee mais égaismeni les ampiifkaleut Irvéaires
à tanseonducianoe à ecrfes diféreriMas. diémntsit deoouant, Kiveut
de tension and que les comparateurs à couant corfnu.
CODE ER 2 (160 pages) 115 F.

Seuls ouvrages de référence de langue française sur la propagation des ondes. Ils constitu
ent un support de œurs idéal pour l'enseignement supérieur.

L E L O T D E S 2 T O M E S
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ANTENNES, CB, EMISSION-RECEPTION I

ttSMHlS r 1̂,. .1 j.-''

•I amni
.̂ •V .-.1-

BASES D'ELECTRICfTE ET
D E R A O I O - E L E C T R I C I T E L S g n n d
A l'usage des canddas tadioamalaurs ; ce qUI faut savoir pour le contrUe
des coniu'ssances - Electiidie - Radioéleciricità - Passage des tuties
aux ransisfcre- CompMmenls (ftfecVidtA : uiitts etpiâizet, potenkcnâtes,
condensaleus, bctittages, et:. - Complimenls de radoélectldtt : neu-
trodynage, modulaticn, mesures de fréquences, e(c.
CODE ER 465 (136 pages): 65 F.

L'EMISSION
E T L A R E C E P T I O N D ' A M A T E U R f t f l a i » )
Les ondes courtes et les amalturs, dassillcalcn des récepteurs OC, élude
des élémenB dun récepteur OC et cfui émeBaur, afimentainn. cérorfls
accordés, récepteurs ̂ lédaux OC, radioléiégrâ e, rarfotéléphcnie.
amptificadon BP, émetteurs AM et CW. mcdulaicn de fréquence, BLU,
mesures, raHc et téglemen&fon.
CODE ER461 (656 pages) 210 F.

LES ANTENNES
La t2éme édition augmentée de cet ourvrage mal i la portée de tousles
grands principes qui régissent le loncdonnement des antennes et permet
delesréalseretdefesmetseauponlrpropagalfcn des cndes, lignes de
transmissicn, brin rayomant, réacdon mutuelo ente antomes, amanites
dlieclves, peur stators mobées, cadres et antennes lerrito, réglages.
CODE ER 439 (448 pages) 185 F.

Q U E L L E A N T E N N E C H O I S I R ? P. D u m a c n
Radioamalstf s, CB, rarfoeornmande. rado, T. De l'antenne long ir aux
anlemes parabeilques, an passant par les antemes yagi, cet ouvrage
présent» un éventai très large desmaiérleis. dasséspar lypedXillsalon
et accompagnés des conseils uttesé leu mise en cauvre.
CODE ER 443 (160 pages) 100 F.

« ANTENNES, CB, RECEPTION |)
PRATIQUE DE LA CB

Appareils, antennes,
uti l isation, réglementation c». Oanevetie
Cet ouvra g», eesenteOemeni pratique, est te giide pour le ctioix, remploi
et llrstalaton des matériets démIssiotvYéeeptIon 27 MHz permettant aux
dbisles decommuriquer dans les melleufescondillons.
CODE ER178 (128 pages) 70 F.

L A P R A T I Q U E D E S A N T E N N E S c n - c u t w r
Couvrant tout les types d'antennes, cet ouvrage appotia tculee les Indl-
caione pratques nécessares é leur léaisaicn, leur insialaticn et aux
mesures i eVectuer ; cndes et prcpagatcn, caraciénsdques des amén
ités, las antpar ashes, les ignés de tansmission, les anlsmes accordées,
les antennes dtectvesé gain éiwé, la réception de la léiévisien, ato.
CODE ER 60 (208 pages) 80 F.

I FORMATION ET TECHNIQUE I
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tomel)
C o m p o s a n t s p a s s i f s r B e s s c n
Le premier tome de lecbncicgie des composants éiecroniques est con
sacré aux ccmpcsaitts pasdb : rWsbnoss, cendensatours, bobinages.
Cette nouvctle AdUot leni compte dae toutes derrières nouveauté̂  y
compris les codeurs cplques.
CODE ER26(448 pages) 130 F.

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tome 2)
C o m p o s a n t s a c t i f s r B e s s o n
Ce tone 2 ccncarne tous les dlsposils é semi-conducteurs et cplo-élee-
Ircniques. L'autour andyse taules les phases qui. partant de la madère
brute, conduiseni vers le produil tri eirutilsaiion de cetii-d.
CODE ER 27(448 pages) 130 F,

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tome 3)
Circuits Imprimés composants pour C.l. R Bessco
Les caractérisdques, les procédés de labricaiicn et la mise en cn/vre dce
chcuHs hnprknés prolisslcnrtds et tfamateur, ccmposants pardeulers
(comeciaurs et ccmmubtours, CMS, etc.). droits hybrides é couche épaisee
et écoudte mince.
CODE ER 119 (192 pages) 130 F,

COURS PRATIQUE
D'ELECTRONIQUE J.-C. Avtszzfeii-C. RagUror
Ce cours a été conçu et expérimenté par me frme ̂ Instrumentation de
haut niveau laduiqtte dans le cadre de la Fcrmalkn de son persormei. U
daile les éléments passils, les 1res, les semkonducteurs, les citdufts
analogiques, les samlconductsurs, les crosts analo^ques et logiques,
alnd que les tognauz avec la scud permanent iTapporbr des sdudms
ccncréles dkectsment appiicaUes.
CODE ER 171 (416 pages) 205 F.

COURS D'ELECTRICITE
POUR ELECTRONICIENS P.BleulereiJ.-P. Rt^die
Le lecteur rouwera dans les dnq grandes partes de cet ouvrage tout ce
qi/i faut savoir pour alxrder r étude del'élecronique. Etudiants et autodi
dactes tir er ont un rés grand profit de ce ccurs, car It eonfieni de eés nom-
tveux exemplee rtolés Intégralement qui sont de véritables instruments
de travai l

CODE ER33(3S2 pages) 155 F.

MATHEMATIQUES
P O U R E L E C T R O N I C I E N S F. B e c g i d à
Pour abader avec succès réiude des dhreises partes de l'élecronique, i
laul posséder un certain bagage de ccnnaissarces matoématques. Cet
ouvrage permet de lee acquM sans peine. Cliaque chapitre est oivi de
ncmbteux exer dcee et proUémes.
CODE ER 21 (320 pages) 105 F.

INITIATION A L'EMPLOI
D E S C I R C U i ï S D I G I T A U X f . H U r é
Cet ouvrage, s'appuyantsur dae manpiialions daites, aide é comprendre
ruSisadon des circiiB Cfgitaux e( pennet Télaboradon de systèmes lo
giques et de cTcuito hléressants ; les diaito iniégrée logiques, manipuia-
Icns avac dhlérants types de portos, bascules, comptagie et affichage.
cTcuitsCMOS.

CODE ER 459 (114 pages) 65 F.

CIRCUITS IMPRIMES :

C o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n p i 3 t » t i i e
Après une artalyse rigoureuse des beecRS rauBur expcse en Bimes sénpies
les principales nodons d'opdque et de photochimie. H passe ensuite en
revue tous les produis et maiérieto existants Puis i raha les cas réels les
plus courants i l'̂ e d'exemples exptqués pas é pas et abondamment
ilustiés. Grée» é ce ivre, téuser sas diaits n'est ni complqué ni coûteux.
CODE ER468 (160 pages) 110 F.

MODEMS - Techniques et réalisation c. Tamrm
Un ivre pour ccmprencte, ccxistrure et Uen udiesr les modems : les tai
sons Inlormaiques, comment fcncicnne m irwdem, les prlncpaux dr-
cuits Inié^és. téaisadcn <nm modem iriversel. comment réaiser m mP
ao serveur Télétol. Tout lee cècuitt décrhs ont été ccnçue et lestés pat
r a u l B t f .

CODE ER466 (160 pages) 115 F.

GUIDE PRATIQUE
D E S S Y S T E M E S L O G I Q U E S c . P a n e n o
C'est un guide pratique pou fétude. la concepdcn et la réailsadon des
systèmes logiques. Pihdpaui chapitres : les sŷ émes de numérctadon,
les drculto combinalokes, les drcuts séquendds, les mémoras, les ccrv
venisseurs analogiqueTiumériqus et numériqje-analogique, Paflchage.
Vous trouverez en synhése la deeoipdon dîne carte denrée analogique
pou mier^adinaleu.
CODE ER 467 (223 pages) 140 F.

CONSTRUISEZ
V O S A L I M E N T A T I O N S J . - C . B o u s s a z
Réaileadons pratiques acccxnpagnées du schéma de ciblage eu du ch-
cuit Impr'mééréchetle 1 : ranslwmateu. redressemenl filtrage, dissipa
tion de dtaleu, airnentadcns non téguléee, multiplicatous de tension,
alimantaticns régulées, aimentadons édécoupage.
CODE ER 463 (128 pages) 75 F.

COURS MODERNE
D E R A D I O E L E C T R O N I Q U E R . B a / t n
Iriladon à la radiocechnique et é rélecirorique ; principes Icndameniaux
délectidié ; rédsiances. podentoméf es ; accuniaieurs, piles imagnétone
et éiecromagiédsme ; couani altamadi ; condertsaleus ; ondes sonores
; émisacn-récepdcn : détecdon ; bbesderado;re(ressemenlducou-
ant aibmatll ; semi-conducteus, lanstotors, etc.
CODE ER 460 (448 pages) 210 F.

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE F. M/é
Par la réaiisatian de ncmbreuses expériences, le lecteur est cendUl pas é
pas vers la ccmpréhension des droito de logique(fî tale. Un pupire dessais
ladite rexpérimentolcn. Logique combinaiore, bascules, comptage et
affichage, registres é décalage et mémciras.
CODE ER 457 (216pages) 80 F.

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE
P O U R M I C R O P R O C E S S E U R S H U e r r
Otienlé vers l'usage ife la logique cébiée mais atssi des microptocesseut,
ce cous de logique eu essendeismenr desltré aux éiecroniSene et aux
tolcrmadciens. Prafque, i met racceoi su les nolens téelismeni ulles
aux professicnnete.

CODE ER 118 (264 pages) 165 F.
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N O S 2 N O U V E A U T E S
ANTENNES ET RECEPTION TV

En matière de réception TV, l'obtention d'images de qualité est directement fonc
tion des caractéristiques et performances des antennes, de leur implantation et
des ins ta l l a t i ons assoc iées .
D'où l'importance de bien connaître les jTrindpes qui régissent le fonctionnement
de ce type d'anterme et des règles qu'il
convient d'observer pour mener à bien
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s i n d i v i d u

e l l es ou co l l ec t i ves .
Toutes choses qui sont absorbées sous une
forme essentiellement pratique dans cet
ouvrage qui traite non seulement du choix
des antennes, des techiùques de distri
bution des signaux qu'elles fournissent,
mais également du calcul desinstallatioits,
illustré par des exemples concrets.
Les formes modernes de réception TV
câble, satellites figurent également au
sommaire de l'ouvrage qui abord notanv
ment les problèmes spécifiques aux
réseaux câblés ainsi qu'aux équipements,
aux techniques et à la mise en œuvre des
a n t e n n e s d e t é l é v i s i o n

par satellites.

C o d e E R 6 S
150 F

C O M M U N I C AT I O N S
ELECTRONIQUES

Réception et émission radio, téléphone,
télématique, vidéo : autant de techniques
que l'on doit apprendre à maîtriser px>ur
rejoindre la grande famille des "hommes
d e c o m m i m i c a t i o n " .

Les progrès rapides de la déréglemen
tation rendent aujourd'hui envisageables
toutes sortes d'activités naguère prohibées.

Avec sa trentaine de montages pratiques
sur circuits imprimés prédessinés, cet
ouvrage propose une exploration
complète des principales techniques de
communication, dont on peut désormais
ravir l'exclusivité au professionnel !

C o d e E R 4 7 1

120 F

★ ★★★★★
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B O I T E S D E
R A N G E M E N T
M E D I A B O X
P O S S O f f û f

COMPACT
DISC

Pour 13 coinpact
(fiscs

Port 25 F
Recommandé facultatif
par Boîte 7 F en plus m f

VIDEO
Pour 9 cassettes

vidéo VHS, V2000
Beta

Port 25 F
Recommandé facul tat i f

par Boite 7 F en plus

à 15D disquettes

D I S Q U E n E S . ,necommandè facu l ta t i f

0" par Boite 7 F en plus
CftSSETTE

AUDIO

1 P o u r1 16 minicassettes

9 S F
4

IS Port 25 F
Recommandé facultatif
par Boite 7 F en plus

DISQUEnE
5" 1/4

Pour 50
à 70 disquettes

t7SF
5 Port 25 F

Recommandé facu l ta t i f

par Boite 7 F en plus

★ ★★★★★
USTE DES EQUIVALENCES

CIRCUITS INTEGRES
Choix - Fabricant - Identification ■ f^emplacement

Dans cette nouvelle édition entièrement refondue et largement complétée, vous
t rouve rez :

• une liste alphanumériques de tous les circuits intégrés répertoriés, classés par
références, pour les identifier et cormaître leurfs) fabricants }̂ ;
• un classement par famille et par fonction donnant les principales caractéristiques
de chaque circuit intégré et ses équivalents ;
• un répertoire des fabricants avec leurs coordormées ainsi que les sigles et
abréviations employés pour ceux-ci ;
• une table des matières détaillée pour trouver lefe) circuit(s) intégré(s) corre
spondant h la fonction recherchée.

'liible" pratique des drcuits intégrés.

C o d o E R 5 7



B R E T A G N E E D I T ' P R E S S E

C o n f i a n c e Q u a l i t é S e r v i c e
Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes.

Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un d'eux est critiqué
par nos clients, nous le supprimons du catalogue I

Aussi confiance et qualité vont-elles de paire.

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs !
Votre produit intéresse peut-être un lecteur ? Prenez contact avec nous I

G. PELLAN - Tél. 99.57.90.37

B O N D E C O M M A N D E

^Pour tous renseignements :
téléphonèf pu $9,57.00.37 >

e n t r p 9 h 0 t 1 2 h 3 O
exc lus i vement

A T T E N V O N
Bien Inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port étant calculé

en fonction de l'objet à expédier.

A adresser à : BRETAGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

CALCULEZ LE COUT : montant de rarticle + port = VERITE DES PRIX

D E S I G N AT I O N R é f .
au n®

Q t é P r i x

u n i t a i r e
+ P o r t M o n t a n t

Divers

T O T A L

Ma bibliothèque

Envol Poste : 10 % T O T A L

Scolaire-Utl l l lalro

Envol UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logiciel) T O T A L

Housses

Disquettes

Envol 20 F/housse + 7 F en recommandé - disquettes forfait 20 F T O T A L

ENVOI PAR AVION : pour DOM-TOM et étranger,
supplément 20 F de forfait par article.

T O T A L

M O N T A N T G L O B A L

Je joins mon règlement chèque bancaire □ chèque postal □ mandat □ Carte Bleue □

N o m
N ^ — R u e

Gode postal

N ° C a r t e B l e u e

P r é n o m

V i l l e

I M P E R A T I F
Si vous choisissez le paiement

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer
le n° de la carte et la date de validité

ainsi que votre signature

D a t e l i m i t e d e v a l i d i t é Signature
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LES ANTENNES DU TONNERRE I
T A R I F S E P T E M B R E 8 7

O O C U M E N T A I I O N

10000 OOCUMfNTATiON OM- ICg(posie)
P t u T T C . . 1 0 F
101000CX:uMENTATlON "PYLONES" 50 g (postej
P r i i T T C 1 0 F

A N T E N N E S " C B '

Î 7 0 0 1 A N T E N N E 7 7 M H I t / Î C N D E " C B "
50 02.0 kg
P i i i T T C 2 0 B F
27002 ANTENNE 27 MHi 2 ELÎS l/î ONDE "C6'
50n2.Si<g
P n . T T C 2 7 7 F

A N T E N N E S D E C A M E T P I O U E S

203)0 ANTENNE 27/30 MHj 3 ELTS 50 0 6.0 kg
P n . T T C 9 1 0 F

20510 ANTENNE 27/30MHJ3 + 2 ELTS 50 0 8.0 kg
P n x T T C 1 2 9 0 F
A N T E N N E S S O U H t
20505 ANTENNE 50 MHi 5 ELTS 50 0 6.0 kg
P n . T T C 9 * 9 F

A N T E N N E S 1 4 4 / l 4 6 M H i

Nouveou s iy lc u r icesur iKhe "N '
L i v r é e s o v e c 1 < h e U G 2 1 B / U " S e t l o c k "

20804 ANTENNE 144 MHj 4 ELTS50 Q "N" 1,2 kg
P n . n e . 2 4 9 F
20B08 ANTENNE 144 MMi 2 . 4 ELTS 50 0
"POL.CR . N" 1.7 kg
P n i T T C 9 6 9 F
20809ANTENNEl44MHi9ELT550n"FIXE.N" 3,0kg
P n . T T C . . . . 2 7 9 F

20089 AN'ENNE 144 MHi 9 ELTS 50 El
"PORTABLE. N" 2.2 kg
P n . T T C 3 0 0 F

20813 ANTENNE 144MHî 13 ELTS 50(1 "N" 3.0 kg
P r i x T T C . . 4 1 9 F
20818 ANTENNE 144 MHz 2 « 9 ELTS 50(1
"POL.CR,, N" 3.2 kg
P n . n C 9 2 0 F
20816 ANTENNE 144 MHj 16 ELTS 5011 "N" 5.1 .g
P n . T T C 4 6 9 F

20817 ANTENNE 144 WHt 17ELTS50O "N" 5.6 kg
P n . T T C , 9 9 0 F

9 7 9 F

A N T E N N E S 2 4 3 M H i " A D R A S E C "

20706 ANTENNE 243 MHi 6 ELTS 50Q
"ADRASEC" 1.5 kg
P n . T T C

A N T E N N E S 4 3 0 / 4 4 0 M H I

Arcier style , sotiiesgr tosse "Fos'C"
20430 ANTENNES 435 MHi 2 . 19 ELTS 50 (I
"POL. CROISEE" 3.0 kg
P n . T T C

A N T E N N E S 4 3 0 / 4 4 0 M H i

Nouveau siyle : soriie lut liche "N"
Livrées avec fiche U021B/U "Serlock"
20909 ANTENNE 435 MHi 9 ELTS 50 (1
"FIX, ARR . N" 1,2 kg

P n . T T C 2 6 0 F

20919 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS 500 "N" 1,9 kg
P n . T T C 9 1 0 F
20921 ANTENNE 432 MHz 21 ELTS 50 0
"OX. N"3.1 kg
P n . T T C 4 0 0 F
20922 ANTENNE 436.5 MHz 21 ELTS 500
"ATV. N"3.1 kg
P n . T T C , . . . . . . 4 0 0 F

A N T E N N E S M I X T E S 1 4 5 / 4 3 5 M H

Nouveau style : sottie sur liche "N"
Livrées ovtc Itche UG21B/U "Serlock"
2 0 1 9 9 A N T E N N E 1 4 4 / 4 3 5 M H z 9 / 1 9 E L T S 5 0 0

"OSCAR" 3.0 kg
P r i . T T C 9 3 0 F

A N T E N N E S 1 7 9 0 / T 3 0 0 M H z

Livrées ovec fiche UG216/U
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS 50 0 1,4 kg
P r i . n c 2 9 9 F
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 ELTS 50 0 1.4 kg
P n . T T C 9 9 9 F
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 50 0 1.4 kg
P n . n C 2 9 9 F
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 ELTS 50 0 3,4 kg
P i i . n C 9 9 9 F
20696GROUPE 4.23ELTS 1296MHz 5007.1 kg
P n > T T C 1 9 9 0 F
20648 GROUPE 4 >23 ELTS 1255 MHz 50 07.1 kg
P r i . n c . . . . 1 9 9 0 F
20666 GROUPE 4.55 ELTS 1296 MHz 50 0 9.0 kg
P l i . n e 2 0 9 0 F

20660 GROUPE 4 > 55 ELTS 1255 MHz 50 0 9.0 kg
P n . T T C 3 0 9 0 F

A N T E N N E S P A R A B O L I Q U E S

20090PARAeOlE PLEINE ALU. DIAM 90cm
11.0 kg
P n . T T C . .
20150 PARA80LE PLEINE ALU. DIAM. 150 cm
35.0 kg
P n . T T C . . 3 9 0 0 F

9 9 9 F

P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A N T E N N E S

Ne peuvent éiie utilisées seules
10101 ELTS 144 MHz pour 2019. 20116. 20117
et 201990.0kg
P n . T T C . . 1 3 F
10111 ELTS 144 MHz pour 20104. 20804. 20808.
20209.20089. 206130,0kg
P n . T T C . . . 1 2 F
10121 ELTS 144 MHz pour 1011Bei 20118 0.0 kg
P r i . n c . . 1 2 F

10102 ELTS 435 MHz pour 20409. 20419. 20438.
20421.20422 lOg(poste)
P n . T T C 1 2 F
10112 ELTS 435 MHz pour 20199 10 g (poste)
P n . T T C 1 2 F

20111 CMPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz 50(1
"N" 0.2kg
P n . T T C . . . 6 9 F
2 0 1 0 2 O I P O I E " T ? ( D M 8 0 N N E " 1 4 4 M H z 7 5 Û
0.1 kg
P n . T T C 3 9 F
2 0 1 0 3 0 l P O L t " T R O M B O N N E " 4 3 2 / 4 3 8 5 M H z 5 0 / 7 5
Q 50 g (poste)
P n . T T C 3 0 F
20203 DIPOIE "TROMBONNE" pour 20921 50 0 "N"
80 g (poste)
P n . T T C . . . . 6 3 F
20204 OIPOLE "TROMBONNE" pour 20922 50 H "N"
60 g (poste)
P n . T T C . . . . . . . 6 3 F
20205 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20909 et 20919
50(1 "N" 80 g (poste)
P n . T T C 6 3 F
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 0 Surrroulé. poui 20623
100g (poste)
P n . T T C * 0 F
70605 DIPOLE 1296 MHz 50 Q Suimoulé. pour 20655
UOg Iposte)
P n . T T C 4 0 F
20604 DIPOLE 1255 MHz 50 Q Surmoulé, pour 20624
100 g (poste)
P r i . n c « O f

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES
L i v r é s O v e c l - c h e s U G 2 1 6 / U " S e r l o c k "

29202 COUPLEUR 2 V. U4 MHz 50 (1 i 3 fiches
UG21B/U 790 g (poste)
P n . T T C 4 6 3 F
29402 COUPLEUR 4 V )44 MHz 50 0 & 5 F iches
UG210/U99Og(poste)
P n . T T C 9 2 9 F
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 (1 & 3 fiches
UG21B/U530g(posie)
P n . T T C . . . . . 4 3 B F
29470 COUPLEUR 4 V, 435 MHz 50 0 & 5 f tches
UG3ie/U700g(posie)
P n . T T C 9 1 1 F
29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 50 Q & 3 fKites
UG21B/U 330g(pcsie)
P n . T T C . . 3 7 2 F
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MHz 50 Q 6 3 Fxhes
UG2ie/U 330g(pcste)
P n . T T C 3 7 2 F
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 Q 6 1 f-che
UG2ie/U270g(paste)
P n . T T C 3 9 6 F
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 0 6 1 f -che
UG21B/U270g(poste)
P n . T T C 3 9 6 F
29075 OPTION 75 0, PAR COUPLEUR (EN SUS)
P n . T T C . m F

20140 ADAPTATEUR 144 MHz 50/75 (1260 g (posiel
P n . T T C 2 3 9 F

20430 ADAPTATEUR 435 MHz 50/75 (1 190$ (poste)
P n . T T C 2 2 0 F
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/75 Q 170 g
(Dos'e)
P n . T T C 2 0 0 F

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 190U21 ELTS
435 MHz 9.0 kg
P n . T T C . . . 3 9 9 F
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS
1255/1296 MHz 3.5kg
P n . T T C 2 9 5 F
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS
01296 MHz9.0 kg
P n . T T C . . . . 3 9 9 F

Livrés sons fiche UG218/U
20100 COMMUTATEUR 2 VOIES 50 0
("N" : UG58A/U)400g(po5te)
P n . T T C 3 1 9 F

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X

28000 MANCHON D ETANCHEITE THERMORET
HTE QUALITE 50 g (poste)
P n . T T C 1 0 F
28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 0 (OG58A/UI
30 g (poste)
P n . T T C . 1 9 F
28758 EMBASE FEMELLE "N" 75D (UGSSA/UOI) 30 g
(poste)
P n . T T C . . . 3 9 F
2 8 0 2 1 F I C H E M A L E " N " 11 M M 5 0 ( 1 ( U C 2 i e / U I
SERLOCK SOg (poste)
P r u T T C 2 7 F
28022 FICHE MALE "N" 6 MM 50 (1 SERlOCK 50 g
(poste)
P n . T T C 2 7 F
28023 FICHE FEMELLE "N" Il MM 50 (1 (UG23B/U)
SERLOCK 40g (poste)
P n . T T C . . . . 2 7 F

28028TE "N - fEM, ♦ FEM ♦ FEM 'SOf i
(UG28A/UI 70 g (poste!
P n . T T C 6 1 F

?e094FICHEMAlE"N" Il MM7S()(UC94A/U|50g
(poste)
P n . n C . . . 3 5 F
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 750
<UG95A/UI 409lposte)
P n . T T C 9 0 F
2 6 3 1 5 f l C H £ M A L E " N " S P B A M 8 0 0 6 7 5 0
(SER31 S) 50 g (posie)

P n . T T C 9 7 F

28088 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 1) (UG88A/U)
10 g Iposte)
P n . T T C 1 0 F
28959 FICHE MALE "6NC" 11 MM 50 (1
IUG959A/U)30g(posie)
P n . T T C 2 7 F
28239f ICHE FEMELLE "UHF" (S0239PTFEI 10g Iposie)
P n . T T C . . I B F
28259 FICHÉ MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE
"CLASSIQ") 20g (poste)
P n . n C 1 6 F
20261 FICHE AAALE "UHF" U MM (PL259 PTFE
"SERLOCK") 40 g (poste)
P n . T T C 2 7 F
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL2âO PMMA)
lOg Iposte)
P n . T T C I I F

R A C C O R D S C O A X I A U X I N T é R - S E R I C S
26057 RACCORP "N" MALE-MALE 500
(UG57a/U)60g(posre)
P n . T T C . 9 3 F

28029 RACCORD "N" FEM-FEM 50 0 IUG29B/U) 40 g
(poste)
P n . n C « 8 F

28491 RACCORD "BNC" MALE-MALE 50 0
(UG491B/U) lOg(poste)
P n . T T C « I F
2 8 9 1 4 R A C C O R D " B N C " F E M - F E M 5 0 0

(UG914/U) 10g (poste)
P n . T T C 2 2 F
28083 RACCORD "N'VFEM - "UHF'VMALE 50 0
(UG83A/U)50g(poste)
P r t > T T C 4 6 F
2 8 1 4 6 R A C C O f l O " N " / M A L £ - " U H F ' F E M S O O
(UG146/U) 40g (poste)
P n . T T C « B F
28349 RACCORD "N'VFEM- "eNC VMALE 50 0
(UG349B/U)40g(postel
P r i « - T C . 4 4 F
2 8 2 0 1 R A C C O R D " N " / M A L £ - " B N C " / F E M 5 0 0
(UG701B/U) 40g(poste)
P n . T T C , 3 7 F
28273 RACCORD "BNC"/FEM - "UHF'VMAIÉ 50 (1
(L)G273/U) 20 g (poste)
P n . T T C 3 0 F
28255 RACCORD "UHF"/FEM - "BNCVMAlE 50 0
<UG2S5/U) 20 g (poste)
P n . n c 4 1 F
28027 RACCORD COUDE "N" A4ALE-FEM 50 0
<UG27C/U) 50g (poste)
P n . T T C 4 1 F
28258 RACCORD "UHF" FEM-FEM |PL25e PTFE) 20 g
(poste)
P n . T T C . 2 9 F

C A B I E S C O A X I A U X

39803 CA8LE COAX. SO 0 RGS8C/U. D / 6 mm.
le métré. 0.1 kg
P n . T T C 3 F
39802 CABLE COAX. 50 0 RGB. 0 / 9 mm. le métré,
0.1kg
P n . T T C 6 F

39804 CABLE COAX. 500RG213, D / 11 mm. leméite.
0.3 kg
P n . T T C 9 F
39801 CABLE COAX. 50 G KX4. D / 11 mm. le mène,
0.3 kg
P r i . n c U F
39712 CABLE COAX. 75 G KX0. D / 11 mm.
le mette. 0.2 kg
P n . n c 8 F
39041 ODkeiECO/kX. 750BAMBOO6. D / 11 mm.
le metre, 0.1 kg
P n . n c 2 9 F
39021 CA8LE COAX. 75 0 EAM800 3. D / 17 mm.
le métré. 0.4 kg
P n . T T C 9 0 F

F I L T R E S R E J E C T E U R S

33308FILTREREJECTEUR 144MHi -h OECAMETRIQJE
80 g (poste)
P n . n c . 9 9 F
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIGUE BOg (poste)
P n . T T C 9 9 F
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX" 60 g (poste)
P n . n c . . 9 9 F

A N T E N N E S

T O N N A

33313 FILTRE REJECTEUR 438 5 MHz "ATV" 80 g
(poste)
P n . T T C 9 9 F
33315 FILTRE REJECTEUR 68/108 MHz 80 g (poste)
P n . T T C . . 1 1 9 F
33707 FILTRE DE GAINE A FERRITE 150 g (poste)
P n . T T C 2 2 0 F

( M A T S T E L E 5 C O P I O U E 5

50223 MAT TflESCOPIQUE ACIER 2 . 3 métrés
7.0 kg
P r t . T T C 3 9 0 F
50233 MAT TEIESCOPIQUE ACIER 3 « 3 méites 12.0 kg
P r , . T T C . . 6 3 9 F
50243 MAT TELESCCPIQUE ACIER 4 . 3 métrés 18.0 kg
P r t . T T C 1 0 0 0 F
50253 MATTELESCOPIQUE ACIER 5 « 3 mètres 26.0 kg
P n . T T C 1 4 f O F
50422MATTELESCOPIQUE ALU 4 « 1 mène3.3 kg
P n . T T C 2 9 0 F
50432 /AAT TELESCOPlOUE ALU 3.2 mènes 3,1 kg
P n . T T C . . 2 9 0 F
50443 MAT TELESCOPlOUE ALU 4 . 2 mènes 4.9 kg
P n . T T C . . 4 2 0 F

M A T S T R I A N G U L A I R E S E T A C C E S S O I R E S

52500 ELEMENT 3 METRES ••DX40" U.O kg
P n . n C 7 4 0 F
52501 PIED "0X40" 2.0 kg
P n . T T C . 2 0 5 F
52502 COURONNE DE HAUBANAGE "OX40" 2.0 kg
P n . n e 2 0 9 F
52503 GUIDE "0X40" 1.0 kg
P n . T T C 2 2 0 F
52504 PIECE DE TETE"DX40" 1.0 kg
P n . n c 2 2 0 F
52510 ELEMENT 3 METRES "DX 15" 9.0 kg
P n . T T C 6 3 0 F
52511 PIED "DXIS" 1.0kg
P n . n c 2 1 9 F
525I3GUIOE-DX15" I.Okg
P n . T T C . . . . 1 6 0 F
S2SI4 PIECE DE TETE "DXIS" I.Okg
P n . T T C 1 8 9 F
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 7.0 kg
P n . T T C 8 0 0 F
52521 BOULON COMPLET 0.1 kg

P r i . n C . . . 9 F

52522 DE BETON AVEC TuBE Di/kM 34 mtlliméires
18.0 kg
P n . T T C . . 8 9 F
52533 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg
P n . T T C I W F
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2.0 kg
P n . n c 1 9 0 F
54150 COSSE COEUR0.1 kg
P n . n c 5 F
54153 SERRE CABLES DEUX BOULONS 0.1 kg
P n . T T C 9 F
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 milliménesO.2 kg
P n . n c 2 0 F

69011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATOR 0.5 kg
P n . n e 2 7 9 F
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR400 RC/KR600
RC0.6kg
P n . n C . . . . 1 7 0 F
89038 JEU DE "MACHOIRE" POUR KR2000 1.2 kg
P n . n e 2 6 9 F
89350 ROTATOR KEN-PRO KR350 (Azimgf) 1.6 .g
P n . n c 8 4 0 F
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Aiimui) 6.0 kg
P n . n C 2 0 9 0 F
89500 ROTATOR KEN-PRO KRSOO (Site) 6.0 kg
P r r . n c 2 1 9 0 F
69650 ROTATOR KEN-FRO KR600 RC (Azimui) 6,0 kg
P r r . n c 2 9 7 0 F
89750 ROTATORKEN-PROKR2000RC (Azimut) 12.0kg
P n . T T C 4 9 9 0 F
89560 ROTATOR KEN-PRO KR5600 (Site S Azimut)
9.0 kg
P n . T T C 4 1 9 0 F

89995 CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS. 0.1 kg.
le métré
P n . n c 1 0 F
89996 CA8LE ROTATOR BCONDUCEURS. 0.1 kg.
le métré
P t , . T T C 1 0 F
89998 CABLE ROTATOR 8 CONDUCTEURS 0.1 kg.
le mètre
P r i . n C 1 2 F

Pour les matériels e.pédiés par troitspo'ièur (Messo-
genes ou Express 6 domicile), et dont les poids sont
indiqués. 0|0utér ou pri. TTC le monlont TTC du port

c a l c u l é s u i v a n t l e b o r è m e c i - d e s s o u s i

P o i d s M e s s a g e r i e s E x p r e s s
d e 0 6 S k g : 1 0 0 . 0 0 F F I 2 4 . 0 0 F F
d e S d l O k g : 1 2 S . 0 0 F F 1 5 6 . 0 0 F F
d e l 0 à 2 0 k g . l è S . O O F E I 8 3 . 0 0 F F
d e 2 0 6 3 0 k g . 1 7 2 . 0 0 F F 2 1 4 . 0 0 F F
d e 3 0 6 4 0 k g - 2 0 5 . 0 0 F F 2 5 5 . 0 0 F F
d e 4 0 â S 0 k g . 3 2 5 . 0 0 F F 2 8 1 . 0 0 F F
d e 5 0 d 6 0 k g 2 5 2 . 0 0 F F 3 1 4 . 0 0 F F
d e ô O ô T O k g 2 7 8 . 0 0 F F 3 4 3 . 0 0 f F
Pour les molétielsexpédiéspar Poste, oiouter ou pn.nC
le monioni des frois de poste. (Poquets-Posie Urgents),
selon le ton lsu ivar t i ;

P o i d s F r o i s P o s t e
d e 0 6 1 0 0 g S . 5 0 F F
d e 1 0 0 6 2 5 0 g . 1 I . 7 0 F F
de 250 6 SOOg : 14 .60FF
d e 5 0 0 6 1 0 0 0 g 1 9 . 3 0 F F
d e l 0 0 0 6 2 0 0 0 g : 3 5 . 7 0 F F
de2000 6 3000g ; 31 .70 fF
de3000 6 4000g : 36 .50FF
d e l 0 0 0 6 5 0 0 0 g ; 4 l . 5 0 F fF 9 F



1251 - Vends ou échange décodeur automatique CW,
Baudot-Tor, radiotélétype, Pocom AFR1000 :
350 F. QALTER. Tél. : 64.46.01.02 aprèe 20h00.

1252-Vend6 Kenwood TM 721 neuf VHF4>F FM
35,45 watts : 5 500 F. Tél. ; 1.60.11.24.26 le soir.

1253-Vends ligne 757 neuve : FT757 2 + coupleur
auto FC757 AT + alim. FP757HO : 7 000 F + vends
ICOMICR71E neuf : 6 000 F. Tél. : 47.41.59.39.

1254 - Vends TXRX FT 790R tbe + sup. mobile 4-MIC
YM38 3600 PA Tono 44600. 1200 PA 2M40G 600
Tos-Wat (déca) FS5 : 250 F port en sus. F1JPT. 6 rue
V. Sardou. 62500 St Orner. Tél. : 21.98.34.69. (HR).

1255 - Vends Ranger AR 350 26A30 MHe, 5 mémoi
res Split scan sous garantie ; 3 000 F. René
BROC. Rec. de la MouK Codalel 66500 Prades.

1256-Vends VFO-FVKDIB. neuf; 500F+ 1 FT277E
à débattre. Tél. : 30.37.06.22 le soir, dépt 95.

1257-Vends TRCVX monobande 14 MHz Tokyo HP
10 CW USB LS6 + alim. -t- HP ; 2 500 F, ampli 100 W :
1 500 F. mini TV coul. EC 7CMS : 2 500 F.

1256-Vends TS630S et VFO240 externe;
7 000 F. Tél. ; 1.37.41.27.41. F6HUJ.

1259-Recherche programme RTTY-Otf pour micro
C64-C128 ?, faire offre. GRIM Chartes. Staignan de
Cramesnil. 14540 Bourguebus. Tél. ; 31.23.52.46.

1260 - Vends Ronakf 240 DX : 1 600 F, Président Tay
lor; 350F, 340 DX Sommerkamp; 900F, RU 131 ;
450 F. tagra GL150 ; 200 F, affaire le TS ;
2 500 F. 94.42.55.86.

1261 -Vends décodeur Pocom AFR-1000 RTTY/AS-

CII/FEC/ARQ/CW, moniteur NEC 23 cm vert audio,
Thomson M06 + magnéto Mo5, préampl. 144 réa
18 dB, Scie circulaire modélisme 12 V + lames autora
dio Voxson module FM pte dim. 6 x 5 cm. Tél;
44.23.11.34.

1262 - Vends TX VHF TR-9130N Kenwood FM-SSB-
CW 5/25 watts tbe, peu servi, emballage origine;
3 500 F, excellente affaire. Tél. ; 90.63.08.73 HR.

1263-Vends récepteur Sony ICF7600D 150-
29999kHz 4- WRTH 87; 1 500F -f Grunding Satelirt
2400 stéréo 150-29999kHz et FM; 1 OOOF-Tél.;
99.6209.58 après 20h00.

1264 - Vends récepteurs surplus armée BC 342 4- HP
LS3 avec cordon tbe : 1 000 F. Port dû. LfICHT. 9 rue
St Sepulcre. 62500 St Orner.

1265-Vends R5000 Kenwood 8 mois ; 7000 F, Mid
land 7001 tbe;2200F,Zét^iBV2C01 tbe:1500F.le
tout tbe cause achat déca. Tél. : 9267.06.44 de 14h00
à22h00.

1266-Vends récepteurs Yaesu FR67700, FRA7700 ;
3 000 F, 1 Grundig satteirt 400 ; 2 000 F, 1 Sony
iCF7802 :1 500 F. Tél. : 31.6265.37 après 18h00.

1267-Vends décamétrique FT-757GXII, état neuf;
scanner RX-FRG 9600 avec convertisseur FC-9650X
et console CC965. Tél. ; 43.77.48.68.

1268-Vends Apple 2C 128 K 4- moniteur 4 drive axt
4- logiciels tbe ; 4 000 F ; Wattmètre-Tosmétre VHF-

UHF quaiité Prof Ferisol ; 800 F. Tél. ; 38.33.6221
après 20h00.

1269-Flechercha programme et interface décodage
CW-RHY-SSTV-FAX pour Atari 520 ST, trais
remboursés. L LECLERC. 33 rue de la Gare. 25420
Voujeeucourt. Merci.

1270- Recherche pour compléter ma collection sou
venir, anciens appareils MICS-Rad» (F9AF), à prix
OM (ou échange). Faire offre à F5SM, Christiane
MICHEL Tél. ; 66.46.96.59, HB.

1271 - Vends FT101ZD 60 à 10 m ; 4 800 F ; FT7B 4-
YC7 60 à 10 m; 3500F: FRG7700 4 mémoires;
3 200F;FT790flUHF:3000F;FC700 avecFTIOl
ou FT7B ; 700 F. Tél. ; 80.62.98.80.

1272-Recherche analyseur de spectre 16Hz, tiroir
8S54b pour 140T Hewlett, tracking gôn. 8444a ; vends
tuner 65-104 MHz pour étude ES ; 300 F ; Twiter MMT
26/144 10 W; 2000F; géné BF Heahtkit ; 400F ;
dipôle 27 MHz ; 150 F ; TV couleur porl-muiti Tensai :
2 000 F. Tél.; 45.99.02.90 à 19h00.

1273 - Vends tranceiver Belcom 400-470 MHz à quartz
fadi. i aligner en 432 MHz : 800 F ; Kenwood TS 515
tbe avec alim. et MIC MC50 :1 800 F ; Kenwood TR
8300 tranceiv 432 à quartz équipé 3 canaux :1 000F;
RX Hamariund SP 600 540 kHz à 54 MHz à tubes
tbe : 1 500 F. F9JE. Tél. : 69.41.23.38 le soir de préfé
r e n c e .

1251 - Vends Icom iC-R71 E avec FM et filtre SSB :
7 500 F. CAUSSADE Serge. Cité du Minois, BaL G,
42530 St Genest-Lerpt

12S2-Vends programme pcxjr apprendre le morse
sur Atari 520 et 1040 : 100 F. M. GARZON Pierre, Le
Four, Floule des Putis, 13109 Simiane.

1253 - Vous faites du DX vous connaisssez de nom
breux OM à travers le monde I Cette annonce peut
vous en faire connaître de nouveaux et en plus ça
rapporte. Simple, efficace, doc. contre une enveloppe
timbrée. Ecrire à HERVE, BP 127,63406 Chamalî
Cedex.

1254-Vends RX kom R70 à couverture générale,
très bon étet:5000F. Décodeur Tono 550 : 2 500 F.
Tél. ; 30.92.24.44

1255-F6AWN6, vends transceiver VHF Icom 271E,
tous modes, faire offre. Tél. : 26.70.52.65 le matin ou
écrire. BP 97, 51007 Châlons/Mame.

1256-Vends nombreux logiciels Commod. 64, K7 4
cartouche (radio-util, etc.), livres, alim. 664 4 moduL-
PAL-Secam. C. PIERRON, Moriatx. Tél. : 98.62.02.54.

1257-Vends antenna HF4B Butterfly de Butternut :
1 800 F. Tél. ; 98.21.43.34 après IShOO.

1258-Vand8 RX ICR71E. très bon état: 7000F.
Décodeur Téléreader CD 670 : 2 000 F. Tél. ;
40.60.76.60 après 18h00. La Baule

1259-Vends pylône vidéo 18M 4 cage 4 ant. 9 élts
144 ; 2 000 F. Kenwood TS 520 équipé 27MHz 4 HP ;
3 000 F. Emetteur radio locale Pro 7 W 4 4 dipôles ;
2 000 F. Cours TV couleur per correspondance Eure-
lec avec matériel 4 TV. Prix à débattre. Tél. ;
44.76.30.33.
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N" 20 - Prédtvisâur par 10
600 MHz

Calcul da parabola
Générataur AFSK

Un Grid dip
ArT]pliVMos144MHz
Transceiver syntbélisé

144-146

fl e a ,

a m a

N° 21 - Réalisez un bufler

cf imprimante
Un générateur netra stable

Antenne demi onde
144 MHz

Convertisseur émission
144

N ° 2 2 - A l i m e m a t i o n
de puissance 30 Ampères
A m e n n e l 4 4 e t 4 3 2 M H z

Le IDA 7000 - Alimentation
pour les modules RTTY

N" 23 - Modulation
de fréquence

avec un CA3ie9
Codeurdécodeur

numérique RTTY
Réception des s^ellites

(montages)

N<> 24-Coiplage
de 2 antennes VHF

Amp!i10Wl44MHz
Horloge en temps réel

sur ordinateur

N° 26 - Convertisseur

0,30 MHz/144
Alimentation 10-15 V/30 A

N° 32 • Constnjisez

un générateur 2 tons
Stations TV 3 GHz

Programmateur tf Eprom

N» 27-Ampli
décaméirique 1 kW

Décodai* RTTY simple
ORAIocaior sur Apple II

1 fatii «• M «b .

N ° 3 3 - V i s ( t e à T h o m s o n
Cholet

RTTY sur AMSTRAD
Cavité 24 GHz

Les antennes cadre

N® 28 • Préampli
pour contrôleur

Antennes cadres
et circulaires

Bidouille surplus

N° 34-Filtrage
par correlation

V O X H F

AËmeniation pour Amstrad
Ampli 144 MHz

Récepteur FM 10GHz

N° 29 • Alimentation

pour ie mobile
AmpN 144 avec un8B74
Récepteur VHF universel
Programmateur dEprom

N® 30 • Convertisseur
b a n d s l e t 2 D X - T V

VOX KF avec NE 555
Amennelélescopique UHF

N® 25 - AmpS QQE 06-40
d e 8 0 W

Bidouille surplus

N® 31 - Préampli
de puissance 144

Ampli de puissance 144
Calcul (finductances

N ® 3 6 - C h o i s i r
un émetteur récepteur

Morse

pour Commodore 64
Modification du FT 290

Fréquencemètre 50 MHz

N® 38 • Emetteur récepteur
pour déb Liants

Construire un manipulateur
électronique

T V S A s u r 1 2 G H z

N® 39 - Réalisez un

générateur de fonctions
Filtre UHF

ComestVHFUHF
sur IBM-PC

Emetteur QRP

N® 40 • Décodage morse
sur Apple 2

TV Sat 12 GHz

Emetteur récepteur
QRP suite

Convertisseur simple
160 mètres

iHlfiSÂHBnz
î w a r t i B
i i n a s n r r o i

m m m i m i ' ^ '
m t m Ê â t m r » ' I

jA !
m

N®41 -Lesd iodesHF

montage débutants
Antenne fiéice

Mailbox sur Amstrad

N® 42 - Transceiver 10 GHz
Amstrad et TVA

N® 43 • TV sur Amstrad

Les amplis opérationnels
Générateur 10224 MHz

N°44-RécepleurJR-
Conversion direcie

Générateur 10224 MHz

Les antennes 2éme partie

N® AS ■ Améliorez
votre récepteur 144

Emetteur 10 GHz



N ' ' 4 6 - R c h 0 d S
sur Amstrad

KitsJR

C » K E I I
« O U t a

N° 47-Antenne cubical
quad

Le doubleur Latour
RXTX débutants

N°48-Anlenne cubical

quad
Trar tsce iver lOGHz

Récepteur à conversion
directe

N® 49-Antennes

large bande
Packet radio et minitel

Testeur de brouillage
Emetteurs récepteurs

débutants

N° 50 - Antennes à trappes
Ecoute packet sur Amstrad

Ô illateur pilote

N®51 -AmpK 3-30 MHz
2 5 W

ODFM sur Amstrad
Antennes disdones et log

périodiques

N ° 5 2 - P r o t e c t i o n
contre les influences

Régulateur automobile
L'antenne en V

N ® 5 3 - L e M R F 2 4 8

en 145 MHz
Alimentation réglable

2 4 V 1 A

N®54-Ca l c i J

des transformateurs
Les bruits radioélectriques

N° 55 • Interface RS 232
Coller ses Ga As Fet?

Emetteur récepteur QRP

BMOAHBin

N® 56-30 Watts

pour votre FT 290
Carte RS232

hUOAHBnz
u s Ê Ê t r n m m

N® 57 - Préampli tfantenne
S U r 1 4 4 e i 4 3 2 M H z

Programme de calcul des
satellites pour Amstrad

N® 60-Antenne HB9CV

Préampli pour le 70 cm
Liaison Amstrad PKI

*S^WQ,-k
★ aquelprk?*
^ POURQUI? ̂
★ ^ ★

D M O E Z m B n i
W M M r a w i - ■■1

N°61 -CB contre CEPT

Anennes log : le calcul
Cane autonome

de poursuite sateliie
TransvenerSOMHz

Sf/fGÂHmZ
m O F E S S C N :

P I R AT E
A m à

m- J B a S E J
N® 62 • Pirates.

(Droits des amateurs
TransverlerSOMHz

Cane packet
convertisseur 20 mètres

N ® 6 3 - S W L
le grand silence

OpinoTB
La liaison de Tannée

Inductancemèle
Emet teur BLU le

Antennes Rhombic

CotçleurlOOW

Vil

N U M E H 0 8 P R E C E D E N T S
( f ranco de pa r t )

C o c h e z l a c a s e d e v o t r e c h o i x
Numéros 1 à 19

35.37. 58 et 59 épuisés
Je commande le(s) numéro(s)

N o m

A d r e s s e
C o d e P o s t a l

, 2 1 . 0 0 F x

1 ^ 1 ^ [ 2 3 ^ 1 ^ à 2 3 . 0 0 F x .
l 3 Ô | Q S I 2 D à 2 3 , O O F x .

à 1 8 , 0 0 F x .

4 7 1 4 8 l 4 9 | s o i 5 11 5 2 l S 3 | 5 4 | 5 5

T O T A L

56l 57l 6OI 61I 62| 63

à 19,00 Fx

à 20,00 F X

P r é n o m

Vi l le

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre des Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ



Le "News" de la Communication
A b o n n e z - v o u s à M E G A H E R T Z

Les bulletins d'abonnement des précédents numéros (avec cadeau) ne sont plus valables.

Abonnement 1 an (12 numéros)

Abonnement 2 an (24 numéros)

N o m

240 F au lieu de 252 Y (+70 F étranger ou + 140 F avion)

480 F au lieu de 504 F (+ 140 F étranger oU + 280 F avion)

P r é n o m

A d r e s s e Code postal V i l l e

Bon de commande et règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 3S170 BRUZ

P e t i t e s A n n o n c e s A O A Z I N E

Tarif des petites annonces au 01-09-87 Les petites annonces rédigées sur la grille ci-dessous sont publiées simultanément dans
la revue et sur le serveur. Les petites armonces envoyées par minitel ne sont pas
publiées dans la revue.Nbre de lignes 1 parution

1 10 F

2 15 F

3 2 5 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 5 5 F

7 6 5 F

8 7 5 F

9 85 F

1 0 105 F

N b i c
d e

lignes

1 0

Texte : 30 caractères par ligne.
Veuillez rédiger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots.

— 1/2 tarif pour les abonnés.

— Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.
Parution d'une photo : 250 francs.

N o m P r é n o m

A d r e s s e

C o d e P o s t a l V i l l e

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM.
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mois à MEGAHERTZ.
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.



I C - R 7 0 0 0
De 0.25 à 1.3 GHz.

des performances garanties.

écepteur à balayage tous modes AM-FM-BLU
25 MHz - 2000 MHz ■ 99 mémoires ■ 3 modes de
balayage ■ Pas de balayage : 1 kHz /10 kHz /12,5 kHz
/ 2 5 k H z .

r C

ar ses qualités inconnues jusqu'à ce jour pour ce
type d'appareil, l'IC-R 7000 vous apportera des plaisirs
d'écoute insoupçonnés. Mais attention, comme tous les
appareils de pointe, l'IC-R 7000 ne peut pas être mis
entre toutes les mains. Ecoutez une démonstration chez
un revendeur qualifié.

Matériel Français: la bande FM 97,5 MHz - 108 MHz est occultée*

A R A C T E R I S T I O U E S
G E N E R A L E S

• Gamme de frcquenec : 25-I000 MHz / 1025-2000 MHz (avec convertis
seur. commutateur "GHz") • Impédanee d'antenne : 50 ohms assymètrlQue
• Stabilité de fréquence : + ou - 5 ppm à 10 °C - 60 °C • Mode de balayage :
FuH-scan, Program-scan, mode sciccted-scan. selected-scan, memory Chan
nel-scan, auto write program-scan, priority-scan* Résolution de fréquence :
100 Hz SSB . 5 /10 /12 ,5 /25 kHz FM/AM • A l imen ta t i on : 13 ,8 + ou -
15 % Â la masse / a l imentat ion secteur incorporée • Consommat ion :
1380 mA stand by / 1650 mA puissance maxi • Dimension : 285 x 110 x
276 mm • Poids : approximativement 7,5 kg avec option.

R E C E P T I O N
• Modes : AM-BLU-FM • Sensibilité.: FM (15 kHz) 12 dB SINAD -12 dB//
(0.25/.^V) ou moins / FM étroite (9 kHz) 20 dB NQL -10 dB/idO. S^uV) oumoins / AM 10 dB S/N - 0 dB/i/(1.0>»V) ou moins / FM large 20 dB^N(3L -
0 dB^/ SSB 10 dBS/N-10 dByu(0,3>uV) ou moins* Sensibilité du squelch:
seuil FM - 20 dBv/ squelch serré 100 dBf * Sélectivité : FM 15,0 kHz ou plus
6 dB/FM étroite, AAl 9.0 kHz ou plus 6 dB/FM large 150.0 kHz ou plus 6 dB/
SSB 2,8 kHz ou plus 6 dB * Réjcction d'harmoniques et de produits indé
sirables: plus de 60 dB* Puissance de sortie audio: 2,5 W ou plus (8 ohms
10 % de distorsion) / 5.0 W ou plus (4 ohms 10 % de distorsion) * Impédance
de sortie BF : 8 ohms (possible pour 4 ohms) * Système de réception : FM,
FM-E, AM, SSB : Triple conversion / FM-L : Double conversion.

I C O M F R A N C E S . A
Siège social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX.
Télex : 521515 F - Téléphone : 61.20.31.49



P R O F I T E Z D E
L ' O U V E R T U R E D E L A
PLUS INTERESSANTE DES
BANDES RESERVEES AUX
R A D I O A M AT E U R S
A V E C

2 APPAREILS COMPLEMENTAIRES
POUR EQUIPER VOTRE STATION

IC - 575

c ë

w ,=■: p H

TRANSCEIVER TOUS MODES. 28/50 MHz
J O w

.220 V AC, 13,8 V DC
Puissance

Al imentat ion
9 9 m é m o i r e s

Compatible Racket
4 scanners différents
Pass Band Tuning réglable
Squelch tous modes
I n c r é m e n t a t i o n 1 0 H z
S e n s i b i l i t é F M : 0 , 2 5 p V p o u r 1 2 d B

Sinad
SSB/CW : - 0,13 pV pour
10 db Sinad
AM : - 1,0V pour 10 dB
S i n a d

D i m e n s i o n s 2 4 1 m m X 9 5 m m x
2 3 9 m m

FoM duplex

Zone interdite aux radioamateurs pour le 50 MHz
jContulUi! lo rAgl̂ wiantotlon guprè» d« vo» o»»ocMlon«1

Z o n e s o u m i s e à a u t o r i s a t i o n

IC - 505

TRANSCEIVER SSB, CW (FM EN OPTION)
Puissance
6 m é m o i r e s

Scanner
Al imentat ion.
Sensibilité

1 0 W

Dimensions.

I C O M

.12 V

SSB, CV^ : 0,5 uV pour
10 dB Sinad
FM (option) : — 0,3 pV
pour 12 dB Sinad

. 2 3 0 m m x 7 6 m m x
188,5 mm

ICOM FRANCE S.A. Siège social :l20.ioulB(Je Revel, 3140Û Toulouse BP 4063.31029 TOULOUSECE0EX-Tél.61-20.3J.49-Téle< 521 515 F


